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2. PouZité normy a literatura

zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon

provadéci vyhlaska 268/2009 sb. o technickych pozadavcich na stavby

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukei

CSN EN 1991 zatizeni konstrukei:

CSN EN 1991-1-1 zatizeni konstrukci-¢ast 1-1: obj. tihy, v1. tihy, uZitna zatizeni
CSN EN 1992 Navrhovéni betonovych konstrukei,

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukei, ¢ast 1-1 Obecné pravidla
CSN EN 1993 Navrhovéni ocelovych konstrukei

CSN EN 1996 Navrhovéni zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Navrhovéni geotechnickych konstrukei

CSN EN 206-1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba, shoda
3. Odborné posouzeni

Bylo zpracovano arch,. ¢. 18251. Pfedmétem posouzeni byl navrh statického zajisténi
stavajiciho objektu pftistavby zimniho stadionu v Bohuming. Zajisténi je navrhovano
Vv souvislosti se zjevnymi trhlinami ve zdivu U severovychodni ¢asti stavby. Za statického
posouzeni vyplyva zejména navrh sanace, ktery je pfedmétem tohoto projektu. Pro upfesnéni
rozsahu byly 23. 1. 2019 na vybranych trhlindich provedeny sledovaci sadrové terce.
Prohlidku jsem provedl 2. 4. 2019 Kontrolni ter¢e nebyly vyznamné poruseny

Stavajici objekt je tvofen nadzemni zdénou dvou a trojpodlazni konstrukci
s obloukovou stfechou. Nosné konstrukce jsou zdéné, nosny systém kombinovany podélny a
pricny s vnitfnimi Zelezobetonovymi pilifi. Nadzemni obvodové zdivo tl. 400 mm,
z dérovanych tvarnic. Stropy jsou systémové z nosnikii POT a keramickych vlozek Miako.
Konstrukce schodi$té monolitickd Zelezobetonova. ZastfeSeni tvoii ocelové nosniky a pficné
dievéné vaznice 80/140 mm s bednénim a krytinou. Podhledy SDK s tepelnou izolaci. Vénce
a atiky jsou monolitické Zelezobetonové z betonu ti. II. Vné&jsi fasada je z hladké omitky a
obklady kabfincem.

, Zaklady tvofi zékladové pasy z monolitického Zelezobetonu tvaru obracen¢ho T.
Uroven zakladové spary -1,3 m, s podbetonavkou — 1,8 m. Siika zakladu stiedniho je 3,5 m,

spole¢ny pro ob¢€ nosné podélné stény. Zaklad obvodovy vngjsi je Sitky 1,5 m a vnitini 1,3 m.

Zéaklady jsou statickym vypoctem posouzeny pro Unosnost zeminy Vv zakladové spare
Rd = 0,12 MPa, v hloubce 1,5 m pod zakladovou sparou pak Rd = 0,05 MPa.
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Pro posouzeni a navrh sanace zdkladu je rozhodujici charakteristicka archivni sonda S7
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Dle sondy IGP jsou v hloubce 3,6 — 4,3 m naplavy tmavé Sedého, jemnozrnné
piscitého bahnitého jilu, kaSovitého. Nize pak $térk drobny a stfedni, piskovcovy a kiemenity
S hrubozrnnym ostrym piskem, zvodnély, ulehly. Ustalena hladina podzemni vody na Grovni

3,0 m pod terénem.
Statické zajisténi navrhuji::
1. Provedeni zajisténi trhlin

Zajisténi je navrhovano pouzitim technologie helikalni vyztuze, kterd se zabudovava do
frézovanych drazek ve zdivu. Vyhodou aplikace je nejen rychlost aplikace, ale i diky pouziti nerezového
materialu nedochazi k degradaci vlivem koroze materialu. Helikalni vyztuz v celé své délce spoluptisobi
se zdénou konstrukei diky zabudovani vysokopevnostni maltou s vysokou pfilnavosti. Dradzky je nutno
provadét az do zdiva (ne jen do omitky ¢i obkladu). Trhliny budou vyplnény injektazni cementovou
nebo polyuretanovou injektazni smési. Rozsah je zfejmy z vykresové dokumentace.
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Postup:

- Odstranéni uvolnéné omitky a obkladt

- Vyspraveni malty mezi cihlami, vysparovani

- Provedeni vodorovnych drazek pies trhliny stény az do cihelného zdiva (konce vyztuzi
kotvit Sikmymi vrty). Rozte¢ drazek 500 mm, délka cca 500 mm na kazdou stranu
trhliny. Trhliny v podlaze budou seSity obdobnym zptuisobem v rozsahu dle vykresu.
Sesiti provést bo vybourani dlazby a potéru

- Vy¢cisténi drazek i vrtd od prachu a necistot, vlhceni podkladu

- Vlepeni helikalni vyztuze profilu 6 mm do specialni polymer cementové
vysokopevnostni malty a doplnéni drazek rovnéz polymer cementovou maltou

- Provede se proskrabnuti a vyc¢isténi trhlin ve zdivu s odstranénim uvolnéné omitky

- Dusledné vyplnéni trhlin cementovou injektazni smési v celé tloustce pricek.

- Ve styku se stropni konstrukci bude pouzit trvale pruzny tmel

- Oprava omitek a obkladt Vv rozsahu provadéni statického zajisténi trhlin. Sparovani
provést flexibilnim tmelem.

2. Zajisténi zaklada

- Pro trvalé odstranéni projevil sedani je nutno provést zajisténi zakladt. Navrhuji
injektaze pomoci mikropilot ze samozavrtnych injektaznich ty¢i s kofenem cca 1 m do
Stérkove vrstvy. Injektdz cementovou smési pomoci injektaZnich zavrtavacich tyc¢i profilu
32/18,5 mm do hloubky cca 4,0 m. Rozmisténi injektaznich vrtd je ziejmé z vykresové
dokumentace.

Statické zajisténi vnitinich konstrukci bude nutno koordinovat s provadénim vyrovnani
podlah a novych dlazeb, resp. pokladkou povlakové krytiny. Uprava konstrukce podlah neni predmétem
tohoto projektu. Je zahrnuta demontdz krytiny v rozsahu provadéni injektaznich vrtl, vyspraveni
povrchu betonu a provedeni nové krytiny.

V ramci statického zajisténi zakladd vnéjSich konstrukci se provedou demontize a bourani
obvodovych okapovych chodnikil a po injektazich jejich zpétna obnova.

Po provedeni posouzeni je z vySe uvedeného posudku zjevné, ze stavajici konstrukce po realizace
stavebnich Gprav vyhovuji.

Lze konstatovat, ze v souvislosti se zakonem ¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon, se
projektovanymi stavebnimi Gpravami nezasahuje do nosnych konstrukci, neméni se vzhled stavby ani
zpusob uzivani stavby. Stavebni Gpravy nevyzaduji posouzeni vlivli na zivotni prostfedi ve smyslu
zakona ¢. 100/2001 sb. o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkonu, ve znéni zakona ¢. 93/2004 sb.

Jejich provedeni nemiZe negativné ovlivnit poZarni bezpecnost. Koncepce feSeni poZarni
bezpecnosti stavby je navrzena v souladu s CSN 73 0802 s uplatnénim specifickych pozadavku dle
CSN 73 0834 a s uplatnénim pozadavkd CSN 73 0833 .

Vypracoval: V Ostravé 11. 04. 2019 Ing. Jaromir Ferdian
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