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Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
TITULNÍ LIST

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MÍSTO STAVBY :
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Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
ČÁST A

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MÍSTO STAVBY :

ŽE
NY
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MÍSTO STAVBY :

Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
PŮDORYS ZAMĚŘENÍ

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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OZN. MÍSTNOST PLOCHA PODLAHA OBKLAD POZN.

2.01. HALA 23,10 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 3000 MM 
2.02. SPRCHA INVALIDA 2,24 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM 
2.03. TOALETA INVALIDA 2,28 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.04. ÚKLID 2,70 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.05. TOALETA 10,16 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.06. SPRCHY 11,88 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
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1 SANITA - UMYVADLO, TOALETA, VANIČKA, PISOAR,
BATERIE UMYVADLOVÁ, BATERIE SPRCHOVÁ

2
3 TOALETA - ZÁSTĚNA
4 DOPLŇKY - MADLO
5 ZRCADLO

6 6 6
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6 NÁDRŽ - PODOMÍTKOVÁ

2 750(50)

VYSOUŠEČ ZAVĚŠENÝ

7 TOPNÝ ŽEBŘÍK

LEGENDA VYBAVENÍ
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2 000(0)

STÁVAJÍCÍ OBKLAD STĚN DO VÝŠKY 2050 MM. PLASTOVÉ UKONČOVACÍ LIŠTY.
STÁVAJÍCÍ INTERIEROVÉ DVEŘE V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROVOZU OSAZENÉ DO OCELOVÉ
ZÁRUBNĚ.

POZNÁMKA :

FOTOGALERIE

VSTUP DO BAZÉNOVÉ HALY

FUKARY TEPLÉHO VZDUCHU

ROZHRANÍ UKONČENÍ OBKLADŮ

NEREZOVÁ MADLA
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Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

INVESTOR :

A.3
ČÍSLO VÝKRESU :

BO
SP

OR
_S

PR
CH

Y
ST

AV
BA

 :

MÍSTO STAVBY :

Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
SDK PODHLED ZAMĚŘENÍ

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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OZN. MÍSTNOST PLOCHA PODLAHA OBKLAD POZN.

2.01. HALA 23,10 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 3000 MM 
2.02. SPRCHA INVALIDA 2,24 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM 
2.03. TOALETA INVALIDA 2,28 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.04. ÚKLID 2,70 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.05. TOALETA 10,16 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.06. SPRCHY 11,88 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
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Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81
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Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
ŘEZOPOHLED A_B ZAMĚŘENÍ

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
ČÁST B

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81
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Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
PŮDORYS

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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OZN. MÍSTNOST PLOCHA PODLAHA OBKLAD POZN.

2.01. HALA 23,10 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 3000 MM 
2.02. SPRCHA INVALIDA 2,24 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM 
2.03. TOALETA INVALIDA 2,28 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.04. ÚKLID 2,70 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.05. TOALETA 10,16 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.06. SPRCHY 11,88 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
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1 SANITA - UMYVADLO, TOALETA, VANIČKA, PISOAR,
BATERIE UMYVADLOVÁ, BATERIE SPRCHOVÁ
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3 TOALETA - ZÁSTĚNA
4 DOPLŇKY - MADLO
5 ZRCADLO

6 6 6
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6 NÁDRŽ - PODOMÍTKOVÁ

2 750(50)

VYSOUŠEČ ZAVĚŠENÝ

7 TOPNÝ ŽEBŘÍK

LEGENDA VYBAVENÍ

BOURACÍ PRÁCE
1.DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO SANITARNÍHO VYBAVENÍ - UMYVADLA, BATERIE, TOALETY, PODLAHOVÉ
VPUSTI
2.DEMONTÁŽ ZÁSTĚN NA TOALETĚ, ZABEZPEČIT TAK, ABY BYLO MOŽNÁ ZPĚTNÁ INSTALACE !!!
3.DEMONTÁŽ DOPLNOVÉHO VYBAVENÍ - HÁČKY, MADLA, DROBNÝ MOBILIÁŘ
4.DEMONTÁŽ - TOPENÍ, FUKARY
5.VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽEB V PLNÉ ROZSAHU
6.VYBOURÁNÍ, DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PODOMÍTKOVÝCH TĚLES ( BATERIE, SPRCHY, NÁDRŽE -
GEBERIT )
7.VYBOURANÍ OTVORŮ PRO DVEŘE V MÍSTNOSTI  2.02 A 2.03
8.VYBOURÁNÍ PŘÍČKY A KERAMICKÉ VÝLEVKY V MÍSTNOSTI 2.01
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4

4

2100/0

2 000(0)
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Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
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MÍSTO STAVBY :

Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
ŘEZOPOHLED A_B_C

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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DILATAČNÍ LIŠTA V DLAŽBĚ -
NEREZOVÝ PROFIL

DILATAČNÍ LIŠTA V DLAŽBĚ -
NEREZOVÝ PROFIL
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SPRCHY ŽENYSPRCHY MUŽI

2.01.

2.02. 2.03.

2.04.

2.05.

2.06.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

S.V. 3000 MM

S.V. 3000 MMS.V. 3000 MM

S.V. 3000 MM

S.V. 3000 MM

S.V. 3000 MM

OZN. MÍSTNOST PLOCHA PODLAHA OBKLAD POZN.

2.01. HALA 23,10 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 3000 MM 
2.02. SPRCHA INVALIDA 2,24 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM 
2.03. TOALETA INVALIDA 2,28 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.04. ÚKLID 2,70 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.05. TOALETA 10,16 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.06. SPRCHY 11,88 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
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1 SANITA - UMYVADLO, TOALETA, VANIČKA, PISOAR,
BATERIE UMYVADLOVÁ, BATERIE SPRCHOVÁ

2
3 TOALETA - ZÁSTĚNA
4 DOPLŇKY - MADLO
5 ZRCADLO

6 6 6

6

6 NÁDRŽ - PODOMÍTKOVÁ

VYSOUŠEČ ZAVĚŠENÝ

7 TOPNÝ ŽEBŘÍK

LEGENDA VYBAVENÍ
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STAVEBNÍ ÚPRAVY / NOVÝ STAV
NOVÉ ZDIVO, ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, YTONG TVÁRNICE TL. 100 MM

NOVÉ DVEŘE, 900/1970 MM, PROVEDENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA  HPL
LAMINÁT, URČENO DO VLHKÉHO PROVOZU, DEKOR NAVAZUJE NA
STÁVAJÍCÍ DVEŘE. KŘÍDLO BUDE UPRAVENO ZKRÁCENÍM V DOLNÍ
ČÁSTI O 120 MM, TAK ABY NEDOŠLO KE KONTAKTU S PŘÍPADNOU
VODOU. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
DVEŘE BUDOU OPATŘENY MADLEM PRO IMOBILNÍ.

V ROZSAHU INSTALATÉRSKÝCH PRACÍ :

- OPRAVA A DOPOJENÍ PODLAHOVÝCH ŽLABŮ
- DOPOJENÍ A INSTALACE PODOMÍTKOVÝCH TĚLES ( BATERIE, VÝTOKY )
- DOPOJENÍ A INSTALACE PODOMÍTKOVÝCH NÁDRŽÍ ( GEBERIT)
- DOPOJENÍ A INSTALACE KOMPLETNÍ SANITY ( UMYVADLA, ZACHODOVÉ MÍSY, PISOÁRY ATD. )

V ROZSAHU ELEKTRO PRACÍ :

- OPRAVA A ÚPRAVA ELEKTROINSTLACE PRO OVLÁDANÍ TOALET, PISOÁRŮ, SPRCH ATD

STAVEBNÍ ÚPRAVY / NOVÝ STAV
(ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV A OPRAV MŮŽE BÝT UPRAVEN S OHLEDEM NA NEMOŽNOST
PROVEDENÍ SOND) :

- PROVEDENÍ VYROVNÁNÍ A PODKLADNÍHO BETONU PRO INSTALACI DLAŽBY
- PROVEDENÍ VYROVNÁNÍ A ÚPRAVA STĚN PRO INSTALACI OBKLADŮ
- ZAZDĚNÍ PODOMÍTKOVÝCH TĚLES A NADRŽÍ
- ZAPRAVENÍ DĚR, DRÁŽEK A DEFEKTŮ ZDIVA
- OPRAVY BETONU PO INSTALACI PODLAHOVÝCH ROŠTŮ, VPUSTÍ A ÚPRAVĚ KANALIZACE
- PROVEDENÍ HYDROIZOLACÍ NATĚROVÝCH, VČT.KOUTOVÝCH PÁSEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PROVEDENÍ INSTALACE OBKLADŮ, DLAŽEB, VČT.UKONČENÍ ROHOVÝMI LIŠTAMI, TMELENÍ SPAR
- PROVEDENÍ DILATACÍ KOUTOVÝCH SPAR U STYKU PODLAHA/STĚNA POMOCÍ TRVALE
PRUŽNÉHO TMELE
- PROVEDENÍ DILATACE DLAŽBY NEREZOVOU LIŠTOU
- PROVEDENÍ OPRAV OMÍTEK
- PROVEDENÍ VÝMALBY
- INSTALACE DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ - HÁČKY, MADLA, VYBAVENÍ PRO KOUPELNY

PODLAHOVÁ VPUSŤ 200/200, NEREZ

PODLAHOVÁ VPUSŤ 150/150, NEREZ

NEREZOVÉ VPUSTI BUDOOU UMÍSTĚNY NA ZÁKLADĚ ROZMĚŘENÍ KLADEČSKÉHO PLÁNU, POZICE
A NAPOJENÍ BUDE UPRAVENO DLE STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ V PODLAZE. S OHLEDEM NA
UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ PROBÍHAT  VEŠKERÉ PRÁCE S MAXIMÁLNÍ
OPATRNOSTÍ A PEČLIVOSTÍ.

D1

PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO, 800/1970 MM, BUDE UMÍSTĚNO DO NOVÉ
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBND2
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UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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DILATAČNÍ LIŠTA V DLAŽBĚ -
NEREZOVÝ PROFIL

DILATAČNÍ LIŠTA V DLAŽBĚ -
NEREZOVÝ PROFIL

PV
200/200

PV
200/200

PV
200/200

B

A
C

C

SPRCHY ŽENYSPRCHY MUŽI

2.01.
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2.05.

2.06.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

S.V. 3000 MM

S.V. 3000 MMS.V. 3000 MM

S.V. 3000 MM

S.V. 3000 MM

S.V. 3000 MM

OZN. MÍSTNOST PLOCHA PODLAHA OBKLAD POZN.

2.01. HALA 23,10 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 3000 MM 
2.02. SPRCHA INVALIDA 2,24 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM 
2.03. TOALETA INVALIDA 2,28 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.04. ÚKLID 2,70 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.05. TOALETA 10,16 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
2.06. SPRCHY 11,88 KER.DLAŽBA KER.OBKLAD. 2000 MM
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1 SANITA - UMYVADLO, TOALETA, VANIČKA, PISOAR,
BATERIE UMYVADLOVÁ, BATERIE SPRCHOVÁ

2
3 TOALETA - ZÁSTĚNA
4 DOPLŇKY - MADLO
5 ZRCADLO

6 6 6

6

6 NÁDRŽ - PODOMÍTKOVÁ

VYSOUŠEČ ZAVĚŠENÝ

7 TOPNÝ ŽEBŘÍK

LEGENDA VYBAVENÍ

4

SPÁD
1%

SPÁD
1%

SPÁD
1%

SPÁD
1%

SPÁD
1%

SPÁD
1%

SPÁD
1%

SPÁD
1%

D1 D2

600

60
0

1 2
00

20
0

1 200

60
0

20
0

600

1 200

600

LEGENDA MATERIÁLU - ŽENY
OBKLADY DLAŽBA

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Bazeny  či pergoly je
potom vyráběna v protiskluzu R11.

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Protiskluz R9.

obkládačka rektifikovaná 60x120 béžová
profilovaná

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová
dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová, s
protiskluzem  R11

STAVEBNÍ ÚPRAVY / NOVÝ STAV
NOVÉ ZDIVO, ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, YTONG TVÁRNICE TL. 100 MM

NOVÉ DVEŘE, 900/1970 MM, PROVEDENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA  HPL
LAMINÁT, URČENO DO VLHKÉHO PROVOZU, DEKOR NAVAZUJE NA
STÁVAJÍCÍ DVEŘE. KŘÍDLO BUDE UPRAVENO ZKRÁCENÍM V DOLNÍ
ČÁSTI O 120 MM, TAK ABY NEDOŠLO KE KONTAKTU S PŘÍPADNOU
VODOU. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
DVEŘE BUDOU OPATŘENY MADLEM PRO IMOBILNÍ.

V ROZSAHU INSTALATÉRSKÝCH PRACÍ :

- OPRAVA A DOPOJENÍ PODLAHOVÝCH ŽLABŮ
- DOPOJENÍ A INSTALACE PODOMÍTKOVÝCH TĚLES ( BATERIE, VÝTOKY )
- DOPOJENÍ A INSTALACE PODOMÍTKOVÝCH NÁDRŽÍ ( GEBERIT)
- DOPOJENÍ A INSTALACE KOMPLETNÍ SANITY ( UMYVADLA, ZACHODOVÉ MÍSY, PISOÁRY ATD. )

V ROZSAHU ELEKTRO PRACÍ :

- OPRAVA A ÚPRAVA ELEKTROINSTLACE PRO OVLÁDANÍ TOALET, PISOÁRŮ, SPRCH ATD

STAVEBNÍ ÚPRAVY / NOVÝ STAV
(ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV A OPRAV MŮŽE BÝT UPRAVEN S OHLEDEM NA NEMOŽNOST
PROVEDENÍ SOND) :

- PROVEDENÍ VYROVNÁNÍ A PODKLADNÍHO BETONU PRO INSTALACI DLAŽBY
- PROVEDENÍ VYROVNÁNÍ A ÚPRAVA STĚN PRO INSTALACI OBKLADŮ
- ZAZDĚNÍ PODOMÍTKOVÝCH TĚLES A NADRŽÍ
- ZAPRAVENÍ DĚR, DRÁŽEK A DEFEKTŮ ZDIVA
- OPRAVY BETONU PO INSTALACI PODLAHOVÝCH ROŠTŮ, VPUSTÍ A ÚPRAVĚ KANALIZACE
- PROVEDENÍ HYDROIZOLACÍ NATĚROVÝCH, VČT.KOUTOVÝCH PÁSEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PROVEDENÍ INSTALACE OBKLADŮ, DLAŽEB, VČT.UKONČENÍ ROHOVÝMI LIŠTAMI, TMELENÍ SPAR
- PROVEDENÍ DILATACÍ KOUTOVÝCH SPAR U STYKU PODLAHA/STĚNA POMOCÍ TRVALE
PRUŽNÉHO TMELE
- PROVEDENÍ DILATACE DLAŽBY NEREZOVOU LIŠTOU
- PROVEDENÍ OPRAV OMÍTEK
- PROVEDENÍ VÝMALBY
- INSTALACE DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ - HÁČKY, MADLA, VYBAVENÍ PRO KOUPELNY

PODLAHOVÁ VPUSŤ 200/200, NEREZ

PODLAHOVÁ VPUSŤ 150/150, NEREZ

NEREZOVÉ VPUSTI BUDOOU UMÍSTĚNY NA ZÁKLADĚ ROZMĚŘENÍ KLADEČSKÉHO PLÁNU, POZICE
A NAPOJENÍ BUDE UPRAVENO DLE STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ V PODLAZE. S OHLEDEM NA
UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ PROBÍHAT  VEŠKERÉ PRÁCE S MAXIMÁLNÍ
OPATRNOSTÍ A PEČLIVOSTÍ.

D1

PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO, 800/1970 MM, BUDE UMÍSTĚNO DO NOVÉ
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBND2
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ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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OBKLAD REKTIFIKOVANÝ 60x120,
DEKOR BEIGE, STRUKTURA
PROFILOVANÁ

OBKLAD REKTIFIKOVANÝ 60x60
BARVA BEIGE
STRUKTURA HLADKÁ

CHODBA/
SPRCHY

BAZÉNOVÁ
HALA

VSTUP
DO SPRCHY

VSTUP
DO WC

4

CHODBA/
SPRCHY

BAZÉNOVÁ
HALA

D2 D1

NOVÉ DVEŘE, 900/1970 MM, PROVEDENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA  HPL
LAMINÁT, URČENO DO VLHKÉHO PROVOZU, DEKOR NAVAZUJE NA
STÁVAJÍCÍ DVEŘE. KŘÍDLO BUDE UPRAVENO ZKRÁCENÍM V DOLNÍ
ČÁSTI O 120 MM, TAK ABY NEDOŠLO KE KONTAKTU S PŘÍPADNOU
VODOU. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ.
DVEŘE BUDOU OPATŘENY MADLEM PRO IMOBILNÍ.

D1

PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO, 800/1970 MM, BUDE UMÍSTĚNO DO NOVÉ
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - NÁTĚR DLE STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBND2
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Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
2.02_SPRCHA INVALIDA

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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DLAŽBA

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Bazeny  či pergoly je
potom vyráběna v protiskluzu R11.

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Protiskluz R9.

obkládačka rektifikovaná 60x120 béžová
profilovaná

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová, s
protiskluzem
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Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
2.03_TOALETA INVALIDA

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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LEGENDA MATERIÁLU - ŽENY
OBKLADY

DLAŽBA

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Bazeny  či pergoly je
potom vyráběna v protiskluzu R11.

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Protiskluz R9.

obkládačka rektifikovaná 60x120 béžová
profilovaná

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová, s
protiskluzem
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REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
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MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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LEGENDA MATERIÁLU - ŽENY
OBKLADY

DLAŽBA

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Bazeny  či pergoly je
potom vyráběna v protiskluzu R11.

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Protiskluz R9.

obkládačka rektifikovaná 60x120 béžová
profilovaná

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová, s
protiskluzem
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Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
2.05_TOALETA_ŽENY

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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LEGENDA MATERIÁLU - ŽENY
OBKLADY

DLAŽBA

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Bazeny  či pergoly je
potom vyráběna v protiskluzu R11.

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Protiskluz R9.

obkládačka rektifikovaná 60x120 béžová
profilovaná

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová, s
protiskluzem
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ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
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REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
2.06_SPRCHY_ŽENY_PŮDORYS

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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DLAŽBA

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Bazeny  či pergoly je
potom vyráběna v protiskluzu R11.

Dlažba 20x120 cm rektifikovaná
Keramická, mrazuvzdorná, rektifikovaná dlažba ze série s dekorem kořenového dřeva byla vytvořena na
základě inspirace samotnou přírodou. Dub v porcelánové kamenině s oživenými nádhernými barvami je
navržen tak, aby ladil s nejpůvabnějšími a nejmódnějšími barvami v interiéru i exteriéru. Protiskluz R9.

obkládačka rektifikovaná 60x120 béžová
profilovaná

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová

dlaždice rektifikovaná 60x60 béžová, s
protiskluzem
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ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
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STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

Bospor spol. s r.o.
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
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ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
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ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
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VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
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STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
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ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
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STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
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VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
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ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
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LEGENDA MATERIÁLU - ŽENY

DLAŽBA

OBKLAD REKTIFIKOVANÝ 60x60
BARVA BEIGE
STRUKTURA HLADKÁ

DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ 60x60
BARVA BEIGE
STRUKTURA HLADKÁ
PROSTISKLUZ R11

OBKLAD REKTIFIKOVANÝ 20x120
DEKOR KOŘENOVÉHO DŘEVA DUBU
STRUKTURA
PROTISKLUZ R11

OBKLAD REKTIFIKOVANÝ 60x120
BARVA BEIGE
STRUKTURA PROFILOVANÁ

DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ 20x120
DEKOR KOŘENOVÉHO DŘEVA DUBU
STRUKTURA
PROTISKLUZ R11
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SPECIFIKACE PRO REALIZACI / MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

V ROZSAHU INSTALATÉRSKÝCH PRACÍ :

- OPRAVA A DOPOJENÍ PODLAHOVÝCH ŽLABŮ
- DOPOJENÍ A INSTALACE PODOMÍTKOVÝCH TĚLES ( BATERIE, VÝTOKY )
- DOPOJENÍ A INSTALACE PODOMÍTKOVÝCH NÁDRŽÍ ( ……)
- DOPOJENÍ A INSTALACE KOMPLETNÍ SANITY ( UMYVADLA, ZACHODOVÉ MÍSY, PISOÁRY ATD. )

ROZSAHU ELEKTRO PRACÍ :

- OPRAVA A ÚPRAVA ELEKTROINSTLACE PRO OVLÁDANÍ TOALET, PISOÁRŮ, SPRCH ATD

Příprava podkladů:

• Betonový potěr pod odstraněnou dlažbou ofrézovat či obrousit tak, aby byla zcela
odstraněna původní hydroizolace a cementové lepidlo. Odstranit prach a suť vysavačem.

• Ponechané nerezové prvky a původní obklady důkladně očistit a odmastit
perchloethylenem.

Vyrovnání podkladů:

• V případě nutnosti vyrovnání či přespádování betonového podkladu, použít  na hrubý a
vodou nasycený podklad v tloušťce do 3 do 30mm.

• Pro doplnění omítek, zapravení instalací či lehké dozdívky použít ve vrstvě od 3 do 50mm
na čistý, hrubý a vodou nasycený, savý podklad.

Hydroizolace:

• Savé podklady napenetrovat primerem ředěným 1:1 vodou.
• Po vyschnutí primeru vlepit do všech koutů a na přechody mezi materiály (beton, nerez)

samolepící těsnící pásku. Nesavé podklady z původních obkladů či nerezi připravit dle
prvního odstavce. Stejnou pásku použít i na zatěsnění prostupů hydroizolací, jako je např.
mosazné prodloužení přívodu vody.

• Pásku důkladně vtlačit do podkladu malým podlahářským válečkem či jiným vhodným
způsobem.

• Hydroizolaci z dvousložkové stěrky s vloženou výztužnou skelnou tkaninou do první
vrstvy, nanášejte na podklad připravený dle shora uvedeného (na původní čisté a
odmaštěné obklady přímo).

• Minimální celková tloušťka dvou aplikovaných vrstev je 2mm. Izolace musí plně krýt
těsnící pásku.

Lepení obkladů a dlažeb :

• Po 5 dnech od nanesení druhé vrstvy je možné zahájit lepení dlažby a obkladů pomocí
jednosložkového cementového lepidla . Lepidlo nanášet oboustranně!

• Spárování provést nejdříve po 5 dnech od dokončení lepení obkladových prvků pomocí
dvousložkové epoxidové spárovací hmoty (šířka spáry od 3mm), nebo (šířka od 1,5mm do
7mm).

 K vytmelení pružných spar a dilatací použít silikonový tmel (dle barvy spárovací hmoty).
Stěny spáry předem penetrovat primerem. Před provedením penetrace spáru dokonale
vyčistit.

DOPORUČENÍ MOŽNÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY ŠATEN A
SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
Návrh materiálů a technologie

MÍSTNOSTI 2.1, 2.3,2.4,2.5

MÍSTNOSTI 2.2, 2.6

Je nutné dodržovat postupy běžné stavební praxe, příslušných ČSN a zejména doporučení
uvedená v materiálových listech výrobce jako jsou poměry míchání, časy, teploty… .

PODLAHY REALIZOVAT VČT.HYDROIZOLAČNÍ
STĚRKY, KOUTOVÝCH PÁSEK

STĚNY NEREALIZOVAT VČT.HYDROIZOLAČNÍ
STĚRKY, KOUTOVÝCH PÁSEK

PODLAHY REALIZOVAT VČT.HYDROIZOLAČNÍ
STĚRKY, KOUTOVÝCH PÁSEK

STĚNY REALIZOVAT VČT.HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY,
KOUTOVÝCH PÁSEK

PODLAHY

STĚNY

PODLAHY

STĚNY

- PROVEDENÍ VYROVNÁNÍ A PODKLADNÍHO BETONU PRO INSTALACI DLAŽBY
- PROVEDENÍ VYROVNÁNÍ A ÚPRAVA STĚN PRO INSTALACI OBKLADŮ
- ZAZDĚNÍ PODOMÍTKOVÝCH TĚLES A NADRŽÍ
- ZAPRAVENÍ DĚR, DRÁŽEK A DEFEKTŮ ZDIVA
- OPRAVY BETONU PO INSTALACI PODLAHOVÝCH ROŠTŮ, VPUSTÍ A ÚPRAVĚ KANALIZACE
- PROVEDENÍ HYDROIZOLACÍ NATĚROVÝCH, VČT.KOUTOVÝCH PÁSEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PROVEDENÍ INSTALACE OBKLADŮ, DLAŽEB, VČT.UKONČENÍ ROHOVÝMI LIŠTAMI, TMELENÍ SPAR
- PROVEDENÍ DILATACÍ KOUTOVÝCH SPAR U STYKU PODLAHA/STĚNA POMOCÍ TRVALE PRUŽNÉHO TMELE
- PROVEDENÍ DILATACE DLAŽBY NEREZOVOU LIŠTOU
- PROVEDENÍ OPRAV OMÍTEK
- PROVEDENÍ VÝMALBY
- INSTALACE DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ - HÁČKY, MADLA, VYBAVENÍ PRO KOUPELNY
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REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
VYBAVENÍ ŽENY

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

ŽE
NY

LEGENDA VYBAVENÍ - ŽENY

Sprchový ventil na jednu vodu  s kalibrovanou samočisticí drážkou a krycí nerezovou deskou
160x160mm.Doba výtoku 30 s (+5-10) , průtok nastavitelný bez uzavření přívodu vody.

Sprchová hlavice válcového tvaru o průměru 50mm,hloubka těla 80mm, výtokové trysky
odolné vodnímu kameni, průtok 6l/min.

Infračervená elektronická umyvadlová baterie pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Závěsná WC mísa, 36x52,5cm, bílá
WC sedátko, SLIM, Soft Close, Easy Take, bílá

Piezo splachovač WC se speciálním antivandalovým krytem, včetně montážního rámu s nádržkou ,
24 V DC

Podlahová vpusť 150/150, 200/200

Zásobník papírových ručníků, 270x265x115mm, nerez lesk

Dávkovač mýdla, 400 ml, nerez, lesk (umyvadlo)

Dávkovač mýdla 1200ml, nerez lesk

Zásobník na WC papír,Ø 19cm, 205x210x115mm, nerez lesk

WC štětka, závěsná, nerez

odpadkový koš kulatý 12l, nerez lesk
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MÍSTO STAVBY :

Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
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REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
VYBAVENÍ ŽENY/ÚKLID

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
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LEGENDA VYBAVENÍ - ŽENY

LEGENDA VYBAVENÍ - ÚKLIDOVÁ KOMORA

Výlevka stojící keramická s roštem 36x47cm, zadní odpad, bílá

Nástěnná umyvadlová/vanová baterie, chrom

Zásobník hygienických sáčků, nerez, lesk Keramické umyvadlo atypické. š 1500 mm

Keramické umyvadlo atypické. š 1800 mmVodorovné madlo atyp, nerez , prům. 40 mm, délka 3000 mm
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MÍSTO STAVBY :

Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
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REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
VYBAVENÍ ŽENY/INVALIDE

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

ŽE
NY

LEGENDA VYBAVENÍ - ŽENY/ INVALIDÉ

Stojánková umyvadlová baterie, lékařská páka, chrom

Podomítková sprchová termostatická baterie, lékařská páka, chrom

Vývod sprchy vč. Držáku, chrom

Ruční masážní sprcha, 3 režimy sprchování + režim oplach, silikon trysky, průměr 120mm, ABS/
chrom
Sprchová hadice 1,5m Nflex

Umyvadlo bezbariérové 65x55 cm, otvor pro baterii uprostřed, s přepadem

Závěsné WC, bezbariérové,
Sedátko bezbariérové, upevnění zdola, závěsy nerez ocel, bílá

HANDICAP zrcadlo výklopné 40x60cm, nerez lesk

Umyvadlový sifon šetřící místo, 5/4" odpad 32mm, kulatý, chrom
Výpusť umyvadlová, chrom

HANDICAP madlo sklopné 813mm, nerez lesk

HANDICAP madlo pevné 813mm, nerez lesk

HANDICAP madlo rovné 600mm, nerez lesk

HANDICAP sklopné sedátko do sprchového koutu s opěrnou nohou, 44x45cm, bílá
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MÍSTO STAVBY :

Bospor spol. s r.o.
Koperníkova 1174
Bohumín 735 81

MALYSA ARCHITEKTI s.r.o.
Nádražní 601/159
Ostrava Přívoz 702 00

REKONSTRUKCE SPRCH V AQUACENTRU
BOSPOR - BOHUMÍN

VÝKRES :
VYBAVENÍ ŽENY/INVALIDE

MALYSA
ARCHITEKTI S.R.O.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DATUM :
KVĚTEN 2026

UPOZORNĚNÍ :
VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLO MOŽNÉ
PROVÉST SONDY A OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO
STAVU ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO JE NUTNÉ POSTUPOVAT PŘI
DEMOLICI OPATRNĚ S OHLEDEM NA
MINIMALIZACI NÁKLADŮ PŘÍPADNÝCH
OPRAV.
NA ZÁKLADĚ ODKRYTÝCH KONSTRUKCÍ A
ROZVODŮ JE PAK NUTNO PROVÉST
VYHODNOCENÍ A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ
ÚPPRAV ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A
ELEKTRO PRO NAPOJENÍ NOVÝCH
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

ŽE
NY

LEGENDA VYBAVENÍ - ŽENY / INVALIDÉ

Zásobník papírových ručníků, 270x265x115mm, nerez lesk

Dávkovač mýdla, 400 ml, nerez, lesk (umyvadlo)

Zásobník na WC papír,Ø 19cm, 205x210x115mm, nerez lesk

WC štětka, závěsná, nerez

odpadkový koš kulatý 12l, nerez lesk

Zásobník hygienických sáčků, nerez, lesk

Modul podomítkový pro závěsné WC s konstrukcí

Duofix souprava pro ukotvení do stěny pro samostatnou montáž

Piezo splachovač WC s druhým  tlačítkem pro oddálené spláchnutí pro  tělesně handicapované se
speciálním  antivandalovým krytem, včetně  montážního rámu s nádržkou , 24 V DC

Podlahová vpusť 150/150, 200/200
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	A.2 PŮDORYS ZAMĚŘENÍ
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	B.3 ŘEZOPOHLED A_B_C_BOURACÍ
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