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Dvouřádek kostek 10/10

do lože z bet. tř. C 20/25n-XF3

(obnova stávajícího dvouřádku)
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Betonový obrubník BO15/25

do lože z bet. tř. C 20/25n-XF3

Srovnávací rovina = 196,00 m n.m.

4,80 (fyzicky vyhrazená délka stání)
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Parkovací stání šikmé 75° Zeleň Zeleň stávající

3,0%

Ohumusování tl. 150 mm

+ zatravnění 30 g/m2

Zařezání stáv. krytu vozovky

zalití spáry asf. zálivkou

P.T.

P.T.

Příjezd k parkovacím stáním (jízdní pruh T-obratiště)

5,30 (základní délka stání)

2,0%

Vodovod DN 100 

(SmVaK)

Vzorový řez I

Kabel VO (BM Servis)

- nová trasa - SO 401

D2-D-1-VI-PIII

Štěrkodrť

80 mmZámková dlažba

Zhutněná zemní pláň -  Edef,2 = 30 MPa

DL I

Parkovací stání

300 mm

Celkem: 420 mm

Edef,2 = 70 MPa

40 mm

ŠD,B 0-32

Drobné drcené kamenivoDDK 4-8

ČSN 73 6126-1

ČSN 73 6131

ČSN 72 1006, TP170

ČSN 72 1006, TP170

ČSN 73 6126-1

±0,00=198,95

Dvouřádek kostek 10/10

do lože z bet. tř. C 20/25n-XF3

(obnova stávajícího dvouřádku)

+0,09

+0,17

Betonový obrubník BO15/25

do lože z bet. tř. C 20/25n-XF3

Srovnávací rovina = 196,00 m n.m.

4,80 (fyzicky vyhrazená délka stání)
1,00

0,50

v
o

z
i
d

l
a

P
ř
e
v
i
s

Parkovací stání šikmé 75° Zeleň
Zeleň stávající

2,0%

3,0%

Ohumusování tl. 150 mm

+ zatravnění 30 g/m2

Zařezání stáv. krytu vozovky

zalití spáry asf. zálivkou

P.T.

P.T.

Příjezd k parkovacím stáním (jízdní pruh T-obratiště)

5,30 (základní délka stání)

Teplovod DN 200

(ČEZ Teplárenská)

Sdělovací kabel

(PODA)

Vzorový řez II

Kabel VO (BM Servis)

- nová trasa - SO 401

D2-D-1-VI-PIII

Štěrkodrť

80 mmZámková dlažba

Zhutněná zemní pláň -  Edef,2 = 30 MPa

DL I

Parkovací stání

300 mm

Celkem: 420 mm

Edef,2 = 70 MPa

40 mm

ŠD,B 0-32

Drobné drcené kamenivoDDK 4-8

ČSN 73 6126-1

ČSN 73 6131

ČSN 72 1006, TP170

ČSN 72 1006, TP170

ČSN 73 6126-1

Vzorové příčné řezy
1:50

DATUM ZMĚNYZMĚNU PROVEDL PODPISPŘEDMĚT ZMĚNYČ. ZMĚNY

ZMĚNA VÝKRESU :

Objednatel: 
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Název :

Objekt :

Stavba (místo) :
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Kontroloval

Kreslil

Zakázka č.

Formát
Stupeň

Seznam

Datum

Projektant 

Část

Měřítko:

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti Geoengineering,
spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00, Moravská-Ostrava. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z
uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele
oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat), nebo zpřístupnit dalším osobám.

Ing. Gromotovič
Ing. Gromotovič
Ing. Knápek
Ing. BilanIng. Venclík

Město Bohumín

Parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova, Bohumín

SO 101 Parkoviště u SPORTCENTRA

Vzorové příčné řezy
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