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Dodavatel musi brat zietel na skute€nost, Ze byt se nachazi v bytovém domé. P¥i
provadeéni praci, je potfeba dbat na bezpecny provoz stavby, dbat na prachotésnost
bytovych dvefi, a to zejména pfi provadéni bouracich praci a pfesunu vybouranych hmot
a suti. Sut maze byt uskladnéna pouze v pristaveném kontejneru na odstavné plose pro
osobni automobily nebranici pfistupu vozidel integrovaného zachranného systému.
Pfesuny hmot se budou provadét jedinym vstupem, svisly pfesun pak vytahem pro vice
nez 4 osoby z divodu nosnosti..

Prace jsou omezeny v pracovni dny na dobu od 7-17 hod., ve dnech pracovniho klidu
pouze se souhlasem bytového technika.

ROZMERY A POPIS DISPOZIC

Viz samostatny rozpocet.

STAVAJICi STAV

Byt €. 21 se nachazi v 5. P. bytového domu na chodbé vpravo . Dim a byt je v majetku
mésta Bohumin.

Objekt proSel v nedavné dobé regeneraci, je zateplen, okna jsou vyménéna za plastova.
Byty jsou historicky jiz nékolikrat drobné opravovany a totéz se tyké feSeného bytu touto
dokumentaci.

Veskeré pavodni vybaveni bytu je ve stadiu znacného opotiebeni, povrchy podlah, at uz
se jedna o podlahovou PVC krytinu, parkety nebo keramickou dlazbu, keramicky obklad,
ostatni vybaveni koupelny — vana, klozet, umyvadlo, baterie apod. VSe je za hranici
zivotnosti.

Kromé opotiebeni se pocita v byté s drobnymi dispozi¢nimi a modernizujicimi Gpravami.

Omitky jsou MVC Stukové opatfeny sytymi barvami, zarubné ocelové, podlahy parketové
v pokojich s povrchovou Upravou PVC v pfedsini, kuchyni, komore. V koupelng, na WC
je provedeno rovnéz PVC . Vestavéné skiiné zde nejsou, kuchyriska linka také ne.

V kuchyni je namontovan pavodni plynovy sporak.

Na WC je provedeno odbérné misto teplé a studené vody odbockou z obezdéného
potrubi vedouciho do vy$siho patra objektu. V domé a byté je provedeno UT s litinovymi
otopnymi télesy osazenymi termostatickymi ventily.

Zhotovitel je povinen fadné zabezpecit proti poSkozeni stavebni €innosti plastova okna a
spole¢né prostory. Bytova elektro rozvodnice se nachazi v pfedsini u bytovych dvefi,
kde je rovnéz namontovan domofon.

BOURACI PRACE

Demontovano a vybourano bude veskeré vybaveni a zafizeni, s vyjimkou otopnych téles
bude v$e zlikvidovano. Otopna télesa budou po dobu stavby ponechana a fadné
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ochranéna proti poskozeni. Po ukongeni staveni €innosti budou kompletné okartacovana
a opatfena novym natérem.

VYCET PLANOVANYCH BOURACICH PRACi A DEMONTAZI:

- Demontéaz stavajiciho rozvodu zemniho plynu

- Demontaz viditelnych rozvodd vody v pavodni kuchyni.

- Vybourani sokliku plastového a keramického

- Vybourani vany, demontaz klozetu, umyvadla, baterii

- Odsekani keramického obkladu v koupelné.

- Demontaz stavajicich PVC podlahovych krytin a souvrstvi pod nimi.
- Demontaz veskerych dvefi a prahd.

- Demontéaz parketovych podlah

- Demontaz oplasténi VZT v kuchyni

- Demontaz pavodni elektroinstalace (vypinace, zasuvky, RS, svitidla).
- Vybourani spizni skfiné s pfizdivkou.

- Odstranéni vSech vrstev maleb

NOVY STAV

Byt bude celkové rekonstruovan, stavebni opravy jsou zakresleny ve vykresové ¢asti a
budou spocivat zejména:

- Dodavka dokumentace elektro, provedeni GO elektroinstalace drazkovanim do zdiva v¢.
vychozi revize. (soucasti dodavky a montaze budou mimo jiné svitidla v predsini
(zadvefi), koupelné a sufita kuchyriské linky, nova bytovéa rozvodnice s vyzbroji.) Tyto
prace zahrnuji stavebni vypomoci v&. zapraveni drazek. Mnozstvi zasuvek se fidi
standardy mésta, tedy dvojité zeSikmené zasuvky jsou na kazdé sténg, v misté KL jsou
dvé a jedna pro kombinovany KS.

- GO rozvodu zemniho plynu v byté od odbérného mista v Sachtici v materialu Cu v¢.
dodavky spotfebice. (kombinovany kuchyrisky sporak), vychozi revize, tlakova zkouska,
po licitaci na vyzvu investora uvedeni spotfebiCe do provozu — vpusténi plynu.

- Opravy omitek, zejména defektl, doplhovani po otlu¢eném keramickém obkladu,
perlinkovani panelovych spoju, v celém byté bude provedena celoplo$na sadrova stérka
stén a strod.

- Nové keramické obklady v koupelné a WC do v. 2,0 m, resp. 1,5m

- Nové keramické obklady v kuchyni §. 1,0 m tvaru ,L“ — od dvefi ke dvefim.

- Novou keramickou dlazbu v koupelné, 1. ¢asti pfedsiné a spizirné.

- Nové dfevéna podlaha z OSB tl. 25 mm v pokojich.

- Nivelace podlah v pod dlazbu v koupelné, WC, kuchyni a pfedsini.

- Pokladka nového PVC v pokojich, komore.

- Vyména a dodavka dvefi a praha.

- Natéry ocelovych zarubni, oc. potrubi UT.N&tér potrubi rozvod plynu s oznagenim.

- Upravu rozvodu vody a kanalizace v materialu PPR s izolaci a HT

- Nové zafizovaci pfedméty ZTI — Nové kombi WC

Smaltovana vana 150 cm
Umyvadlo §. 50 se stojankovou baterii
Vanova baterie s pfislusenstvim
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- Vymalbu bytu.
- Kompletni uklid bytu v€. sefizeni a umyti oken.

Privod vody a sifon pro AP na WC
Nova zadni sténa na WC s ventilatorem
Noveé vétrani koupelny

Keramické obklady budou doplnény o ukonovaci a koutové PVC listy, kolem vany vanové,

zapus$téné pod obklad.

Druhy a dezény povrchl podléhaji odsouhlaseni objednatelem.

Byt je potfeba po stavebnich Gpravach fadné vydistit v€. umyti oken, ramu okennich kfidel a
vnéjsiho parapetniho oplechovani. BEhem provadéni stavby je dodavatel povinen udrzovat
poradek ve spole¢nych prostorach denné a pofizovat fotodokumentaci pribéhu stavby,
zejména pak zakryvanych konstrukci a ploch.

V Bohuminé 08/2020
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