Ing. Michal Maslak, tel: 732 27 24 20, email: maslak@mm-project.cz, info@mm-project.cz, web: www.mm-project.cz

—re= =L T

PROJEKTOVA DOKUMENTACE
DSP

Stavebni upravy bytového domu

,ZATEPLENI BD ul. Janaékova, Bohumin-«

A PRUVODNI ZPRAVA
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
C SITUACNI VYKRESY
D DOVK,UME’NTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI
E DOKLADOVA CAST
Misto stavby : Bohumin (599051), KU: Novy Bohumin (707031)
Parc. ¢. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526,1525, 1524
Investor : Mésto Bohumin, Masarykova 158, 73581 Bohumin
I€: 00297569

Kontaktni osoba: Jana Reli
tel: 608 75 57 49, email: reli.jana@mubo.cz

ZATEPLENI BD ul. Janagkova, Bohumin STRANAGC. 1



Ing. Michal Maslak, tel: 732 27 24 20, email: maslak@mm-project.cz, info@mm-project.cz, web: www.mm-project.cz

ZATEPLENI BD ul. Jana¢kova, Bohumin

OBSAH

—re=l =L T
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A PRUVODNIi ZPRAVA

OBSAH:
A1 Identifika€ni udaje
A.1.1  Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
b) misto stavby
c) pfedmét projektové dokumentace.
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).
A.1.3  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba podnikajici)
obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),
b) jména a pfijmeni projektantli jednotlivych &asti projektové dokumentace véetné ¢&isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekttl nebo Ceskou komorou autorizovanych

inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyzna¢enym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2
A3

A4

A5

c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné ¢&isla, pod kterym jsou zapsani
v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.
Seznam vstupnich podkladi

Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného Uzemi,

b) dosavadni vyuZziti a zastavénost Uzemi,

c) Udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich pfedpisti (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté
chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.),

d) udaje o odtokovych pomérech,

€) udaje o souhlasu s Uzemné planovaci dokumentaci s cili a tkoly uzemniho planovani,

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkul na vyuziti Uzemi,

g) Udaje o spinéni pozadavku dotéenych organa,

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni,

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokon&ené stavby,

b) Gc¢el uzivani stavby,

c) trvala nebo docasna stavba,

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.),

e) Uudaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

f) idaje o spInéni pozadavkl dotéenych organt a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich predpis

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni,

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzithd plocha, pocet funk&nich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelli / pracovnik(i apod.),

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de$tovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad(i a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.),

j) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

k) orientaéni naklady stavby.

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
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A1 Identifika¢ni udaje

A1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: ,ZATEPLENI BD ul. Jana¢kova, Bohumin*

b) misto stavby: Bohumin (599051), KU: Novy Bohumin (707031)
Parcelni ¢islo 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526,1525, 1524

c) pfedmét projektové dokumentace:
Projektova dokumentace zatepleni Stitovych stén bytového domu pro vydani
stavebniho povoleni s podrobnostmi provadéciho projektu pod nazvem
ZATEPLENI BD ul. Janaékova, Bohumin

A.1.2 _ Udaje o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu:
Mésto Bohumin, Masarykova 158, 73581 Bohumin
IC: 00297569
Kontaktni osoba: Jana Reli
tel: 608 75 57 49, email: reli.jana@mubo.cz

A1.3 Udaie o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li ptidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) obchodni
firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba):

Hlavni projektant

Jméno, pfijmeni : Ing. Ivan Jurdin

Adresa : Pionyrska 1879, Rychvald, 735 32

Tel : 604 824 204

E-mail : lvan.Jurdin@seznam.cz

IC : 40348725

Cislo CKAIT : CKAIT: 1100965

Jméno, pfijmeni : Ing. Michal Maslak

Adresa : Anenska 132, Bohumin — Zablati, 735 52
Tel : 73227 24 20

E-mail : MaslakMichal@centrum.cz

b) jména a pfijmeni projektanti jednotlivych Easti projektové dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani
v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych
inzenyra a technikud €innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.

Autorizovany inzenyr pro pozarni bezpec¢nost staveb

Jméno, pfijmeni : Ing. Milan Bortlik
Adresa : Uvozni 3, 735 31 Bohumin — Skrecon
autorizace : 1100354, pozarni bezpe¢nost staveb

c) jména a pfijmeni projektantd jednotlivych &asti projektové dokumentace véetné Cisla, pod kterym jsou zapsani
v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyrua a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznacéenym oborem, popripadé specializaci jejich autorizace.
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A2 Seznam vstupnich podkladt

- vypis z katastru nemovitosti a snimek z katastralni mapy
- vyjadfeni spravcli inZzenyrskych siti
- projektova dokumentace pro provedeni stavby

PFi provadéni stavebn&-montaznich praci je nutné dodrZovat bezpeénost dle zakona &islo 309/2006 Sb. a ustanoveni CSN
napr. :

CSN 730420 - PRESNOST VYTYCOVANI STAVEBNICH OBJEKTU

CSN 732601 - PROVADENi OCELOVYCH KONSTRUKCI

CSN 736133 - NAVRH A PROVADENI ZEMNIHO TELESA POZEMNICH KOMUNIKACI
CSN 733130 - TRUHLARSKE PRACE STAVEBNI

CSN 733150 - TESARSKE PRACE STAVEBNI

CSN 74 3305 - OCHRANNA ZABRADLI. ZAKLADNi USTANOVENI

CSN 733440 - SKLENARSKE PRACE STAVEBNI. ZAKLADNi USTANOVENI.

CSN 733610 - KLEMPIRSKE PRACE STAVEBNI

CSN 734130 - SCHODISTE A SIKME RAMPY

CSN 734201 - NAVRHOVAN|I KOMINU A KOUROVODU

CSN 736005 - PROSTOROVE USPORADANI SiTi TECHNICKEHO VYBAVENI

CSN 06 1008 - POZARNiI BEZPECNOST LOKALNICH SPOTREBICU PALIV A ZDROJU TEPLA
CSN 74 4505 - PODLAHY. SPOLECNA USTANOVENI

CSN 73 0540 - TEPELNA OCHRANA BUDOV

CSN 730080 - OCHRANA STAVEBNICH KONSTRUKCI PROTI KOROZI

CSN 730532 - HODNOCENI ZVUKOVE IZOLACE STAVEBNICH KONSTRUKCI V BUDOVACH
CSN 730600 - OCHRANA STAVEB PROTI VODE

CSN 73 0601 - OCHRANA STAVEB PROTI RADONU A PODLOZi

CSN 731901 - NAVRHOVAN| STAVEB

CSN 732810 - DREVENE STAVEBNI KONSTRUKCE. PROVADENI.

CSN 733450 - OBKLADY KERAMICKE, STAVEBNI A SKLENENE

CSN 738101 -LESENI. SPOLECNA USTANOVENI

CSN 738106 - OCHRANNE A ZACHYTNE KONSTRUKCE

CSN 731702 - NAVRHOVANI, VYPOCET, A POSUZOVANIi DREVENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI
CSN EN 12812 - PODPERNA LESENI

CSN EN 1990 - EUROKOD: ZASADY NAVRHOVANI KONSTRUKCI

CSN EN 1996-2 - NAVRHOVANI ZDENYCH KONSTRUKCI

CSN EN 206-1 -BETON - CAST 1 SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VYROBA A SHODA
CSN P ENV 13670-1 - PROVADEN| BETONOVYCH KONSTRUKCI

CSN EN 1991-1-1 - EUROKOD 1: ZATiZENi KONSTRUKCI

CSN EN 1991-1-3 - EUROKOD 1: ZATiZENi KONSTRUKCI

CSN EN 1991-1-4 - EUROKOD 1: ZATIZENi KONSTRUKCI

CSN EN 1991-1-5 - EUROKOD 1: ZATIZENi KONSTRUKCI

CSN EN 1991-1-6 - EUROKOD 1: ZATIZENi KONSTRUKCI

CSN EN 1991-1-7 - EUROKOD 1: ZATIZENi KONSTRUKCI

CSN EN 1996-1-1 - EUROKOD 6: NAVRHOVAN| ZDENYCH KONSTRUKCI

CSN EN 1992-1-1 - EUROKOD 2:NAVRHOVAN| BETONOVYCH KONSTRUKCI

CSN EN 1993-1-1 - EUROKOD 3: NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI

CSN EN 1993-1-2 - EUROKOD 3: NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI

CSN EN 1993-1-3 - EUROKOD 3: NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI

CSN EN 1993-1-4 - EUROKOD 3: NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI

CSN EN 1993-1-5 - EUROKOD 3: NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI

CSN EN 1993-1-9 - EUROKOD 3: NAVRHOVANI OCELOVYCH KONSTRUKCI
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A3 Udaje o tizemi

a) rozsah freseného Gzemi,
Parcela ¢islo 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526,1525, 1524
Pfedmétny objekt se nachazi v zastavéném Uzemi.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Predmétny objekt se nachazi v zastavéném Uzemi. Zastavénost Uzemi je fidka. V soucasné dobé je objekt vyuzivan k
bydleni. Nezastavéné casti dot€enych pozemku slouzi jako zahrada. Na pozemcich se nachazeji drobné objekty (kiiny
atp.) a nékolik vzrostlych stromd. Nyni je severni zapadni a vychodni ¢ast pozemku oplocena draténym pletivem a zdénym
plotem. Hlavni vstupy do jednotlivych €asti bytového domu jsou orientovany na jih k mistni zpevnéné komunikace ul.
Janackova, parc. €. 1506. Svrchni vrstvu komunikace tvofi asfalt.

c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisi (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté
chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.),
Pozemek uréeny k vystavbeé se:

- Nenachazi v oblasti s hrozicimi sesuvy pudy

- Nenachazi v pamatkové rezervaci

- Nenachazi v pamatkové zéné

- Na pozemku nejsou vymezeny chranéné ¢asti a nenachazi se zadné kulturni pamatky

- Nenachazi se v zaplavovém Uzemi stanoveném na zakladé §66 zakona o vodach ¢€.254/2001 Sb.

d) udaje o odtokovych pomérech
Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy bytového domu, jenz je napojen na stavajici kanalizaci. Stavebnimi
Upravami nedojde k navyseni destovych vod a ke zméné odtokovych pomérd v tzemi.

e) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho planovani,

Nebylo vydano Uzemni rozhodnuti, vefejnopravni smlouva ani Uzemni souhlas, projektova dokumentace feSi stavebni
Upravy stavajiciho bytového domu - zatepleni obvodovych stén objektu.

Stavba je proto v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a Ukoly tzemniho planovani.
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f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti tzemi,

Umisténi staveb je navrzeno v souladu s ust. § 21, § 23, § 24 odst.1 a § 25 vyhl. €.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuziti Uzemi. Svedeni destovych vod je v souladu s ustanovenim § 20 odst. 5 pism. ¢) a § 21 odst. 3

vyhlasky €. 501/ 2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuziti Uzemi.

Stavba bude splfiovat vyhl. & 502/2006 Sb., kterou se méni vyhldSka €. 137/1998 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, zejména § 17 odst. 5 vyhlasky ( pozarné nebezpecény prostor viz pfiloha — zprava pozarni
ochrany).

g) udaje o splnéni pozadavka dotéenych organ,
Projektova dokumentace zohledriuje vyjadfeni dotéenych organu statni spravy. Pripadné dal$i podminky budou do
dokumentace zapracovany formou dodatku projektové dokumentace.

Projektova dokumentace zatepleni obvodovych stén objektu bytového domu splfiuje poZzadavky vyjadfeni spravcl
inZzenyrskych siti.
h) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

Bez vyjimek a ulevovych feseni

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,
Neuvazuje se

j) seznam pozemk? a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

DotEené pozemky : parc.€. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526,1525, 1524

Sousedni pozemky : parc.¢. 1506, 1522/1, 1557/1, 1552, 1549, 1548, 1545/1, 1544/1, 1543/1, 1540/2, 1534/1
Katastralni tzemi Novy Bohumin
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A4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby:
Zména dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby:
Stavba pro bydleni.

c) trvala nebo do¢asna stavba:
Stavba trvala.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.):
Stavba si nevyzada Zzadnou ochranu podle jinych pravnich predpisu.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkli na stavby a obecnych technickych pozadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb:

Projektova dokumentace Fesi stavebni Upravy stavajiciho bytového domu, jenz nebyl navrzen a feSen jako byty zvlastniho
uréeni, tj. nejsou primarné uréeny k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

§ 5 Rozptylové plochy a zafizeni pro dopravu a klid - Doprava v klidu je feSena parkovacimi stanimi na vyhrazenych
mistech pfed objektem. Stavajici parkovaci stani je provedeno jako venkovni nekryté. Stavebni Upravy navrzené v tomto
projektu nemaiji vliv na rozptylové plochy a zafizeni pro dopravu a klid.

§ 6 Pripojeni na sité technického vybaveni - NefeSi se. Napojeni na sité bude zachovano stavajici.

§ 7 Oploceni pozemku

Oploceni dotéenych pozemk(l tvofené draténym pletivem a ¢asteéné zd&nymi ploty zlstava stavajici. Casti oploceni
sousedniho pozemku navazujiciho na vychodni Stitovou sténu bude pfed realizaci zatepleni demontovano a upraveno
(zkraceno) dle tloustky provedeného zateplovaciho systému. Zaroven dojde k posunuti ocelového sloupku tohoto
oploceni. Po provedeni zatepleni bude sloupek a upraveny plotovy dilec namontovan zpét. Alternativné je mozno sloupek
navazujiciho oploceni ponechat bez zasahu a olemovat jej zateplovacim systémem. V pfipadé olemovani sloupku
zateplovacim systémem budou snizeny tepelné izola¢ni vlastnosti v dot€¢eném detailu. Provedeni stavebnich uUprav
dotéeného sloupku oploceni je nutné projednat s majitelem.

§ 8 Zakladni pozadavky — Zpusob provedeni stavebnich Uprav s ohledem na mechanickou odolnost, pozarni bezpeénost,
ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, bezpe&nost pfi uzivani, Uspora energie, je podrobné popsana v pfislusnych ¢astech
PD. Stavebni Upravy jsou navrzeny a budou provedeny tak, aby byly pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro
zamysSlené vyuziti, a aby splnily zakladni, vy$e uvedené pozadavky.

§ 9 Mechanicka odolnost a stabilita — Stavebni Upravy jsou navrZzeny a budou provedeny tak, aby zatiZzeni, kterym
budou pUlsobit a jimiz budou vystaveny béhem vystavby a uzivani, nezpUsobily nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé
jiné destruktivni poSkozeni, kterékoliv jeji ¢asti nebo pfilehlé stavby. Vétsi stupef nepfipustného pretvoreni (deformace
nebo vznik trhlin), které by mohlo narusit stabilitu stavby, poSkozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych
technickych zafizeni v dUsledku deformace nosné konstrukce, ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci
vrozsahu stavby a ohrozZeni bezpecnosti a plynulosti provozu na komunikaci pfiléhajici ke stavenisti, ohrozeni
provozuschopnosti siti, technického vybaveni v dosahu stavby.

§ 10 VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostredi - Projektova
dokumentace se Fidi platnymi normami CSN a navrzené konstrukce splfiuji hodnoty poZadované dotgenymi normami.

§ 11 Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni - Obytné mistnosti maji zajisténo denni osvétleni velikosti okennich a
dvefnich otvord. Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni nebude navrzenymi stavebnimi Upravami dotéeno. Vzhledem
k tomu, Ze je navrhované zatepleni malého rozsahu bez vyrazného vlivu na uspory energii, nenivyzadovano
preregulovani otopné soustavy.

§ 13 Proslunéni

Nefesi se. Navrzené stavebni Upravy nebudou mit na proslunéni vliv.

§ 14 Ochrana proti hluku a vibracim - Navrzené stavebni Upravy nebudou mit na ochranu proti hluku a vibracim vliv.

§ 15 Bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb — Popis bezpe€nosti pfi provadéni a uzivani stavby je podrobné
popsan v technické zpravé. Zajisténi bezpecnosti provozu pfi jejim uzivani.

§ 16 Uspora energie a tepelna ochrana - V ramci projektové dokumentace bylo provedeno tepelné& technické posouzeni
navrzenych konstrukci.

§ 17 Odstranovani staveb — V souvislosti s navrhovanymi pracemi nebude provedeno odstranéni Zadnych objekt(.

§ 18 Zakladani staveb — NefeSi se.

§ 19 Stény a pricky — Stavebni Upravy predmétnych obvodovych stén navrzené v této projektové dokumentaci splfiuji
Podrobny popis svislych konstrukci je v samostatné ¢asti projektové dokumentace ,D.1.2. a) Technicka zprava®“.

§ 20 Stropy — Projektovou dokumentaci nejsou tyto konstrukce feSeny.

f) adaje o splnéni pozadavku dotéenych organti a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpisu:
Projektova dokumentace splriuje poZzadavky dotéeného stavebniho Gfadu a vSech dotéenych organu statni spravy,
technické a dopravni infrastruktury. Pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich pfedpist nejsou znamy. Pokud vyvstanou
jakékoliv pozadavky, budou feSeny formou dodatku k této dokumentaci.
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g) seznam vyjimek a ulevovych reseni:
Bez vyjimek a ulevovych feSeni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti, pocet uzivateld / pracovnikii apod.):

Stavebnimi Upravami - zateplenim obvodovych stén objektu, se stavajici kapacity stavby neméni. Provedenim opatfeni
vedoucich k Usporam energii a sniZzeni vlivl tepelnych mostl nedochazi k nartstu ani Ubytku uzitné podlahové plochy.

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadil a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.):

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy stavajiciho bytového domu. Objekt je napojen stavajicimi pfipojkami na
méstskou kanalizaci, vodovod, plynovod a rozvody elektrické energie.

i) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy):
Pfedpokladany termin ukon&eni vystavby : €erven 2017 — listopad 2019

Predpokladana lhdta vystavby : 90 dni.

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

j) orientacni naklady
6.370 tis. K&. Jedna se o orientacni ¢astku. Naklady na provedeni dila budou stanoveny rozpoétem, jez je soucasti této
projektové dokumentace.

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba bude ¢lenéna na dva stavebni objekty.
SO 01 &.p. 804

SO 02 ¢&.p. 805

SO 03 ¢&.p. 806

SO 04 ¢.p. 807

SO 05 ¢.p. 808

SO 06 ¢&.p. 809

SO 07 &.p. 810

SO 08 &.p. 811

SO 09 ¢&.p. 833

SO 10 ¢&.p. 834

ZATEPLENI BD ul. Janagkova, Bohumin STRANAG. 9



Ing. Michal Maslak, tel: 732 27 24 20, email: maslak@mm-project.cz, info@mm-project.cz, web: www.mm-project.cz

—re=l =L T

ZATEPLENI BD’uI. Janackova, Boh’umin i
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH:

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

b) vy&et a zavéry provedenych priizkumu a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky
prizkum apod.),

c¢) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi,

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemkl uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné /
trvalé),

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),
i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feseni,

b) konstrukéni a materialové feseni,

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické feseni,

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

a) rozdéleni stavby a objektl do pozarnich Usekd,

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti,

c¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk(i v€éetné pozadavku na zvySeni pozarni odolnosti
stavebnich konstrukei,

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru,

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, v€etné rozmisténi vnitfnich a vnéjSich odbérnych
mist,

d) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zafizeni),
i) posouzeni pozadavk(l na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi,

j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

b) energeticka naro¢nost stavby,

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroja energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale zasady
feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

c¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

d) ochrana pfed hlukem,

e) protipovodfiovéa opatfeni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni,

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy,
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b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivogicht apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

g) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpe€nosti a ochrany

zdravi pfi praci podle jinych pravnich pFedpisGs),

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

1) zadsady pro dopravné inzenyrské opatfeni,

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti i¢inkiim vnéjsiho
prostiedi pfi vystavbé apod.),

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku:

Projektova dokumentace feSi stavebni upravy dokoncené stavby. Pozemek v okoli stavby je rovinny. Stavebni pozemek
hrani¢i na severni, vychodni a zapadni strané s nezpevnénou plochou zahrad sousednich pozemkd, na jizni strané se
zpevnénou plochou s chodnikem s komunikaci v ulici Janackova, z niz je proveden pfistup do dvora za domem a

k jednotlivym vchodim v pruceli objektu.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.):
Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy dokonéené stavby, nebyly provadény priizkumy a rozbory.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma:
Na stavbé se vyskytuji béZna ochranna a bezpecnostni pasma od inzenyrskych siti.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému Gzemi apod:
Stavenisté se nenachazi v zaplavovém Uzemi a na poddolovaném tzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi:
Navrhované stavebni Upravy bytového domu nebudou mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky a neni tedy nutna
ochrana okoli. Odtokové poméry se nezméni. Stavba nebude zdrojem zvySené hladiny hluku na okolni stavby a pozemky.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:
Neni nutno provadét asanace a demolice.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
(docasné / trvalé):
Nejsou pozadavky na zabor zemédélského pudniho fondu.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu):
Objekt je napojen na dopravni infrastrukturu v ulici Jana¢kova, na méstskou kanalizaci, vodovod, plynovod a na rozvody
el. energie.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice:
Nejsou takové vazby a investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek
Stavebnimi Upravami - zateplenim obvodovych stén objektu, se stavajici kapacity stavby neméni. Provedenim opatfeni
vedoucich k Usporam energii a snizeni vlivll tepelnych mostll nedochazi k nartstu ani Ubytku uzitné podlahové plochy.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Stavba se dle schvaleného Uzemniho planu nachazi v tizemi plochy smigené — bydleni a ob&anska vybavenost. Zamér je
tedy v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Stavebni Gpravy se neprojevi na stavajici kompozici prostorového
feSeni.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového rfeseni, materialové a barevné reseni.

Navrh stavebnich Uprav se neprojevi v kompozici tvarového feSeni objektu - zakladni hmota objektu zUstava stavajici. Na
obvodovych sténach feSeného bytového domu je navrzeno kompletni zatepleni a nova barevnost fasad, tvofenych novou
venkovni strukturovanou omitkou s barevnosti v odstinu svétle oranzovém v ploSe v Urovni nadzemnich podlazi, ve stejné
barvé tmavsiho odstinu na soklové €asti v urovni suterénu a na ploSe vystupujicich Fims pod pfesahy oplechovani stfechy.
Barevné feSeni bude upfesnéno investorem pfed zahajenim realizace stavebnich Gprav.

VypIné otvorli nebudou stavebnimi Gpravami dotéeny. Navrh barevného feSeni vychazi ze zakladniho ¢lenéni objektu na
sokl, hlavni hmotu a fimsy v Urovni stfechy. Stavajici potrubi destovych svod( véetné Zlabovych kotlik a Zlabl bude
odstranéno a nahrazeno novymi. Dotéeny bleskosvod bude demontovan a proveden novy. Kotveni novych prvki na
fasadé bude nadstaveno dle tloustky zateplovaciho systému.

B.2.3 Celkové provozni fesSeni, technologie vyroby

Dispozi¢ni a provozni feSeni zlstava stavajici.

Navrhované stavebni Upravy bytového domu fesi zatepleni Stitovych stén s pfesahem na sténu pracéelni a zadni, véetné
zatepleni soklu, vyménu stavajiciho dot€éeného destového svodu a svodného vedeni bleskosvodu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Nefesi se, jedna se o zatepleni fasady obvodovych stén, a dal$i drobné stavebni Upravy souvisejici se zateplenim.
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B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Jsou navrzeny takové stavebni technologie a materidly, které negativné neovlivni uzivani stavby po jejim dokonceni.

Veskera instalovana zafizeni budou odpovidat poZadavkim bezpeénosti prace a ochrany zdravi. Stavba respektuje prava
a opravnéné zajmy dotéenych subjektu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni reseni:

Jedna se o stavajici fadovy obytny dim o deseti vchodech orientovanych na jih k ulici Janackova. Objekt ma jedno
podzemni podlazi, tfi nadzemni podlazi, neobytné podkrovi a je zastfeSen sedlovou stfechou s vikyfi nad schodistovym
prostorem. Konstrukéni systém je obousmérny a jednotlivé ¢asti objektu jsou oddilatovany. Zdivo je provedeno z cihel
plnych palenych s promé&nnou tloustkou nosnych stén v 1.NP v tl. 60 cm, ve 2.NP a 3.NP tl. 450mm. Tloustka Stitovych
stén je 30 cm. Obvodové zdivo je omitnuto bfizolitovou omitkou. Pfi€ky jsou zdéné z cihel pinych péalenych o celkové tl. 10
a 15 cm v&etné omitek. V rdmci dispozi€nich uprav provedenych pred nékolika lety, byly dozdivané konstrukce provedeny
z plynosilikatovych tvarnic Ytong.

Suterén kazdé casti objektu je pfistupny z chodby v 1.NP soucasti komunikanich prostor je schodisté. Prostory
podzemniho podlazi jsou v sou¢asné dobé vyuzivany prevazné jako skladovaci prostory jednotlivych bytd. Ve vSech
nadzemnich podlazich se nachazeji bytové jednotky pfistupné ze spolecnych komunikaénich prostor. Dispozice suterénu,
byt ve vS§ech nadzemnich podlazich i podkrovi zlistava stavajici beze zmén.

Stavebni Upravy bytového domu zahrnuji provedeni zatepleni obvodovych stén objektu véetné zatepleni soklové €asti a
provedeni nového oplechovani souvisejiciho se zateplenim. Ugelem tohoto zatepleni je sniZeni projev(i tepelnych mostd,
k nimz dochazi na vnitfnim povrchu v rozich objektu.

b) konstrukéni a materialové reseni:

Stavajici stav — bouraci prace a demontaze

PFi obhlidce stavajiciho stavu byly ¢astecné zjistény poruchy vnéjsi bfizolitové omitky. Pfed provadénim zatepleni je nutno
zkontrolovat povrch a pFipadné provést sanaci podkladu dle pozadavkud konkrétniho certifikovaného zateplovaciho
systému.

V ramci pfiprav pfed provadénim zatepleni a dalSich stavebnich uprav je nutné provést tyto prace :

- demontaz stavajicich zpevnénych ploch pfed a za objektem v pruhu Sifky cca 400 mm

- rozebrani zamkové dlazby pfed objektem - pruh Sifky cca 400 mm (bude opé&tovné pouZito)

- rozebrani stavajiciho okapového chodniku za objektem (bude opétovné pouzito)

- demontaz hromosvodu + ochranného pospojovani

- demontaz stavajici vétraci mfizky na vychodni fasadé

- demontaz oplechovani fimsy soklu a fims nad vstupy do objektu

- demontaz popisnych tabulek, svétel a ¢idel na fasadé

- demontaz satelitnich antén a nosnych konzol

- demontaz dotéenych destovych svodu a lapacl stfeSnich splavenin

- demontaz sloupkl oploceni navazujiciho na vychodni fasadu

PFi provadéni bouracich praci je potfeba dodrzovat pfislusné podminky bezpecnosti prace, nesmi byt naruSeny statické
podminky ve stavajicim objektu! V pfipadé naruseni nosnych konstrukci a zjisténi dalSich trhlin je nutno pfizvat na stavbu
projektanta a statika!

Odvoz vybouraného materialu bude na skladku, uréenou stavebnim Ufadem pfi stavebnim fizeni. Likvidaci odpadu zajisti
dodavatel v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, coz dolozi certifikaty pfi kolaudaci.

1) Zemni prace

Po demontazi stavajicich zpevnénych ploch pfed a za objektem v Sifce cca 400 mm bude odstranéna stavajici zemina
(bude opétovné pouzita) do hloubky cca 400 mm z divodu zapusténi extrudovaného polystyrénu pro zatepleni soklu.

PFi zasypu vykopl musi byt dodrzeny konstrukéni vrstvy zpevnénych ploch. Jednotlivé vrstvy budou fadné zhutnény.

2) Svislé konstrukce

Zatepleni objektu — obvodoveé stény

Zatepleni obvodového zdiva bude provedeno od urovné 400 mm pod terénem. Zatepleni bude provedeno z
certifikovaného zateplovaciho systému!!!

Dfive nez budou zapo€aty prace na vlastnim zatepleni, bude provedena oprava stavajiciho povrchu obvodovych stén.
Dale je nutné pred zateplenim v pfipadé poruSené obvodové konstrukce ji patfiéné sanovat, a to certifikovanym sana¢nim
systémem.

Sanace povrchovych Uprav na obvodovych sténach

= nesoudrznou omitku oklepat, ocistit a nanést nova souvrstvi malty

= trhliny a spary ve zdivu nutno sanovat po ocisténi stavebnim tmelem a vyspraveni naslednou omitkou

= betonové poSkozené vystupky nutno oSetfit véetné zkorodované vyztuze. Nasledné dobetonovani smési a vyspraveni
naslednou omitkou

Zateplovaci systém tvofi tepelné izolaéni vrstva, ktera bude upevnéna k obvodovym sténam pomoci lepici a stérkové
hmoty uréené pro XPS, EPS 70 F nebo mineralni viny s kolmymi viakny a zapustnych hmozdinek. Typ a tloustka tepelné
izolaéniho materialu jsou zavislé na poloze zateplované konstrukce :

- na zatepleni soklu do vysky 300 mm nad terénem bude pouzit extrudovany polystyrén XPS tl. 150 mm - skladba Z1
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- na zatepleni soklu bude od vy$ky nad 300mm budou provedeny pozarni pasy z mineralni vaty tl. 150 mm s kolmymi
vlakny o vySce 900mm - skladba Z2

- na zatepleni vnéjsi obvodové stény bude pouzit fasddni pénovy polystyrén EPS 70 F tl. 150 mm — skladba Z3

- na zatepleni fimsy pod pfesahem oplechovani stfechy bude pouzit fasddni pénovy polystyrén EPS 70 F tl. 40 mm —
skladba 74

Tloustky zatepleni jsou uréeny dle tepelné technického vypoctu!

Podklad pod zatepleni a vlastni zatepleni musi byt v souladu s technologickym pfedpisem certifikovaného zateplovaciho
systému!

Dodavatel kotevniho systému predlozi vysledky vytazné zkou$ky a odtrhové zkousky!

Tepelné izola¢ni desky budou pfilepeny lepici a stérkovou hmotou uréenou pro lepeni zateplovaci vrstvy, budou prekryty
zakladni vrstvou a armovaci tkaninou odolnou vugéi alkaliim.

Finalni povrch bude tvofit hydrofilni probarvena pastézni omitka obsahujici vyztuzné viakno se schopnosti regulace
vlhkosti na povrchu s vysokou ochranou povrchu omitky proti pisobeni mikroorganizmd bez pouziti biocidnich prostfedkU -
navrzeno od urovné& 300 mm nadterénem na celou vySku objektu. Omitku pfi budouci udrzbé& neni nutno dotovat novymi
biocidnimi pFipravky pokud se nebude ménit barevné feseni. Zatepleni vnéjsi stény vstupu realizovat stérkovou hmotou s
odolnosti min 15 J.

Zatepleni soklu bude z extrudovaného polystyrénu XPS do vysky 300 mm od terénu a zapusténo 400 mm pod terén. Bude
dopInéno nopovou folii, ktera bude ukonéena ochrannou listou nopové folie 50 mm nad terénem po celém obvodu objektu.
Tenkovrstva omitka stfednézrnnd, pfirodni, probarvovana pigmenty je navrZzena do vySky 300 mm od terénu kolem
feSenych &asti objektu.

Podklad pod zatepleni musi byt pfipraven v souladu s technologickym pfedpisem certifikovaného zateplovaciho systému.
PFi provadéni vlastniho zatepleni je nutno pribézné kontrolovat pfilnavost stavajici omitky k podkladu. Pokud pfi poklepu a
postupnych zkousSkach €ast omitky v kterémkoliv misté odpadne, musi se dané misto opravit! Zatepleni musi byt
provedeno v souladu s normami a technologickymi pravidly dodavatele certifikovaného zateplovaciho systému.
Certifikovany zateplovaci systém bude dle ETAG — jednotna smérnice, ur€ujici Fidici pokyny pro technické posouzeni
konkrétni skupiny vyrobkil. Pro CR se stal ETAG aktualni po vstupu do EU a notifikované zkusebni laboratofe se t&mito
pokyny fidi a podle nich postupuji.

Pro ETICS jde o smérnici ETAG 004 — v CR.

Mechanické kotveni pénového fasadniho polystyrénu EPS 70 F tl. 150 mm bude provedeno fasadnimi hmozdinkami
uréenymi pro zapustnou montaz s evropskym technickym posouzenim podle jednotné evropské smérnice ETAG 014 pro
podklad z cihel plnych palenych se zatkou pro omezeni vlivu tepelného mostu. Minimalni pocet a specifikaci kotevnich
prvkd bude uréena dodavatelem na zakladé statického vypoctu.

Mechanické kotveni mineraini viny s kolmymi viakny tl. 150 mm bude fasadnimi talifovymi hmozdinkami s ocelovym
Sroubem uréenymi pro zapustnou montaz se zatkou, talifové hmozdinky s evropskym technickym posouzenim podle
jednotné evropské smérnice ETAG 014 pro podklad z cihel pinych palenych pro systémovou zapustnou montaz s
minimalni vytaznou silou. Minimalni pocet a specifikaci kotevnich prvk( bude uréena dodavatelem na zakladé statického
vypoctu.

Mechanické kotveni EPS 70 F tl. 40 mm bude natloukacimi hmozZdinkami s kombinovanym plastokovovym trnem s
nulovym prostupem tepla pfi povrchové montazi, hmozdinka s evropskym technickym posouzenim podle jednotné
evropské smérnice ETAG 014 pro podklad z cihel pinych palenych.

Minimalni pocet a specifikaci kotevnich prvkd bude uréena dodavatelem na zakladé statického vypoctu.

POZOR: pfed zapocetim zateplovacich praci nutno ovéfit stav stavajiciho zdiva.

V pfipadé nesoudrzného materialu nutno upravit kotevni hmozdinky!

Dodavatel zajisti pfed samotnym zatepleni provedeni tzv. ,,Vytazné zkousky a odtrhové zkousky "

Ukonéeni soklové hrany, hrany kolem okennich otvor(, fe$eni narozi, dilataci, pfip. dal$i detaily musi byt provedeny v
souladu s normou a technologickymi pravidly zateplovaciho systému!

Pfed samotnym zateplenim budou do stén uchyceny kotevni prvky pro uchyceni bleskosvodu a destovych svodl (ocelové
plotny do zdiva, uchycené chemickymi kotvami — 3kotvy/1 plotnu, délka kotevnich prvkd min 100 mm).

Barevné feSeni bude upfesnéno investorem pfed zahajenim stavebnich praci.

POZOR : veskeré rozméry uvedené ve vykresové ¢asti nutno ovérit pfimo na stavbé !!!

Stavajici ¢lenité provedeni fasady okolo dvefi hlavnich vstupl do jednotlivych ¢asti objektu bude zateplovacim systémem
srovnano do jednotné roviny. Rimsy s oplechovanim vystupuijici nad hlavnimi vstupy do objektu budou pfiznany.
Oplechovani bude nahrazeno novym. Navaznost zateplovaciho systému bude FeSena dle principd zobrazenych v detailu
oplechovani horni hrany soklu.

3) Sokl

Zatepleni soklu bude z extrudovaného polystyrénu XPS do vysky 300 mm od urovné terénu a je zapusténo 400 mm pod
terén. Zatepleni pod terénem bude doplnéno nopovou folii, ktera bude ukon€ena ochrannou listou nopové folie 50 mm nad
terénem po obvodu feSenych &asti objektu.

Tenkovrstva omitka stfednézrnna, pfirodni, probarvovana pigmenty v odstinu dle vybérd investora je navrZzena do vysky
300 mm od terénu kolem celého obvodu objektu. Hydrofilni probarvena pastézni omitka, obsahujici vyztuzné vlakno se
schopnosti regulace vihkosti na povrchu a vysokou ochranu povrchu omitky proti plisobeni mikroorganizmu bez pouziti
biocidnich prostfedk(. Omitku pfi budouci Udrzbé neni nutno dotovat novymi biocidnimi pfipravky, pokud se nebude ménit
barevné feseni. Tato omitka je navrzena do vysky hrany soklu ukonéeného oplechovanim a od drovné 300 mm od terénu
a bude v odstinu dle vybéru investora (VZORNIK WEBER COLOR LINE).
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Okolo feSenych ¢asti objektu v misté volného zatravnéného terénu bude v linii pod zateplovacim systémem proveden
okapovy chodnik z betonovych dlazdic s pfesahem za svislym ukon¢enim zateplovaciho systému pfidanim jedné dlazdice.

4) Klempifské vyrobky

Oplechovani vystupujici soklové €asti a oplechovani nad vstupy do jednotlivych &asti objektu je navrzeno z FeZn plechu
s povrchovou Upravou natérem reaktivni barvou a PES lakem, odstin: svétle Seda. Stavajici parapety oken budou
odstranény a budou nahrazeny novymi z FeZn plechu s povrchovou Upravou reaktivni barvou a PES lakem, odstin: svétle
Seda. Barevny odstin vSech klempifskych prvkd bude upfesnén investorem pred realizaci.

5) Zamecnické vyrobky

Kovova mfizka vétraciho otvoru ve vychodni fasadé bude odstranéna. Bude provéfena funkénost otvoru krytého touto
mfizkou. V pfipadé, Ze otvor jiz neni vyuzivan, bude utésnén zazdénim nebo alternativné montazni pénou a nasledné
bude prekryt zateplovacim systémem. V pfipadé, Ze otvor bude dale vyuzivan, bude provedeno jeho nadstaveni
prodluzujicim kusem v délce v zavislosti na tloustce zateplovaciho systému a bude nasledné prekryt novou kovovou
mrizkou kotvenou pomoci spiralnich hmozdinek uréenych pro montaz do zateplovacich systému.

6) Izolace

a) Hydroizolace

Zatepleni pod terénem bude dopInéno nopovou félii, kterd bude ukon&ena ochrannou listou nopové folie ve vySce 50 mm
nad terénem po celém obvodu feSenych &asti objektu.

b) Tepelna

Bude provedeno celkové zatepleni obvodovych stén pfredmétného objektu v€éetné zatepleni soklu. Podrobnéji viz skladby
konstrukci zatepleni. Stavajici zatepleni stén okolo zadnich vstupli bude ponechano. Nové zatepleni obvodovych stén
bude na stavajici zatepleni navazano.

7) Upravy povrcht vnéjsich

a) Omitky

Soucasti zateplovaciho systému je hydrofilni probarvena pastézni omitka obsahujici vyztuzné vliakno se schopnosti
regulace vlhkosti na povrchu s vysokou ochranou povrchu omitky proti plisobeni mikroorganizm( bez pouziti biocidnich
prostfedk( - navrzeno od Urovné 300mm nad terénem na celou vysku objektu. Omitku pfi budouci udrzbé neni nutno
dotovat novymi biocidnimi pfipravky pokud se nebude ménit barevné fesSeni.

Odstiny jsou navrzeny podle vzorniku WEBER COLOR LINE — podrobnéji bude barevné feseni uréeno investorem pred
realizaci stavby.

Tenkovrstva omitka stfednézrnna, pfirodni, probarvovana pigmenty je navrzena do vysky 300 mm od terénu kolem celého
obvodu objektu v odstinu dle vybéru investora.

b) Obklady

Neprovadi se.

c) Natéry

Bude provedena tzv. zakladni vrstva ETICS dle béznych pravidel, provedeni penetracniho natéru uréeného pro dany typ
povrchové Upravy ke zvySeni pFidrznosti povrchové Upravy a ke snizeni savosti podkladu — celoplo$né. Uréeni a vyméreni
natérovych ploch a nasledné pretfeni téchto ploch fasadni silikonovou natérovou hmotou ( 2 natéry), odstin natérové
hmoty bude dle barevného feSeni (vzornik WEBER COLOR LINE). Po dukladném zaschnuti fasadni barvy bude
provedena celoplo$na aplikace finalni povrchové pastézni omitky. Pfed zavadnutim finalni povrchové pastézni omitky
bude provedeno odstranéni ochrannych pasek a provizorniho zakryti okolnich ploch a konstrukci.

13) Bleskosvod

Pfed zahajenim praci na zatepleni objektu bude stavajici bleskosvodna soustava demontovana a budou provedeny nové
svody kotvené na konzoly nadstavené dle tloustky zateplovaciho systému. Provedeni Upravy bleskosvodného vedeni
bude vyZadovat revizi autorizovanym technikem. Re&eni p¥ipadnych tprav bleskosvodného vedeni neni predmétem
tohoto projektu.

14) Dokonc&ovaci prace

Po provedeni vySe popsanych praci budou provedeny dokon€ovaci prace:

» po provedeni zatepleni soklu, montazi nové nopové folie ukonéenou ochrannou listou nopové folie 50 mm nad terénem
se provede zasyp plvodni zeminou, jeho fadné zhutnéni a poloZeni betonovych dlazdic 500/500/50 mm do zhutnéného
pisku okolo celého objektu. V mistech, kde byla plivodné betonova dlazba, se provede jeji opétovné polozeni.

» pii poskozeni travnatych ploch viivem provadéni vykopovych praci nebo umisténi zafizeni stavenisté budou tyto zelené
plochy obnoveny, tzn. zaloZzen novy travnik

» po dokonceni stavebnich praci budou télesa komunikaci, pomocné pozemky a vodni rezim komunikaci uvedeny do
nezavadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez zavad slouzit svému ucelu

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Nejsou, jedna se o stavebni Upravy stavajiciho bytového domu

b) vycet technickych a technologickych zafizeni:

Reseni zplisobu vytapéni a ohfevu teplé vody neni timto projektem FeSeno. Stavebnimi tpravami nejsou stavajici
technicka a technologicka zafizeni dotéena.
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B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni
Viz samostatna pfiloha projektové dokumentace

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni:
Prikaz energetické narocnosti budovy nebyl v ramci této projektové dokumentace zpracovavan.

b) energeticka naroénost stavby:
Navrzenym opatfenim bude energeticka naro¢nost stavby ovlivnéna zanedbatelné. Pfedpoklada se, Ze provedenim
navrzenych opatfeni dojde ke zlepSeni energetické naro€nosti objektu.

Soucinitel prostupu tepla U [W/m2.K]
Typ konstrukce Navrhovany Pozadovany Doporuéeny
U Un Urec
Obvodova nosna sténa 0,24 0,3 0,25

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii:
Zdroje energii budou ponechany stavajici.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunélni prostiedi
Zasady feseni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a dale zasady
feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad(
apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy stavajiciho bytového domu. Vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
zneskodrovani odpadu zlstava stavajici. Také se neméni vliv stavby na okoli.

Vytapéni

Neméni se - Ustfedni teplovodni, zdroj tepla je stavajici.

Vétrani

Neméni se. Objekt je vétran pfirozené okny.

Osvétleni

Neméni se.

Zasobovani vodou

Neméni se - objekt je napojen na stavajici méstsky vodovod.

Kanalizace splaskova a destova

Neméni se - objekt je napojen na stavajici méstskou kanalizaci.

Zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Nenavrhuji se specialni opatfeni pro ochranu proti hluku.

Objekt nebude zdrojem zvysSené hladiny hluku na okolni stavby a pozemky a vnitini prostory
domu jsou svymi stavebnimi konstrukcemi dostate¢né chranény proti hluku zvendéi.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi:
Nefesi se. Projektova dokumentace fesSi stavebni Upravy stavajiciho bytového domu.

b) ochrana pred bludnymi proudy:
Nefesi se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou:

Stavba nevyzaduje specialnich opatfeni na ochranu pfed technickou seizmicitou. V blizkosti stavby se nevyskytuje zdroj
otfest od priimyslové ¢innosti, od stavebnich praci, od trhacich praci, od dopravy silniéni a dopravy kolejové.

d) ochrana pired hlukem:

Nefesi se, v okoli stavby se nevyskytuje zdroj zvySené hladiny hluku.

e) protipovodiiova opatreni.
Nefesi se, objekt se nenachazi v zaplavovém uUzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je napojen stavajicimi pfipojkami inzenyrskych siti na kanalizaci, vodovod, plynovod a na vefejnou rozvodnou sit
el. energie. Napojeni na tyto sité nebude ménéno.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nefesi se, objekt je napojen stavajicimi pfipojkami inzenyrskych siti.
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B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni:

Pozemek je napojen na mistni komunikaci (ulice Janackova parc. €. 1506). Parcela ¢. 1506 je ve vlastnictvi mésta
Bohumin. Investor pfedlozi smlouvy o sluzebnosti.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Uzemi je napojeno na stavajici komunikaci v ulici Janackova.

c) doprava v klidu:
Neresi se.

d) pési a cyklistické stezky:
Nevztahuje se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) Terénni upravy
Nejsou navrhovany.

b) Pouzité vegetacni prvky
Neresi se.

c) Biotechnicka opatren
Nebudou provadéna.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Nebude zdrojem zvySeného ¢i nadmérného
hluku ani jinych skodlivin, vypousténych do ovzdusi. Stavba nebude zdrojem zvySeného vzniku &i vyskytu odpadu, veskeré
odpady budou likvidovany pfedepsanym zpusobem.

Stavba je napojena stavajicimi pfipojkami na méstskou kanalizaci, veSkeré splaskové a deStové vody budou svedeny do
této méstskeé kanalizace.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivocichli, apod.) zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Bude provedena ochrana dfevin, rostlin a zZivocichll. VeSkeré dreviny a kefe dotéené stavebnimi pracemi budou zajistény
proti poskozeni za pomoci dfevéného bednéni popfipadé jinym vhodnym zplsobem. Po realizaci bude travnaté plochy a
dotéena vegetace uvedena do puvodniho stavu. Stavbou nebudou naruseny ekologické funkce a vazby v krajiné. Pfed
zahajenim stavebnich praci pfizvat ke kontrole aktualni situace hnizdéni ptakl a vyskytu netopyr( zastupce Slezské
ornitologické spole¢nosti.

V pribéhu bfezna prekryt véechny podstifesni ventilaéni otvory zavésem z kovové perlinky (pfichycenym jen v horni ¢asti).
Toto opatfeni ma zamezit hnizdéni ptakd (rorys obecny, pévci) a umoznit pfipadné se vyskytujicim netopyriim opustit
ukryty. Po vystavbé leSeni bude ke kontrole perlinkovych zavésu pfizvan zastupce Slezské ornitologické spole¢nosti.

Po dokoné&eni praci pfizvat ke kontrole provedeni opatfeni zastupce Slezské ornitologické spolecnosti.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavebni Upravy nemaji vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovacich Fizeni nebo stanoviska EIA

Nejsou takové podminky.

e) Navrhovana ochranna a bezpe&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpisu

Nejsou navrhovana nova ochranna a bezpec¢nostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) Spinéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni tkoll ochrany obyvatelstva
Nefesi se.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pitnou vodu, vodu pro stavenisté a elektrickou energii si zajisti zhotovitel sdm na své naklady.

b) odvodnéni stavenisté,
Odvodnéni stavenisté je stavajici. Stavebnimi Upravami nedojde k navySeni destovych
vod a ke zméné odtokovych pomérl v zemi.
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c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je dopravné pfistupné pouze z vefejnych komunikaci — ul. Janackova, ktera prochazi podél jizni strany objektu.
PFijezd za objekt je muznén prijezdem podél zapadni stény objektu. Pohyb stavebnich mechanismu a vozidel pro odvoz
odpadl a prisun stavebniho materidlu bude veden po stavajicich komunikacich a stavajicim chodniku a travnaté plose.
Stavajici chodnik mize ovSem byt zatéZovan pouze lehkou dopravou a v minimalnim rozsahu.

Na ulici Jana¢kova bude osazena dopravni znacka A22 (jiné nebezpeci) s dodatkovou tabulkou E12 s textem Vyjezd
vozidel stavby (dle platnych pfedpist) pro zajisténi bezpecného vyjezdu vozidel.

Po dobu provadéni stavebnich praci musi byt zajiStén bezpecny pfistup bydlicich do objektu a to zastfeSenim vstupniho
koridoru!

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba bude realizovana v obytné zastavbé. Provadéni stavby i jeji nasledné uzivani nebude mit negativni vliv na okolni
pozemky a stavby. Plochy dotéené stavbou budou udrZzovany v Cistém, sjizdném a schidném stavu a veskera znecisténi a
poskozeni budou neprodlené odstranéna. StaveniSté véetné staveb dolasného zafizeni stavenidté se nachazi na
pozemku investora stavby, ktery je po celém obvodu oplocen. Prace budou provadény vyhradné v denni dobé. Stavebni
¢innost nebude probihat v no¢ni dobé, ve dnech pracovniho klidu a o svatcich. Na stavenisti je dostatec¢né velky prostor,
na kterém nebudou probihat stavebni prace a na némz bude umisténo zafizeni stavenisté. U vSech dotéenych travnatych
ploch budou po skonceni stavby dlkladné provedeny sadové Upravy. PFi viastni realizaci stavby musi byt zajisténa
likvidace odpadovych material(i v ramci odpadového hospodafstvi realizaéni firmy. Komunikace vyuzivané pro stavebni
dopravu musi byt udrzovany v bezvadném stavu.

Za zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi v dobé& provadéni stavby plné odpovida zhotovitel stavby. BEéhem vystavby bude
okoli ovlivnéno zvySenou hlu€nosti ze stavebnich praci, zvySenou hlu€nosti a exhalacemi ze staveniStni dopravy a
zvySenou prasnosti.

Omezeni téchto vlivli je mozné omezenim stavenistniho provozu na pouze:

- denni dobu ( 7.00 - 19.00 ) v pfipadé hluku a exhalaci21

Obecné je tfeba dbat zejména na:

- omezeni hluénosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu

- ochranu vod pfed znedisténim hlavné ropnymi produkty

- snizenim pradnosti v€asnym ¢isténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci s materialem

- zamezeni znedisténi ovzdusi zakazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti

- nakladani s odpady ze stavebni vyroby

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Nejsou pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin. Plochy v okoli staveni$té dotené stavbou budou udrzovany v
Cistém, sjizdném a schiidném stavu a veskera znecisténi a poskozeni budou neprodlené odstranéna. Ve vzdalenosti min.
2,5 m od pat kmen( stromd nebudou navrhovany terénni Upravy, skryvky, vykopy, navazky a komunikace.

Zafizeni stavenis$té, deponie a mezideponie veskerych zemin a stavebnich materiald budou navrzeny mimo prdméty korun
zachovanych stromu.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),
Je vyzadovan zabor ¢asti pozemku sousediciho s vychodni fasadou pfedmétného objektu. Investor zajisti souhlas
vlastnika dotéeného pozemku s provadénim stavebnich praci s ohledem na prava vlastnika dotéeného pozemku.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Pro nakladani s odpady, vzniklymi v pribé&hu praci bude zpracovan provozni fad, v némz bude vedena evidence odpadl a
zpUsob jejich likvidace - dle zakona €. 185/2001

Sb. To pfedpoklada pravidelnou kontrolu stavenistnich mechanismu, skladovych hospodafstvi apod. Odpad bude odvezen
na skladku, uréenou stavebnim Ufadem pfi stavebnim fizeni, pfipadné bude odvezen do sbérny druhotnych surovin k
dal$imu zpracovani (odpady bez nebezpecnych latek). Odpad s nebezpeénymi latkami bude pfedan odborné firmé, ktera
zajisti jeho vhodnou likvidaci, pfip. bude odvezen na skladku uréenou pro nebezpeény odpad. PFi uskladhovani
nebezpecného odpadu bude veden na stavbé denik, ve kterém bude jeho evidence. Likvidace odpadu musi byt dolozena
smlouvou.

Zakladni povinnosti plivodce odpad :

Zafazené odpady podle katalogti odpadti uvedeném ve vyhlaSce ministerstva ZP &. 385/2001 Sb. shromazdovat utfidéné
podle jednotlivych druhd.

Zabezpecdit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohroZujicim Ziv. prostfedi.

Pavodce je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo zneskodnéni.

Vést evidenci v rozsahu stanoveném zakonem &. 185/2001 Sb. a vyhlagkou ministerstva ZP &. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Analyticka ¢ast - produkce v pribéhu stavby

1. Odpady nebezpecné

15 01 02 plastovy obal se Skodlivinami

15 01 04 kovové obaly se zbytkem Skodlivin

15 02 01 sorbenty, Cistici tkaniny, filtraCni material, ochranna tkanina

17 03 01 asfaltova lepenka s obsahem dehtu

17 06 01 ostatni material s obsahem azbestu

17 07 06 smésny stavebni a demoli¢ni material

20 01 12 barva, lepidlo, pryskyfice
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20 01 21 zafivka a/nebo ostatni odpad s obsahem rtuti22

Pro tento odpad bude ureno zabezpelené misto pro shromazdovani. Misto bude oznaceno identifikacnim listem
nebezpecného odpadu. Jesté pfed zahajenim produkce odpadu bude smluvné zajisténo zneSkodnéni opravnénou firmou.
2. odpady obycejné

15 01 06 smés obalovych materiall

17 01 01 beton

17 01 02 cihla

17 01 03 keramika

17 09 04 smésny stavebni odpad

17 02 01 dfevo

17 02 02 sklo

17 02 03 ostatni plasty

17 03 02 asfalt bez dehtu

17 04 01 méd, bronz, mosaz

17 04 02 hlinik

17 04 03 olovo

17 04 05 Zelezo nebo ocel

17 04 07 smés kovu

17 04 10 kabely

17 05 04 zemina nebo kameny

17 06 04 ostatni izolaCni materialy

20 01 01 papir nebo lepenka

20 03 01 smésny komunalni odpad

Jde o odpady z kategorie obyCejnych, které nevyzaduji pfi nakladani zadny zvlastni rezim. Nesmi obsahovat pfimési
Skodlivych latek. Musi byt roztfidény podle jednotlivych druhd.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Jednd se o stavebni Upravy bytového domu. Dojde pouze v Sifce 400 mm a hloubce 400 mm k odstranéni stavajici zeminy
kolem celého objektu z divodu zapusténi zatepleni soklu. Zemina bude zpétné pouzita na zasyp a zhutnéna.

i) ochrana zivotniho prostiredi pfi vystavbé,

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi - nebude zdrojem nadmérného hluku ani jinych Skodlivin.
Z tohoto duvodu neni potfeba specialnich opatfeni na ochranu zivotniho prostredi.

VesSkeré odpady budou likvidovany predepsanym zpusobem. V pfipadé znecisténi komunikaci nebo pfilehlych prostor
musi byt toto dodavatelem bezprostfedné odstranéno.

Ve vzdalenosti min. 2,5 m od pat kmen0 strom0( nebudou navrhovany terénni Upravy, skryvky, vykopy, navazky a
komunikace. Zafizeni staveni$té, deponie a mezideponie veskerych zemin a stavebnich materiald budou navrzeny mimo
priméty korun zachovanych stromu.

j) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potifeby koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi,

Pfi realizaci stavby musi hlavni dodavatel stavebnich praci a jeho subdodavatelé zajistit bezpeénost v§ech svych
pracovniku a ostatnich osob, které by mohly byt jeho ¢innosti ohrozeny (zamezeni vstup(, vystrazné tabulky, ochrana
pred padajicimi pfedméty apod.). Pfi provadéni veskerych stavebnich praci je nutno se Fidit ustanovenimi Zakona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a Nafizeni viady
€. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z
vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich — €.591/2006
Sb. Zakon 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakon

Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci - €.361/2007 Sb.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Nejsou navrhovany takovéto Upravy.

1) zadsady pro dopravné inzenyrské opatieni,
Nejsou navrhovany takovéto zasady, nedojde k dotceni pfilehlé komunikace.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti ué¢inkiim
vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),
Nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.

Predpokladany termin ukon&eni vystavby : Eerven 2017 — listopad 2019
Predpokladana Ihuta vystavby : 90 dni.

Stavba muze byt ¢lenéna na etapy dle jednotlivych stavebnich objektu.
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ZATEPLENI BD ul. Janagkova, Bohumin
C Situacni vykresy

C 01 Situacni vykres SirSich vztaht M 1:500
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ZATEPLENI BD ul. Janagkova, Bohumin
D Dokumentace objektll a technickych a technologickych zarizeni

OBSAH:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni reSeni
a) Technicka zprava
b) Vykresova Cast

D.1.1.01 Pohled jizni - Stavajici stav
D.1.1.02 Pohled severni - Stavajici stav
D.1.1.03 Pohled vychodni a zapadni - Stavajici stav
D.1.1.04 Rezy - Stavajici stav
D.1.1.05 Padorys 1.NP - Stavajici stav
D.1.1.06 Padorys 2.NP - Stavajici stav
D.1.1.07 Pudorys 3.NP — Stavajici stav
D.1.1.08 Pohled jizni - Navrhovy stav
D.1.1.09 Pohled severni - Navrhovy stav
D.1.1.10 Pohled vychodni a zapadni - Navrhovy stav
D.1.1.11 Pudorys 1.NP - Navrhovy stav
D.1.1.12 Pudorys 2.NP - Navrhovy stav
D.1.1.13 Pudorys 3.NP - Navrhovy stav
D.1.1.14 Detail A - Sokl
D.1.1.15 Detail B a C - Rimsa, Kotveni svodného potrubi
D.1.1.16 Detail D - Kotveni bleskosvodu
D.1.1.17 Detail E - Okno
D.1.1.18 Pohled jizni - Barevné reseni
D.1.1.19 Pohled severni - Barevné rfeSeni
D.1.1.20 Pohled vychodni a zapadni - Barevné feseni
D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni
- neobsazeno

D.1.3 Pozarné bezpecnostni reseni
a) Technicka zprava
b) Vykresova Cast
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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

ZATEPLENI BD ul. Janagkova, Bohumin

D.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA
Misto stavby : Bohumin (599051), KU :Novy Bohumin (707031),
¢.p. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 833, 834
Investor : Mésto Bohumin, Masarykova 158, 73581 Bohumin
1C: 00297569

Kontaktni osoba: Jana Reli
tel: 608 75 57 49, email: reli.jana@mubo.cz

Kontroloval a schvalil : Ing. Ivan Jurdin

CKAIT 1100965
Vypracoval : Ing. Michal Maslak
Autor projektu : Ing. Michal Maslak
Datum : 2/2017

Uégel objektu

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy stavajiciho bytového domu — zatepleni obvodovych stén véetné zatepleni
soklové ¢asti, oplechovani vystupujici soklové €asti, provedeni novych stfeSnich svodu a provedeni okapového chodniku.
Dispozitni a provozni feSeni zUstava stavajici.

Architektonické, funkéni, dispoziéni a vytvarné reseni

Navrh stavebnich Uprav se neprojevi v kompozici tvarového feSeni objektu - zakladni hmota objektu zUstava stavajici. Na
fasadé objektu je navrzeno kontaktni zatepleni obvodovych stén objektu véetné zatepleni soklové &asti a nova barevnost
pfedmétnych &asti fasad, tvofenych venkovni tenkovrstvou strukturovanou omitkou. Je navrZzena nova venkovni
strukturovana omitka s novou barevnosti v odstinu dle barevného feSeni.

Navrh barevného feSeni vychazi ze zakladniho ¢lenéni objektu na sokl, hlavni hmotu a fimsu pod pfesahem oplechovani
stfechy. Sokl a pruh v Urovni stavajici fimsy je navrzen ve tmavsim barevném odstinu nez ostatni plochy feSenych fasad
objektu. Konkrétni barevné provedeni bude upfesnéno investorem pfed zahajenim praci.

VyplIné otvort nebudou navrzenymi stavebnimi upravami dotéeny.

Stavajici svodné destové potrubi v dotéené c&asti fasady bude demontovano a nahrazeno novym z FeZn plechu
s povrchovou Upravou natérem reaktivni barvou a PES lakem.

Oplechovani vystupujici soklové ¢asti je navrZzeno z FeZn plechu s povrchovou upravou natérem reaktivni barvou a PES
lakem. Stavajici prvky dotéeného bleskosvodu budou vyménény za nové.

Pohled na jizni fasadu feSeného objektu
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Pohled na vychodni fasadu

Pohled na roh u zapadni fasady

Dispozi¢ni a funkéni reseni

Objekt disponuje samostatnymi vstupy pro kazdou z deseti dilatacné oddélenych &asti objektu. Hlavni vstupy do kazdé
z ¢asti objektu jsou orientovany na jizni strané objektu z ulice Janackova. VedlejSi vstupy jsou orientovany ze severni ¢asti
objektu ze zahrady. Jednotlivé bytové jednotky jsou pfistupné ze spolecné chodby vedouci pfes jednotliva podlazi az
k neobytnému podkrovi. Z prostoru chodby se bezprostfedné u vchodu nachazi vstup do suterénu. Suterén objektu je
vyuzivan prevazné jako skladovaci prostory pro jednotlivé bytové jednotky.

Vegetacni upravy

Vegetacni upravy budou jednoduché a nenaru$i nikterak tvar dané lokality. Zelené plochy znehodnocené stavebnimi
Upravami budou po ukonceni praci obnoveny.

Kapacity, uzitkové plochy apod.
Stavebnimi Upravami - zateplenim §titovych stén objektu, se stavajici kapacity stavby nemeéni. Provedenim opatfeni
vedoucich k Usporam energii a snizeni vlivll tepelnych mostll nedochazi k nartstu ani Ubytku uzitné podlahové plochy.

Osvétleni a oslunéni
Osvétleni zlistava stavajici beze zmén. Oslunéni objektu je stavajici beze zmén.

Technické a konstrukéni feseni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho poZzadovanou zivotnost
Jedna se o stavajici fadovy bytovy dim o deseti vchodech orientovanych na jih k ulici Janackova. Objekt ma jedno
podzemni podlazi, tfi nadzemni podlazi, neobytné podkrovi a je zastfeSen sedlovou stfechou s vikyfi nad schodistovym
prostorem. Koncové domy jsou zastfeSeny sedlovou stfechou s valbou. Nosnou konstrukci stfechy tvofi dfevény krov.
Konstrukéni systém je obousmérny a jednotlivé &asti objektu jsou oddilatovany. Zdivo je provedeno zcihel plnych
palenych s proménnou tloustkou nosnych stén v 1.NP v tl. 60 cm, ve 2.NP a 3.NP tl. 460mm. Tloustka Stitovych stén je 30
cm. Obvodové zdivo je omitnuto bfizolitovou omitkou. PFicky jsou zdéné z cihel pinych palenych o celkové tl. 10 a 15 cm
v€etné omitek. V ramci dispozi¢nich Uprav provedenych pfed nékolika lety, byly dozdivané konstrukce provedeny
z plynosilikatovych tvarnic Ytong.
Suterén kazdé casti objektu je pfistupny z chodby v 1.NP soudasti komunikanich prostor je schodisté. Prostory
podzemniho podlazi jsou v sou¢asné dobé vyuzivany prevazné jako skladovaci prostory jednotlivych bytd. Ve vSech
nadzemnich podlazich se nachazeji bytové jednotky pfistupné ze spole€nych komunikaénich prostor. Dispozice suterénu,
bytl ve véech nadzemnich podlazich i podkrovi zistava stavajici beze zmén.
Stavebni Upravy bytového domu zahrnuji provedeni zatepleni obvodovych stén objektu vEetn& zatepleni soklové Casti.
Ugelem tohoto zatepleni je snizeni projevil tepelnych mostt a zlep$eni teplené technickych viastnosti objektu.
Prehled vychozich podkladl
Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly:

- Dokumentace stavebnich Uprav zpracovana v roce 2013

- Pozadavky investora

- Pozadavky vyplyvajici z pozarniho posouzeni objektu

- Vizualni prohlidka objektu
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Konstrukéni a materialové reseni

Stavajici stav — bouraci prace a demontaze

PFed provadénim zatepleni je nutno zkontrolovat povrch a pfipadné provést sanaci podkladu dle poZzadavkud konkrétniho
certifikovaného zateplovaciho systému.

V ramci pfiprav pfed provadénim zatepleni a dalSich stavebnich uprav je nutné provést tyto prace :

- demontaz stavajicich zpevnénych ploch za objektem v pruhu Sifky cca 400 mm

- rozebrani zamkové dlazby pred objektem - pruh Sitky cca 400 mm (bude opétovné pouzito)

- demontaz hromosvodu + ochranného pospojovani

- demontaz stavajici vétraci mfizky na vychodni fasadé

- demontaz oplechovani fimsy soklu a fims nad vstupy do objektu

- demontaz popisnych tabulek, svétel a ¢idel na fasadé

- demontaz satelitnich antén a nosnych konzol

- demontaz dotéenych destovych svodu a lapace stfeSnich splavenin

- demontaz sloupku oploceni navazujiciho na vychodni fasadu a jejich zpétna montaz po provedeni zateplovaciho
systému

PFi provadéni bouracich praci je potfeba dodrzovat pfislusné podminky bezpecnosti prace, nesmi byt naruseny statické
podminky ve stavajicim objektu! V pfipadé naruseni nosnych konstrukci a zjisténi dalSich trhlin je nutno pfizvat na stavbu
projektanta a statika!

Odvoz vybouraného materialu bude na skladku, uréenou stavebnim ufadem pfi stavebnim Fizeni. Likvidaci odpadu zajisti
dodavatel v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, coz dolozi certifikaty pfi kolaudaci.

1) Zemni prace

Po demontazi stavajicich zpevnénych ploch pred objektem v Sifce cca 400 mm bude odstranéna stavajici zemina (bude
opétovné pouzita) do hloubky cca 400 mm z divodu zapusténi extrudovaného polystyrénu pro zatepleni soklu.

PFi zasypu vykopl musi byt dodrzeny konstrukéni vrstvy zpevnénych ploch. Jednotlivé vrstvy budou fadné zhutnény.

2) Svislé konstrukce

Zatepleni objektu — obvodoveé stény

Zatepleni obvodového zdiva bude provedeno od urovné 400 mm pod terénem. Zatepleni bude provedeno z
certifikovaného zateplovaciho systému!!!

Drive nez budou zapocaty prace na vlastnim zatepleni, bude provedena oprava stavajiciho povrchu obvodovych stén.
Dale je nutné pred zateplenim v pfipadé poruSené obvodové konstrukce ji patfiéné sanovat, a to certifikovanym sana¢nim
systémem.

Sanace povrchovych Uprav na obvodovych sténach

= nesoudrznou omitku oklepat, ocistit a nanést nova souvrstvi malty

= trhliny a spary ve zdivu nutno sanovat po oc€isténi stavebnim tmelem a vyspraveni naslednou omitkou

= betonové poskozené vystupky nutno osetfit véetné zkorodované vyztuze. Nasledné dobetonovani smési a vyspraveni
naslednou omitkou

Prednostné bude zkontrolovana a pfipadné vyspravena omitka v Urovni fimsy vychodni fasady feSeného objektu viz foto.
Podobna situace se opakuje na nékolika dalSich ¢astech objektu. Pfed realizaci bude potfeba tato mista zkontrolovat a
pripadné také sanovat.

Porusena omitka na a pod fimsou vychodni fasady objektu
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Zateplovaci systém tvofi tepelné izola¢ni vrstva, ktera bude upevnéna k obvodovym sténam pomoci lepici a stérkové
hmoty uréené pro XPS, EPS 70 F nebo mineralni viny s kolmymi viakny a zapustnych hmozdinek.

Typ a tloustka tepelné izolaéniho materialu jsou zavislé na poloze zateplované konstrukce :

- na zatepleni soklu do vySky 300 mm nad terénem bude pouZit extrudovany polystyrén XPS tl. 150 mm - skladba Z1

- na zatepleni soklu bude od vy$ky nad 300mm budou provedeny pozarni pruhy z mineralni vaty tl. 150mm s kolmymi
vlakny o vySce min. 900mm - skladba Z2, mineralni vatou budou rovnéz provedeny pozarni pruhy nad vstupy do objektl
- na zatepleni vnéjsi obvodové stény bude pouzit fasadni pénovy polystyrén EPS 70 F tl. 150 mm — skladba Z3

- na zatepleni fimsy pod pfesahem oplechovani stfechy bude pouzit fasadni pénovy polystyrén EPS 70 F tl. 40 mm —
skladba 74

Stavajici ¢lenité provedeni fasady okolo dvefi hlavnich vstupl do jednotlivych ¢asti objektu bude zateplovacim systémem
srovnano do jednotné roviny. Rimsy s oplechovanim vystupujici nad hlavnimi vstupy do objektu budou pfiznany.
Oplechovani bude nahrazeno novym. Navaznost zateplovaciho systému bude feSena dle principi zobrazenych v detailu
oplechovani horni hrany soklu.

Tloustky zatepleni jsou uréeny dle tepelné technického vypodtu!

Podklad pod zatepleni a vlastni zatepleni musi byt v souladu s technologickym pfedpisem certifikovaného zateplovaciho
systéemu!

Dodavatel kotevniho systému predlozi vysledky vytazné zkousky a odtrhové zkousky!

Tepelné izola¢ni desky budou pfilepeny lepici a stérkovou hmotou uréenou pro lepeni zateplovaci vrstvy, budou prekryty
zakladni vrstvou a armovaci tkaninou odolnou vugéi alkaliim.

Finalni povrch bude tvofit hydrofilni probarvena pastézni omitka obsahujici vyztuzné viakno se schopnosti regulace
vlhkosti na povrchu s vysokou ochranou povrchu omitky proti plisobeni mikroorganizmu bez pouziti biocidnich prostredk -
navrzeno od urovné 300 mm nad terénem na celou vySku objektu. Omitku pfi budouci Udrzbé neni nutno dotovat novymi
biocidnimi pFipravky pokud se nebude ménit barevné feseni. Zatepleni vnéjsi stény vstupu realizovat stérkovou hmotou s
odolnosti min 15 J.

Zatepleni soklu bude z extrudovaného polystyrénu XPS do vy3ky 300 mm od terénu a zapusténo 400 mm pod terén. Bude
doplnéno nopovou folii, kterda bude ukon€ena ochrannou liStou nopové folie 50 mm nad terénem po celém obvodu objektu.
Tenkovrstva omitka stfednézrnnd, pfirodni, probarvovana pigmenty je navrZzena do vySky 300 mm od terénu kolem
feSenych Casti objektu.

Podklad pod zatepleni musi byt pfipraven v souladu s technologickym predpisem certifikovaného zateplovaciho systému.
PFi provadéni vlastniho zatepleni je nutno pribézné kontrolovat pfilnavost stavajici omitky k podkladu. Pokud pfi poklepu a
postupnych zkouskach ¢ast omitky v kterémkoliv misté odpadne, musi se dané misto opravit!

Zatepleni musi byt provedeno v souladu s normami a technologickymi pravidly dodavatele certifikovaného zateplovaciho
systému.

Certifikovany zateplovaci systém bude dle ETAG — jednotna smérnice, ur€ujici Fidici pokyny pro technické posouzeni
konkrétni skupiny vyrobkil. Pro CR se stal ETAG aktualni po vstupu do EU a notifikované zkuSebni laboratofe se t&mito
pokyny Fidi a podle nich postupuji. Pro ETICS jde o smérnici ETAG 004 — v CR.

Mechanické kotveni pénového fasadniho polystyrénu EPS 70 F tl. 150 mm bude provedeno fasadnimi hmozdinkami
uréenymi pro zapustnou montaz s evropskym technickym posouzenim podle jednotné evropské smérnice ETAG 014 pro
podklad z cihel pinych palenych se zatkou pro omezeni vlivu tepelného mostu. Minimalni pocet a specifikaci kotevnich
prvkd bude uréena dodavatelem na zakladé statického vypoctu.

Mechanické kotveni mineralni viny s kolmymi vlakny tl. 150 mm bude fasadnimi talifovymi hmozdinkami s ocelovym
Sroubem uréenymi pro zapustnou montaz se zatkou, talifové hmozdinky s evropskym technickym posouzenim podle
jednotné evropské smérnice ETAG 014 pro podklad z cihel plnych palenych pro systémovou zapustnou montaz s
minimalni vytaznou silou.

Minimalni pocet a specifikaci kotevnich prvkd bude uréena dodavatelem na zakladé statického vypoctu.

Mechanické kotveni EPS 70 F tl. 40 mm bude natloukacimi hmozdinkami s kombinovanym plastokovovym trnem s
nulovym prostupem tepla pfi povrchové montazi, hmozdinka s evropskym technickym posouzenim podle jednotné
evropské smérnice ETAG 014 pro podklad z cihel plnych palenych.

Minimalni pocet a specifikaci kotevnich prvkd bude uréena dodavatelem na zakladé statického vypodctu.

POZOR: pied zapoc€etim zateplovacich praci nutno ovérit stav stavajiciho zdiva.

V pripadé nesoudrzného materialu nutno upravit kotevni hmozdinky!

Dodavatel zajisti pre samotnym zatepleni provedeni tzv. ,,Vytazné zkousky a odtrhové zkousky "

Ukonceni soklové hrany, hrany kolem okennich otvorQ, feSeni narozi, dilataci, pfip. dal$i detaily musi byt provedeny v
souladu s normou a technologickymi pravidly zateplovaciho systémul!

Pfed samotnym zateplenim budou do stén uchyceny kotevni prvky pro uchyceni bleskosvodu a destovych svod( (ocelové
plotny do zdiva, uchycené chemickymi kotvami — 3kotvy/1 plotnu, délka kotevnich prvkd min 100 mm). Alternativhé mohou
byt pouzity bodové kotevni prvky rovnéz pfipevnéné chemickymi kotvami)

Barevné feSeni bude upfesnéno investorem pfed zahajeném praci.
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3) Sokl

Zatepleni soklu bude z extrudovaného polystyrénu XPS do vySky 300 mm od urovné terénu a je zapusténo 400 mm pod
terén. Zatepleni pod terénem bude dopln&no nopovou folii, kterd bude ukon&ena ochrannou listou nopové folie 50 mm nad
terénem po obvodu feSenych &asti objektu.

Tenkovrstva omitka stfednézrnnd, pfirodni, probarvovana pigmenty v odstinu dle vybé&ru investora je navrZzena do vysky
300 mm od terénu kolem celého obvodu objektu. Hydrofilni probarvena pastézni omitka, obsahujici vyztuzné vlakno se
schopnosti regulace vlhkosti na povrchu a vysokou ochranu povrchu omitky proti plisobeni mikroorganizmd bez pouziti
biocidnich prostfedkd. Omitku pfi budouci udrzbé neni nutno dotovat novymi biocidnimi pfipravky, pokud se nebude ménit
barevné feSeni. Tato omitka je navrzena do vySky hrany soklu ukonéeného oplechovanim a od drovné 300 mm od terénu
a bude v odstinu dle barevného Feseni (VZORNIK WEBER COLOR LINE).

Okolo feSenych &asti objektu v misté volného zatravnéného terénu bude v linii pod zateplovacim systémem proveden
okapovy chodnik z betonovych dlazdic. Stavajici okapovy chodnik provedené podél severni strany objektu bude
demontovan a v pfipadé dobrého stavu stavajicich dlazdic budou tyto zpétné pouzity pfi provadéni nového okapového
chodniku.

4 : - e =3 e N
Stavajici sokl vychodni fasady Stavajici sokl zdpadni fasady

4) Klempiiské vyrobky

Oplechovani vystupujici soklové €asti a fims nad vstupy je navrzeno z FeZn plechu s povrchovou Upravou natérem
reaktivni barvou a PES lakem, odstin: svétle Seda. Stavajici parapety oken budou odstranény a budou nahrazeny novymi
z FeZn plechu s povrchovou upravou reaktivni barvou a PES lakem, odstin: svétle Seda. Barevny odstin vSech
klempifskych prvkd bude upfesnén investorem pred realizaci. Osazeni parapetld a oplechovani bude provedeno dle
principll uvedenych v detailu ve vykresové Casti projektové dokumentace, pficemz bude provedeno jeho olemovani
zateplovacim systémem dle zasad pro provadéni ETICS.

5) Zamecnické vyrobky

Kovova mfizka vétraciho otvoru ve vychodni fasadé bude odstranéna. Bude provéfena funkénost otvoru krytého touto
mtizkou. V pfipadé, Ze otvor jiz neni vyuzivan, bude utésnén zazdénim nebo alternativné montazni pénou a nasledné
bude prekryt zateplovacim systémem. V pfipadé, Ze otvor bude dale vyuzivan, bude provedeno jeho nadstaveni
prodluzujicim kusem v délce v zavislosti na tlousStce zateplovaciho systému a bude nasledné prekryt novou kovovou
mrizkou kotvenou pomoci spiralnich hmozdinek uréenych pro montaz do zateplovacich systému.

Oploceni navazujici na vychodni $titovou sténu bude pfed realizaci zatepleni demontovano a upraveno (zkraceno) dle
tloustky provedeného zateplovaciho systému. Zarover dojde k posunuti ocelovych sloupkl tohoto oploceni. Po provedeni
zatepleni bude sloupek a upraveny plotovy dilec namontovén zpét.

Alternativné je mozZno sloupky navazujiciho oploceni ponechat bez zdsahu a olemovat je zateplovacim systémem.
V pfipadé olemovani sloupku zateplovacim systémem nutno pocitat se snizenymi tepelné technickymi vlastnosti v misté
tohoto detailu.
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Sloupek u severovychodniho rohu objektu Sloupek u jihovychodniho rohu objektu
6) lzolace

a) Hydroizolace

Zatepleni pod terénem bude dopInéno nopovou folii, ktera bude ukoncena ochrannou liStou nopové folie ve vySce 50 mm
nad terénem po celém obvodu feSenych ¢asti objektu.

b) Tepelna

Bude provedeno celkové zatepleni obvodovych stén pfredmétného objektu v€éetné zatepleni soklu. Podrobnéji viz skladby
konstrukci zatepleni.

7) Upravy povrchl vnéjich

a) Omitky

Soucasti zateplovaciho systému je hydrofilni probarvena pastézni omitka obsahujici vyztuzné viakno se schopnosti
regulace vlhkosti na povrchu s vysokou ochranou povrchu omitky proti ptisobeni mikroorganizmd bez pouziti biocidnich
prostfedkd - navrzeno od urovné 300mm nad terénem na celou vysSku objektu. Omitku pfi budouci udrzbé neni nutno
dotovat novymi biocidnimi pfipravky pokud se nebude ménit barevné feseni.

Odstiny jsou navrzeny podle vzorniku WEBER COLOR LINE — podrobnéji barevné feseni

Tenkovrstva omitka, stfednézrnna, pfirodni, probarvovand pigmenty je navrzena do vysky 300 mm od terénu kolem celého
obvodu objektu v odstinu dle barevného feSeni.

b) Obklady

Neprovadi se.

c) Natéry

Bude provedena tzv. zakladni vrstva ETICS dle béznych pravidel, provedeni penetraéniho natéru uréeného pro dany typ
povrchové upravy ke zvySeni pfidrznosti povrchové Upravy a ke snizeni savosti podkladu — celoplo$né. Ureni a vyméfeni
natérovych ploch a nasledné pretieni téchto ploch fasadni silikonovou natérovou hmotou ( 2 natéry), odstin natérové
hmoty bude dle barevného FeSeni (vzornik WEBER COLOR LINE). Po dikladném zaschnuti fasadni barvy bude
provedena celoplo$na aplikace finalni povrchové pastézni omitky. Pfed zavadnutim finalni povrchové pastézni omitky
bude provedeno odstranéni ochrannych pések a provizorniho zakryti okolnich ploch a konstrukci.

8) Bleskosvod

Pfed zahajenim praci na zatepleni objektu bude stavajici bleskosvodna soustava demontovana a budou provedeny nové
svody kotvené na konzoly nadstavené dle tloustky zateplovaciho systému.

Reseni pfipadnych Uprav bleskosvodného vedeni neni predmétem tohoto projektu. Vlastni provedeni musi byt
prekontrolovano a schvaleno reviznim technikem. Budou zkontrolovany svody véetné upevnéni, spoj. prvkl i zkuSebnich
svorek. Udrzba bude provadéna dle odpovidajicich norem a technickych zasad.

13) Dokonc&ovaci prace

Po provedeni vySe popsanych praci budou provedeny dokoncovaci prace :

» po provedeni zatepleni soklu, montazi nové nopové folie ukonéenou ochrannou listou nopové folie 50 mm nad terénem
se provede zasyp plvodni zeminou, jeho fadné zhutnéni a polozeni betonovych dlazdic 500/500/50 mm do zhutnéného
pisku okolo celého objektu. V mistech, kde byla plivodné betonova dlazba se provede jeji opétovné polozeni.

» pii poskozeni travnatych ploch vlivem provadéni vykopovych praci nebo umisténi zafizeni stavenisté budou tyto zelené
plochy v plné obnoveny, tzn. zaloZen novy travnik

» po dokoné&eni stavebnich praci budou télesa komunikaci, pomocné pozemky a vodni rezim komunikaci uvedeny do
nezdvadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez zavad slouzit svému ucelu
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POZOR : veskeré rozméry uvedené ve vykresové ¢asti nutno ovérit pfimo na stavbé !!!

c) mechanicka odolnost a stabilita:
Statické posouzeni neni sou€asti této projektové dokumentace.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort
Priikaz energetické narocnosti budovy nebyl zpracovavan. V ramci projektové dokumentace bylo provedeno tepelné
technické posouzeni navrzenych konstrukci.

g) Ochrana objektu pired skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatieni
Obvodovy plast zajistuje dostate€nou ochranu objektu pfed Skodlivymi vnéjSimi vlivy. Protiradonova opatfeni stavba
nevyzaduje

h) Dodrzeni obecnych pozadavkil na vystavbu

PFi provadéni stavebnich uprav budou zhotovitelem dodrzovany platné zakony, platné normy

a predpisy zejména pak

- vyhlaska €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na stavby

- vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- zakon €. 205/2002 Sb., kterym se méni zakon &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky

- zakonik prace

- stavebni zakon

- B&hem provadéni stavebnich praci musi byt dodrZovana ustanoveni viech platnych CSN a navazujicich vyhlasek a
predpist ohledné bezpecnosti prace!

- PFi provadeéni stavebnich praci je nutno dodrzovat technologicky postup stanoveny vyrobcem nebo dodavatelem.
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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1. 2 Stavebné konstrukéni reseni

ZATEPLENI BD ul. Janagkova, Bohumin

D.1.2.b VYKRESOVA CAST

Misto stavby : Bohumin (599051), KU :Novy Bohumin (707031),
¢.p. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 833, 834

Investor : Mésto Bohumin, Masarykova 158, 73581 Bohumin
IC: 00297569
Kontaktni osoba: Jana Reli
tel: 608 75 57 49, email: reli.jana@mubo.cz

Kontroloval a schvalil : Ing. Ivan Jurdin
CKAIT 1100965
Vypracoval : Ing. Michal Maslak
Autor projektu : Ing. Michal Maslak
Datum : 2/2017
OZNACENIi VYKRESU NAZEV VYKRESU
Neobsazeno
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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1. 2 Stavebné konstrukéni reseni

ZATEPLENI BD ul. Janagkova, Bohumin

D.1.2.c STATICKE POSOUZENI

Misto stavby : Bohumin (599051), KU :Novy Bohumin (707031),
¢.p. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 833, 834

Investor : Mésto Bohumin, Masarykova 158, 73581 Bohumin
IC: 00297569
Kontaktni osoba: Jana Reli
tel: 608 75 57 49, email: reli.jana@mubo.cz

Kontroloval a schvalil : Ing. Ivan Jurdin

CKAIT 1100965
Vypracoval : Ing. Michal Maslak
Autor projektu : Ing. Michal Maslak
Datum : 2/2017

Statické posouzeni

Stavebni Upravy byly v ramci feSené projektové dokumentace navrhovany na veskeré pfedpokladané budouci zatizeni po
dobu Zivotnosti stavebnich Uprav zadané investorem a ostatni zatizeni dle sou¢asné platnych norem a predpist — ;.
klimatické, uzitné apod.

PFi vlastni realizaci stavby musi byt dodrzen materidl navrzeny v projektové dokumentaci a nasledné pouzivani na zakladé
technologickych podklad( a postupu vyrobce. PouZité vyrobky pak musi splfiovat poZzadovany stuperi jakosti a kvality.

Staticky vypocet bude soucasti dalSiho stupné PD (DPS). Dodavatel zajisti pre samotnym zatepleni provedeni tzv.

,Vytazné zkousky a odtrhové zkousky" na jejichz zakladé necha zpracovat staticky vypocet - kotevni plan.
Minimalni pocet a specifikaci kotevnich prvkl bude uréena dodavatelem na zakladé statického vypoctu.
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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1. 2 Stavebné konstrukéni reseni

ZATEPLENI BD ul. Janagkova, Bohumin

D.1.2.d PLAN SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Misto stavby : Bohumin (599051), KU :Novy Bohumin (707031),
¢.p. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 833, 834

Investor : Mésto Bohumin, Masarykova 158, 73581 Bohumin
IC: 00297569
Kontaktni osoba: Jana Reli
tel: 608 75 57 49, email: reli.jana@mubo.cz

Kontroloval a schvalil : Ing. Ivan Jurdin

CKAIT 1100965
Vypracoval : Ing. Michal Maslak
Autor projektu : Ing. Michal Maslak
Datum : 2/2017

STANOVENi POZADOVANYCH KONTROL ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI
Pozadované kontroly zakryvanych konstrukci budou provedeny v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy a
normami CSN. Jedna se zejména o kontrolu podkladu pred provedenim kontaktniho zateplovaciho systému.

Kvalita provedeni

Veskeré stavebni prdce musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 sb. a s poZadavky pfisludnych norem pro
navrhovani a provadéni staveb uvedenych v seznamu €eskych norem a ve Véstniku pro technickou normalizaci, nebo v
kvalité vyssi. Je nutno Fidit se pokyny, pozadavky a technickymi pfedpisy a podnikovymi normami vyrobcl a dodavatell
jednotlivych material{l, vyrobku a systém(. S t€émito pfedpisy a normami musi byt seznameni vSichni zodpovédni
pracovnici zhotovitele, stavenistni personal tyto prace provadeéjici a pracovnici objednatele praci, véetné technického
dozoru investora.

HP4-6-92745 9 Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci, osvédéenim o proskoleni pracovnikll a referencemi. Dodavatelé musi doloZit osvédcéeni o
kompletnosti, jakosti a zkouSkach provedenych praci. Zhotovitel musi o veskerych pracich, materialech, podminkach k
jejich provadéni a provedenych zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi
mit platny certifikat ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni, zakona ¢. 22/1997 sb. v platném znéni,
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Viz. samostatna pozarni zprava.
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D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
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D.1.4 Technika prostredi staveb
a) Technicka zprava - neobsazeno
b) Vykresova ¢ast - neobsazeno
c) Seznam stroju a zafizeni a technické specifikace

Vliv stavby a provozu na zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany
Stavebnimi Upravami nedojde ke zhorSeni podminek Zivotniho prostfedi, ani bezprostfedni okoli stavby. Stavebni upravy
jsou svym charakterem nevyrobni a jejich provedeni nezatizi okoli. VSechny emisni limity ze stacionarnich zdroju

znecisténi budou dodrzeny. Vytapéni objektu nebudeme stavebnimi Upravami dotéeno. V objektu nebudou vznikat zadné
nebezpecné odpady. Bézny odpad bude zajiStén popelnicemi dle vyhlasky o odpadech 185/2001 Sb.
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