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BOCNI VSTUP DO SUTERENU
POPIS STAVEBNICH PRACI
- DEMONTAZ STAVAJICI BETONOVE VRSTVY, PREDPOKLADANA TLOUSTKA cca 100mm
- PROVEDE SE TZV. KUFR PRO NOVOU PODKLADNI VRSTVU TAK, ABY POCHUZI PLOCHA
NOVE DLAZBY BYLA V PUVODNI VYSCE STAVAJICI POCHUZI BETONOVE PLOCHY
- NOVA SKLADBA BUDE VE SLOZENI: zamkova diazba tl. 60 mm ( 30% RELIEFNI
ZAMKOVE DLAZBY NAPR. HOLLAND SLP 60)
2 280 Piskové loZe tl. 50 mm
""" Stérkodrt 0 - 32 mm tl. 150 mm
-V RAMCI OPRAV SJEZDU DO SUTERENU BUDE PROVEDENA | OPRAVA OPERNE ZDI, JEJi
F OCISTENI OD VEGETACE, NAPUSTEN] HYDROFOBNIM NATEREM. KRATSI STRANA BUDE 3¢ DOKUMEI

2720

5 550

L. 1450

9720

, 250

1

ZESILENA DOBETONOVANIM tl.150mm JEDNOSTRANE VYZTUZENE KARI SITi 0 6x100x100

X DOBETOUO VAL KRATI STRANY YE KEPLELADELo |
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DAREY STAVBY OPRAVA FASADY A ZATEPLENI| DVOU STITOVYCH
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