7S a MS Dr.E.Benese - Bohumin - Druzina

Technicka zprava

Nazev stavby: Zakladni Skola a Matei'ska §kola Bohumin — ti. Dr.E.BeneSe 456, okres
Karvina, prispévkova organizace

Misto stavby: ZS a MS Dr.E.Benese

Tt.Dr.E.Benese 456
735 81 Bohumin — Novy Bohumin

IC: 75029120

Skola ma zamér zlepsit kvalitu a Groven vyuky a k tomu téelu hodla pomoci stavebnich uprav
a udrzovacich praci zajistit kvalitni prostory odpovidajici sou¢asnému trendu a zajistit
komfort pro zéky 1 ucitele.

Navrzené stavebni prace jsou obsazeny v popisu jednotlivych mistnosti , u¢eben a zahrnuji
nezbytné stavebni prace po povodnich

DRUZINA — Mistnost &.1

Ucelem rekonstrukce jsou stavebni upravy pro vybudovani nové druziny , pro dodavku a
mont4Z nového nabytku a moderniho vybaveni pro hernu, rekonstrukce podlah, rekonstrukce
ustfedniho vytdpéni a rozvodii zdravotechniky ,ipravu stavajicich silnoproudych rozvoda
elektroinstalace a vyménu nevhodnych stropnich svitidel

O nutnosti provedeni rekonstrukce téchto prostor svédci zejména:

1) Nerovna a poskozend podlaha
2) Popraskané¢ omitky stén
3) Zasazené zdivo a omitky po povodnich

4) Nevyhovujici vstupni dvete do herny



5) Nevyhovujici osvétleni

6) Nevhodné rozvody UT

Budou provedeny sana¢ni omitky po povodnich do vysky 0,50 m, budou provedeny opravy
ostatnich omitek stén a stropli véetné zavérecné vymalby

Bude provede novy akusticky podhled stropti
Bude proveden obklad SDK ¢&asti rozvodii zdravotechniky a UT

Budou provedeny opravy podlah véetné sanacnich praci a oprav popraskanych podkladnich
vrstev, bude proveden novy cementovy potér

Bude provedena kompletni rekonstrukce podlahy véetné vyrovnavacich vrstev a provedeni
nové dlazby

Budou demontovany stavajici rozvody zdravotechniky a tstfedniho vytapéni
Budou dodény a osazeny nové dvete do druziny do novych zarubni

Budou provedeny upravy podlah u dvefi pro bezbariérovy vstup do herny

Bude provedena kompletni vyména rozvodit UT véetn& novych deskovych téles

Budou vysekany drazky ve zdech a stropech pro upravu stavajicich silnoproudych rozvoda
elektroinstalace a pro vyménu stavajicich svitidel za novd LED stropni svitidla
(viz.samostatny rozpocet elektroinstalace )

Bude provedeno zastinéni oken Zaluziemi
Bude proveden nétér novych zarubni

Veskery vybourany material bude odvezen na skladku.

CHODBA K UCEBNE — Mistnost ¢&.2

Utelem rekonstrukce jsou stavebni tpravy pro vybudovani nové spojovaci chodby mezi
druzinou a ucebnou , rekonstrukce podlah, rekonstrukce ustfedniho vytapéni a rozvodi
zdravotechniky ,apravu stavajicich silnoproudych rozvoda elektroinstalace a vyménu
nevhodnych stropniho svitidla



O nutnosti provedeni rekonstrukce téchto prostor svédci zejména:

7) Nerovna a poskozena podlaha

8) Popraskané omitky stén

9) Zasazené zdivo a omitky po povodnich
10) Nevyhovujici vstupni dvete do herny

11) Nevyhovujici osvétleni

Budou provedeny sana¢ni omitky po povodnich do vySky 0,50 m, budou provedeny opravy
ostatnich omitek stén a stropd véetné zaveérecné vymalby

Bude provede novy akusticky podhled stropti

Budou vybourany stdvajici zarubné, rozSifena Sifka oboustranného vstupu do chodby a
ponechény otvory pro prichod

Bude odstranéna dlazba ,budou provedeny opravy podlah , bude proveden novy cementovy
potér

Bude provedena kompletni rekonstrukce podlahy vcetné vyrovnavacich vrstev a provedeni
nové dlazby

Budou demontovany stavajici rozvody zdravotechniky a tstfedniho vytapéni

Budou dodény a osazeny nové dvete z chodby do WC a Satny

Budou provedeny upravy podlah u dveti pro bezbariérovy vstup do Satny a WC

Budou vysekany drazky ve zdech a stropech pro tpravu stavajicich silnoproudych rozvodi
elektroinstalace a pro vymeénu stavajictho svitidla za nové LED stropni svitidlo
(viz.samostatny rozpocet elektroinstalace )

Bude proveden natér novych zarubni

Veskery vybourany material bude odvezen na skladku.



UCEBNA — Mistnost &3

Ucelem rekonstrukce jsou stavebni Gpravy pro vybudovani nové uéebny , pro dodavku a
montaz nového nabytku a moderniho vybaveni pro  ucebnu, rekonstrukce podlah,
rekonstrukce ustfedniho vytapéni a rozvodii zdravotechniky ,ipravu stavajicich silnoproudych
rozvodu elektroinstalace a vymeénu nevhodnych stropnich svitidel

O nutnosti provedeni rekonstrukce téchto prostor svédci zejména:

12) Nerovna a poskozend podlaha

13) Popraskané omitky stén

14) Zasazené zdivo a omitky po povodnich
15) Nevyhovujici vstupni dvete do chodby 2
16) Nevyhovujici osvétleni

17) Nevhodné rozvody UT

Budou provedeny sana¢ni omitky po povodnich do vysky 0,50 m, budou provedeny opravy
ostatnich omitek stén a stropd véetné zaveérecné vymalby

Bude provede novy akusticky podhled stropti
Budou vybourany stavajici zarubné Sitky 60 cm do chodby 2, a osazeny nové zarubné 80 cm

Budou provedeny opravy podlah véetné sanacnich praci a oprav popraskanych podkladnich
vrstev, bude proveden novy cementovy potér

Bude provedena kompletni rekonstrukce podlahy vcetné vyrovnavacich vrstev a provedeni
nove krytiny z PVC

Budou demontovany stavajici rozvody zdravotechniky a tstfedniho vytapéni
Budou dodény a osazeny nové dvete do chodby 2, do novych zarubni

Budou provedeny upravy podlah u dvefti pro bezbariérovy vstup do chodby 2
Bude provedena kompletni vyména rozvod UT véetné novych deskovych téles

Budou vysekany drazky ve zdech a stropech pro upravu stavajicich silnoproudych rozvoda
elektroinstalace a pro vyménu stavajicich svitidel za novda LED stropni svitidla
(viz.samostatny rozpocet elektroinstalace )

Bude provedeno zastinéni oken Zaluziemi



Bude proveden natér novych zarubni

Veskery vybourany material bude odvezen na skladku.

BEZBARIEROVE WC — Mistnost &.4

Ugelem rekonstrukce jsou stavebni upravy mistnosti pro uklid , (sousedici s uéebnou) ze které
bude vybudovédno bezbariérové WC , rekonstrukce podlah, rekonstrukce ustfedniho vytapéni
a rozvodii zdravotechniky ,ipravu stavajicich silnoproudych rozvodu elektroinstalace a
vyménu nevhodného osvétleni

O nutnosti provedeni rekonstrukce téchto prostor svéd¢i zejména:

18) Nerovna a poskozena podlahy z dlazby
19) Popraskané omitky stén

20) Zasazené zdivo a omitky po povodnich
21) Nevyhovujici vstupni dveie do WC

22) Nevyhovujici osvétleni

23) Nevyhovujici vybaveni a rozvody zdravotechniky

Budou provedeny sana¢ni omitky po povodnich do vysky 0,50 m, budou provedeny opravy
ostatnich omitek stén a stropi véetné zaveéretné vymalby

Budou vybourany stavajici zarubné Sitky 60 cm a osazeny nové zarubné 80 cm
Budou provedeny opravy podlah v¢etn€ nového cementového potéru

Bude provedena kompletni rekonstrukce podlahy vcetné vyrovnavacich vrstev a provedeni
nov¢ dlazby

Budou odsekény stavajici obklady a provedeny nové obklady stén

Budou demontovany stavajici rozvody zdravotechniky , provedeny nové rozvody kanalizace a
vody pro namontovani nového vybaveni WC

Budou dodény zatizovaci predméty pro bezbariérové WC
Budou dodény a osazeny nové vstupni dvefe do WC do novych zarubni

Budou provedeny tpravy podlah u dveti pro bezbariérovy vstup do WC



Budou vysekany drazky ve zdech a stropech pro tpravu stavajicich silnoproudych rozvodu
elektroinstalace a pro vymeénu stavajicich svitidel za nova LED stropni svitidla

Bude provedeno odvétrani WC vzduchotechnicky potrubim
Bude proveden natér novych zarubni

Veskery vybourany material bude odvezen na skladku.

CHODBA 2 + VSTUP — Mistnost ¢.5

Ucelem rekonstrukce jsou stavebni tipravy v chodbé spojujici vstup do objektu s uéebnou,
pro dodavku a montdz nového nabytku , rekonstrukce podlah, rekonstrukce ustfedniho
vytapéni a rozvodi zdravotechniky ,apravu stavajicich silnoproudych rozvodi
elektroinstalace a vyménu nevhodnych stropniho svitidla

O nutnosti provedeni rekonstrukce téchto prostor svéd¢i zejména:

24) Nerovna a poskozena podlaha

25)Popraskané¢ omitky stén

26) Zasazené zdivo a omitky po povodnich
27)Nevyhovujici vstupni dvefe a otvory pro pfistup zakt
28) Nevyhovujici osvétleni

29) Nevhodné rozvody UT

Budou provedeny sana¢ni omitky po povodnich do vysky 0,50 m, budou provedeny opravy
ostatnich omitek stén a stropli véetné zavérecné vymalby

Bude provede novy akusticky podhled stropt

Bude odstranéna dlazba ,budou provedeny opravy podlah , bude proveden novy cementovy
potér

Bude provedena kompletni rekonstrukce podlahy vcetné vyrovnavacich vrstev a provedeni
nov¢ dlazby



Budou vybourany stavajici zarubné, rozsitena Sitka vstupu do chodby a uc¢ebny a ponechany
otvory pro prichod

Budou demontovany stavajici rozvody zdravotechniky a ustfedniho vytapéni
Budou dodény a osazeny nové dvete do stavajiciho WC, do novych zarubni
Budou provedeny upravy podlah u dveti pro bezbariérovy vstup

Bude provedena kompletni vyména rozvod UT véetné novych deskovych téles

Budou vysekany drazky ve zdech a stropech pro upravu stavajicich silnoproudych rozvoda
elektroinstalace a pro vyménu stavajicich svitidel za novd LED stropni svitidla
(viz.samostatny rozpocet elektroinstalace )

Bude provedeno zastinéni oken zaluziemi
Bude proveden natér novych zarubni

Veskery vybourany material bude odvezen na skladku.

SATNA — Mistnost &6

Ucelem rekonstrukce jsou stavebni upravy v mistnosti se samostatnym vstupem , ze které
bude vybudovéna Satna , rekonstrukce podlah, rekonstrukce ustfedniho vytdpéni a rozvoda
zdravotechniky ,apravu stavajicich silnoproudych rozvodi -elektroinstalace a vyménu
nevhodného osvétleni

O nutnosti provedeni rekonstrukce téchto prostor svédci zejména:

30) Nerovna a poSkozena podlahy z dlazby

31) Popraskané omitky stén

32) Zasazené zdivo a omitky po povodnich

33) Nevyhovujici vstupni dvete do Satny ze zadveti
34) Nevyhovujici osvétleni

35)Nevhodné rozvody UT

Budou provedeny sana¢ni omitky po povodnich do vysky 2,10 m, budou provedeny opravy
ostatnich omitek stén a stropli véetné zavérecné vymalby

Bude provedeno odstranéni plastového obkladu stén



Bude provede novy akusticky podhled stropt

Bude odstranéna dlazba ,budou provedeny opravy podlah , bude proveden novy cementovy
potér

Bude provedena kompletni rekonstrukce podlahy vcetné vyrovnavacich vrstev a provedeni
nov¢ dlazby

Budou demontovany stévajici rozvody zdravotechniky a ustfedniho vytapéni
Budou dodény a osazeny nové dvete ze zadveti do Satny , do novych zarubni
Budou provedeny upravy podlah u dvefti pro bezbariérovy vstup do Satny

Bude provedena kompletni vyména rozvodii UT véetné novych deskovych téles

Budou vysekany drazky ve zdech a stropech pro upravu stavajicich silnoproudych rozvoda
elektroinstalace a pro vyménu stavajicich svitidel za novd LED stropni svitidla
(viz.samostatny rozpocet elektroinstalace )

Bude provedeno zastinéni oken zaluziemi
Bude proveden natér novych zarubni

Veskery vybourany material bude odvezen na skladku.

KUCHYNE — Mistnost &7

Ucelem rekonstrukce jsou stavebni uUpravy stavajici kuchyné , spocivajici v opravé omitek
stropll a stén, vyména 1 ks vstupnich dvefi ze zadvefi do kuchyné, doplnéni chybéjicich
obkladl a vyména nevhodného osvétleni

O nutnosti provedeni rekonstrukce téchto prostor svédci zejmeéna:

36) Popraskané omitky stén
37) Zasazené zdivo a omitky po povodnich
38) Nevyhovujici vstupni dvete ze zadveti do kuchyné

39) Nevyhovujici osvétleni



Budou provedeny sana¢ni omitky po povodnich do vysky 0,60 m, budou provedeny opravy
ostatnich omitek stén a stropti v€etné zavérecné vymalby

Budou dodény a osazeny nové dvete ze zadveti do kuchyné , do novych zéarubni

Budou provedena vyména stavajicich svitidel za nova LED stropni svitidla (viz.samostatny
rozpocet elektroinstalace )

Bude proveden natér novych zarubni, natér rozvodu a radiatortt UT

Veskery vybourany material bude odvezen na skladku.

Zavérem je nutné konstatovat , Ze zpracovatel této zpravy je autorizovana osoba, kterd ma
zkuSenosti s podobnymi projekty a umi posoudit a vyhodnotit dany zamér z pohledu
stavebniho zakona a navrzené prace odpovidaji § 103 odst.1 pism c)d) a nevyzaduji vydani
stavebniho povoleni ani ohlaseni .



