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a} Základnĺ technické údaie
Projekt řeší hĺavn í domovn ího veden í vč' elektroměrového rozváděče, rozvodu
společných prostor v bytovém domě Alešova 923 v Bohumíně. Projekt je vypracován
na základě stavebních podkladů , poŽadavkŮ investora a prohlídce na místě samém

Rozvodná soustava: 3 PEN - 50 Hz, 400V / TN-c - přívod
3 N PE - 50 Hz, 400V1TN-S rozvod
1 N PE - 50 Hz, 240vlTN-S instalace společných prostor

ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČsN 33 2000_441 ed.3
ochrana před nebezpečným dotykem Živých částí :

ochrana izolací
ochrana kryty nebo přepáŽkami

ZákladnÍ ochrana před nebezpeěným dotykem neŽivých částí:
ochrana automatickým odpojenĺm od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neŽivých částí:
doplňující pospojováním - plošina
proudor4ým chránĺčem - zásuvky a světla

Prostor ole Čsľĺ 332000441 ed.3 : normá]ní
Vnějšĺvlivy dle Čsľrl ss 2ooa441ed 3 z hlediska ČsN ss 2000-5-51 ed.3

neoznačené - odpovídající prostorám normální dle tabulky 32-NM1

b) Energetická bilance:

Celkem instalovaný příkon oro 6 bvtů kateoorie A Pi = 6x 7 kW
Výpočet zatíženi Pp = 35,4 kW

Požadavek odběratele na spolehlivou dodávky elektrické energie- Základní

c} Měření elektrické enerqie a kompenzace
Na místě pŮvodních rozváděčů na chodbách se osadí nový elektroměrový rozváděč

Spodní část rozváděč budou umístěné jističe a hlavní průchozí svorkovnice pod

blombovatelným krytem nad jistĺči budou umístěn Elektroměry a HDo pro noční sazby bytů
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Z rozváděě ER je napojena spoleěná spotřeby a 6 bytových jednotek do RB1 aŽ RB6.
Napojení býových jednotek je provedena kabely GYKY 5Gx6mm2 moŽností napojení bytu
na třifázové obvody (napojenĺel. varných panelů). Kabely CYKY 5Cx6mm2 budou
ukončené v b$ě na chodbě' Byty měly bytovou rozvodnici ukoněeno v chodbě domu před
bytem' Proto když se bude přepojovat kabely CYKY budou ukončené v chodbě bytu na
stávající bytovou rozvodnici . KdyŽ byt má rozvodnici stávajĺcí ukonöené na pojĺstkách před

bytem bude doplněn bytová rozvodnice se dvěma jistiěi 6A a dvěma jističi 10A Jistiěe budou
napojené nastávající rozvody bytu fisou s hliníků v úplety nutno provést rekonstrukci .Jištění
bytu je provedeno FA?5l1lB. Bytové rozvodnice budou taktéŽ napojeny zelenoŽluty vodič
6mm2. V bytové rozvodnici bude provedena změna sítě ze TNC na sĺť TNS.
V chodbě domu a před domem budou umístěné ledková svítidla s pohybovýmičidly'
bez vypínačů. Aby svítidla nezapínaly přes den budou napojené po rele Elko UFl. Svítidla
na chodbách v suterénu budou svĺtidla ledkové s čĺdly pohybu taktéŽ bez vypínačů svítidla
budou ŕízene PlR čidly ve svítidlech. A ostatní svítidla umístěné ve sklepích, kolovně,
sušárně a qýměníku tepla budou svítidla taktéŽ Ledkové lP 44 ovládané velkoplošnými
vypínači pod omĺtkou. Kabely budou uloŽené
pod omítkou' Byty které mají na chodbě rozvodnici a jištění .
l.NP byty č.1 bude doplněná RB1 6 prvková a dva jističe 6A a dva jistiö 10A napojené na
stávající instalaci bytu
l.NP byty č.2 bude doplněná RBz 6 prvková a dva jističe 6A a dva jistič 10A napojené na
stávající instalaci bytu bytu
ll.NP byty č.4 bude doplněná RBz 6 prvková a dva jistiěe 6A a dva jistič 10A napojené na
stávající instalaci býu
lll.NP býy ě'6 bude přemístětná z chodby do bytu č.6 RB6 napojené na stávající instalaci
bytu b

Upozornění : Při sekání na chodbách případně v bytech se musí postupovat s nejvyšší

opatrnosti. Před sekáním sije nutné informovat nájemníky s postupem prácí

d) Předpokládaná ročnÍ spotřeba
Pro běŽný byt 3MWh pro jednu bytovou jednotku

Zkľatové poměrv
Vzhledem k délce napájecích kabelů sítě NN bude lK3 do 6akA

e} Přĺpoika elektrické eneroie
Z původních přípojkové skříně HDS kabelová na fasádě objektu vedle vstupu ve

výšce 0,4 m od chodnĺku - Provedeno novým kabelem CYKY ABx25 mm2 v panceřové
trubce pod omítkou aŽk ER rozváděči ,aby nebyl přístupný kabel . Mezi HDS a ER umístĺt
přepětbvou ochranu 1. stupně RPo zablombovatelny krabici projednat s rozvodnými závody
o umístění RPo (s plnou moci ĺnvestora)

Vypracoval: BEBčÁK DUŠAN
3/s

Technická zpráva - ELEKoTRolNSTALACE



Go El' ZAŘĺZENĺ spoleČNÝcH PRoSToR:
ALEŠoVA 923 NoVÝ goFtunĺĺľ!

E - 502 - ELEKTORINSTALACE, SLABOPROUD

Rozváděě
Zrozväděće ER část - RS spoleiné prostory, se napojí nově veškeré elektroinstalace

společných prostor a původnĺ rozváděč pro domofonu. Umístit v prostoru RS. Domofon
stávajĺcĺv chodbách zůstane a tlačĺtka od zvonků

f} Náhradní zdroi elektrické enerqie

V této dokumentaci není řešeno

g) Umělé osvětlení

Umělé osvět]enĺ je navrženo ve smyslu EN 12464-1, souvisejících norem jako přĺmé svĺtidla
osazenými LED zdroji . Počet svítidel a jejich rozmĺstění je na výkresech. Nástěnná svítidla
budou montované na strop a boěních zdech do 2,2m nad zemí. ovládání osvětlení chodby
je pomocí pohyborných pir čidel' Svítidla jsou zapojeny na jeden okruh' Celkové je osvětlení
chodby řízeno soumrakovým snímačem (poŽadavek investora).chodba v suterénu a svítidlo
na boěním výstupu ze sklepa jsou LED svítidla s pohybornými čidly. ostatních osvětlení
suterénu a půdy jsou ovládáním kolebkouými spínaěi . Spĺnaě se urnístĺ ve výšce 1,2 m

h) Elektroinstalace

- Elektroinstalace na chodbách a schodištĺch se provede kabely OYKY (CYKYLO) pod
omĺtkou. Na půdě bude instalace provedena V Kabelových vkládacích lištách . V suterénu
se instalace provedena kabely cYlry(cYtťLo) pod omítkouh lištách. Původní rozváděč a
elektoinstalace se demontuje ' V 1PP se osadĺ hlavní ochranná přípojnice - HoP která se
napojĺna zemnič SP.

i) vzT
Projekt neřeší neobsahuje

i-k ) proiekt neobsahuie a nebude osazována.

l) Zptisob uloŽenĺ
Elektroinstalace se provede kabely CYKY cYKYLo a SYI(/Y ) pod omítkou a na půdě

v vkládacích kabeloyých lištách.

Souběhv a křížení
Souběh slaboproudu se silnoproudem se provádí dle csN 34 2023 a csN 33 2ooo-5_

52.Pro souběh delší neż 5m je min. vzdálenost 1Ocm pro souběh menšĺ 5m je min
vzdálenost 3 cm. KřĺŽování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min.

vzdálenosti 1 cm

Domácí teIefon

- Zůstává původní . Ze společných spotřeby se nově napojí původní trafo a rozváděče
domofonu(s přemístí do ER v prostoru Rs. U jednotliuých bytť' zŮstává původnĺzvonková
tlačítka ABB bílá nad omítkou. Dále se provede pokládka nových kabelů. UloŽených pod

Vypracoval: BEBčÁK DUšAN
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omítkou (případně uloŽenípůvodních kabelů pod omĺtkou upřesnĺse při realizaci )

V kaŽdém patře bude osazena krabice KT 250 z které bude vedena trubka ke kaŽdému
bytu ukonÖena krabicĺ Ko68. nad dveřmi bytů (přĺprava pro rozvod TV internetu) Jednotlivá
krabice KT250 budou tľzájemně propojeny trojicĺtrubek a z třetího patra budou trubky
vyvedeny na půdu, kde budou ukončeny v krabici KT125 .Dále investor vyzve poskytovatele
internetru o přeloŽení stávajícího rozvodu a bude spolupracovat při přeloŽce dle skutečnosti
nahradí provedené práci.

m) ochrana před bleskem

Dle norem ČsN eru 62 3o5 projekt neřeší

Bezpečnost a hvqiena práce
V průběhu montáŽĺch pracíje nutno dodržovat ustanovení Čsl\ĺ sg 2ooo4-43 a

ČsN sg 2000-446' Pracovnícĺ provádějícĺ práce musí být prokazatelně proškolení
z vyhlášky cÚep ć.48t1982 Sb a přezkoušen dle NV 195 sb 2a22. Při provádění prácí je
nutné dŮsledně zajištění beznapěťového stavu

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškoleny a provozovatelem k obsluze určené
opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci.

VÝchozí revize
Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi podle ČsNl ss 2000_6 a

nařĺzení vlády NV 190 sb 2022'

ochrana před nebezpečnÝm dotvkovÝm napětím
Elektrické zařizeníje chráněno před nebezpečným dotykoqým napětĺm automatickým

odpojením od zdroje dle csN 33 20004-41 ed.3 a Čsľ.l 33 2000-5-54 ed.3' K ochrannému
vodiči se připojí ochranné svorky el,předmětů a nosné konstrukce el.zařízenĺ.objekt je
vybavení hlavní ochrannou svorkou HoP , která se propojí na stľojený zemnič v přípojkové
skříni.

Vypracoval: BEBčÁK oušłľĺ
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3 PEN AC 50 Hz 400V TN-C
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