
ČÍSLO VÝKRESU:

STAVEBNÍ OBJEKT:

MĚŘÍTKO:

NÁZEV AKCE:

BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:

INVESTOR:

FORMÁT:ČÁST:

DATUM:

594 x 420 mm
LEDEN 2022 STUPEŇ:

MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

JMÉNO VÝKRESU:

ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX

PARCELNÍ ČÍSLO:

MÍSTO STAVBY: BOHUMÍN

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN

KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ
s.r.o.PROJEKTANT OBJEKTU:

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DPS

ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ
ZODP. PROJEKTANT:

AUTORIZACE:

BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, 
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

Občanská 1116/18
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
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PŮDORYS - SCHÉMA SKLADBY

A

ŘEZ B-B

B

B

PŘÍTOK PŘIPOJEN 
PŘES KONCOVOU STĚNU

PŘÍTOK

USAZOVACÍ PROSTOR

GEOTEXTILIE 200 g/m2

DRCENÝ ŠTERK 32-63mm

VSAKOVACÍ BLOK, 600x600x600mm

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP - KAMENIVO FR. 8-16
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH TL. cca 150 mm

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 200 mm, FR. 2-8 mm
PŮVODNÍ TERÉNŠ8-NÁTOKOVÁ ŠACHTA 

DN 1000

MAX. PŘÍPUSTNÁ VÝŠKA
HLADINY SPODNÍ VODY

ŘEZ A-A

TERÉN DNA STAVEBNÍ JÁMY MUSÍ BÝT PŘED ZHOTOVENÍM 
PODKLADNÍ VRSTVY ŠTĚRKOPÍSKU VODOROVNÝ, PEVNÝ A SUCHÝ

KONCOVÁ STĚNA VNITŘNÍ STRUKTURA BOČNÍ POHLED

DETAIL KONTROLNÍHO BOXU 1:25

KRYT / ZÁKLADOVÁ
 DESKA

VNITŘNÍ 
STRUKTURA

BOČNÍ POHLED

DETAIL VSAKOVACÍHO BOXU 1:25

KONTROLNÍ BOX

VSAKOVACÍ BOX

PŘIKRYTÍ VYTĚŽENOU ZEMINOU

PVC FÓLIE TL. 1,5 mm
GEOTEXTILIE 200 g/m2

GEOTEXTILIE 200 g/m2
PVC FÓLIE TL. 1,5 mm
GEOTEXTILIE 200 g/m2

NAPOJENÍ PVC FÓLIE
V MÍSTĚ PROSTUPU 
BUDE VODOTĚSNÉ

Š7-VÝTOKOVÁ ŠACHTA 
DN 1000

DN 300 DN 300 REGULOVANÝ 
ODTOK

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD

REGULAČNÍ PRVEK

GEOTEXTILIE 200 g/m2

DRCENÝ ŠTERK 32-63mm

VSAKOVACÍ BLOK, 600x600x600mm

ZHUTNĚNÝ ZÁSYP - KAMENIVO FR. 8-16
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH TL. cca 150 mm

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 200 mm, FR. 2-8 mm
PŮVODNÍ TERÉN

PŘIKRYTÍ VYTĚŽENOU ZEMINOU

PVC FÓLIE TL. 1,5 mm
GEOTEXTILIE 200 g/m2

GEOTEXTILIE 200 g/m2
PVC FÓLIE TL. 1,5 mm
GEOTEXTILIE 200 g/m2

Š8-NÁTOKOVÁ ŠACHTA 
DN 1000
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PŘÍTOK PŘIPOJEN 
PŘES KONCOVOU STĚNU

Š9-NÁTOKOVÁ ŠACHTA 
DN 1000
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PRŮTOKU 2 l/s

Š7-VÝTKOVÁ ŠACHTA 
DN 1000

ODVZDUŠNĚNÍ

MAX. PŘÍPUSTNÁ VÝŠKA
HLADINY SPODNÍ VODY

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DTTZ
SO 05 - PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE LISTOPAD 2023

ZMĚNA 10/2025

DETAIL REGULAČNÍHO PRVKU (REGULÁTOR PRŮTOKU)
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