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o povoleni stavby vodniho dila

Vyrokova cast

Méstsky ufad Bohumin, odbor Zivotniho prostiedi a sluzeb jako vécné pfislusny vodopravni
Ufad dle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c) a § 106 odst. 1 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach
a o0 zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdeéjsich predpist (dale jen ,zakon €. 254/2001
Sh.*) a jako pfislusny specialni stavebni ufad dle ustanoveni § 15 odst. 5 zakona
€. 254/2001 Sb., a dle ustanoveni § 15 odst. 1 pism. d) zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon €. 183/2006 Sb.“)
a mistné pfislusny urad dle ustanoveni § 11 odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon €. 500/2004 Sb.") Zadateli, kterym je mésto
Bohumin, Masarykova 158, Bohumin, PSC 735 81, ICO 002 97 569 po provedeném
vodopravnim fizeni dle ustanoveni § 115 odst. 1 zakona &. 254/2001 Sb., a dle ustanoveni
§ 15 odst. 1 zakona €. 254/2001 Sb., a §§ 109 - 115 zakona €. 183/2006 Sb., a ustanoveni
zakona ¢&. 500/2004 Sb.,

vydava

rozhodnuti o povoleni stavby vodniho dila ,,PFiprava tizemi — lokalita Petra Cingra ve
Starém Bohuminé“, SO 03 Kanalizace destova, SO 04 Kanalizace splaskova, SO 05
Vodovod“ dle projednané a ovéfené projektové dokumentace, kterou zpracoval
a autorizoval Ing. Jaroslav Gavlas, Opavska 768/99, 708 00 Ostrava-Poruba, autorizovany
inZenyr pro vodohospodarské stavby, CKAIT 1100129.

Popis stavby:

SO 03 Kanalizace destova

Destova kanalizace bude provedena v dimenzich DN500 o délce 11 m, DN400 o délce
236 m, DN300 o délce 516 m, DN250 o délce 306 m, drenaz DN200 - perforované trouby
v délce 685 m. Srazkové vody budou odvadény do retenéni nadrze, u které bude umisténa
¢erpaci stanice o0 max. vykonu 20 I/s. Retence bude propojena se stavajici vodni nadrzi
bezpeénostnim pfepadem. Ze stavajici vodni nadrze bude proveden bezpeénostni pfepad
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do vodniho toku Bajctivka — potrubi DN300, které bude napojeno na stavajici kanalizaci
DN500 zausténou do stavajiciho vyustniho objektu.

Soucasti stavebniho objektu je oprava a vycisténi stavajici kanalizace DN500 v délce 36
metrd.

De&tova kanalizace bude provedena z plastovych trub a bude uloZena na podsypu
stérkopiskem o tl. 150 mm, obsyp bude proveden rovnéz stérkopiskem 300 mm nad vrchol
potrubi. Na obsyp bude umisténa signalni folie bilé barvy.

Cerpaci stanice bude opatfena 2 Cerpadly kazdé o vykonu 10 I/s. Natok do Cerpaci jimky
bude veden pies cesle a sito. Zapinani a vypinani cerpadel bude fizeno hladinovymi spinadi.

SO 04 Kanalizace splaskovéa

Bude provedena stavba splaskové kanalizace DN250 o celkové délce 700 m (stoka ,1°
o délce 98 m, stoka ,2“ 142 m, stoka ,3“ 145 m, stoka ,4“ 270 m, stoka ,5“ 24 m a stoka ,6“
o délce 21 m. Na trase kanalizace bude osazeno celkem 18 ks §achet DN1000 vodotésnych
s litinovymi poklopy. Potrubi bude uloZeno do piskového loZe ti. 150 mm s obsypem piskem
do vysky 300 mm nad vrchol potrubi.

Nova kanalizace bude napojena na stavajici splaskovou kanalizaci DN500 v ulici Petra
Cingra ve spravé Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ktera je zausténa
na méstskou COV.

SO 05 Vodovod

Bude provedena stavba vodovodniho fadu ,1“ DN100 o délce 245 m, fadu ,2“ DN100
o délce 462 m (litina), fadu ,3 De63-HDPE o délce 23 m a fadu ,4“ De63-HDPE o délce
25 m. Na trase je navrzeno 5 ks podzemnich dvojéinnych hydrantl. Hydranty budou slouZit
pro odvzdudnéni a odkaleni vodovodnich Fadli a pro pozarni Ucely. Vodovod bude napojen
na stavajici fad D110 PVC v ul. Petra Cingra se zaokruhovanim na vodovod DN250 v ulici
Osvoboditelti. Vodovodni potrubi bude ulozeno do piskového loZe tl. 100 mm s obsypem
piskem 300 mm nad vrchol potrubi. Na potrubi bude uloZen vytyovaci vodic.

Ostatni podrobnosti jsou zfejmé z dokumentace predlozené ke stavebnimu fizeni.

Stavba vodniho dila je navrzena na pozemcich parc. ¢. 835/1, 835/2, 838/1, 838/2, 847,
849/1, 849/4, 849/5, 849/6, 851, 853, 854, 856/1, 856/2, 856/5, 856/6, 907/2, 918/1, 919,
927, 929, 930, 931, 940, 965/1, 1016, 1017, 1047/1, 1047/2, 1109/3, 1113/1, 1118/12,
1367/8, 1367/9 na k. u. Stary Bohumin a pozemku parc. ¢. 2585 na k. 4. Novy Bohumin.

Uréeni polohy stavby vodniho dila (soufadnice X, Y):

SO 03 Destova kanalizace:
Stoka ,D1“

zacatek Usekuv(éSZ): X=1093661.17 Y = 465 951.34
konec uUseku (S6): X=1093781.45 Y = 465 872.81
reten¢ni nadrz: X =1093 865.64 Y = 465 716.85
Odvodnéni ,D2°

zacatek Useku (S7): X =1093 86252 Y =465 707.16
konec useku (S14): X=1093701.19 Y =465 650.17
Odvodneéni ,D3"

zaCatek useku (S7): X =1093 862.52 Y = 465 707.16
konec Useku (S34): X=1093910.77 Y = 465 286.53
Odvodnéni ,D4“

zadatek Useku (S24): X =1093862.52 Y =465 707.16
konec Useku (S42): X =1094025.46 Y = 465 241.50
SO 04 Splaskova kanalizace:

Stoka ,,1“

zacatek useku (napojenti): X =1093734.07 Y =465 679.30
konec useku (S3): X=1093711.74 Y = 465 603.74
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Stoka ,2“ }

zacatek useku (Sn): X =1093 803.99 Y = 465 456.05
konec useku (S6): X =10093846.23 Y = 465 231.26
Stoka ,3“ 5

zacatek Useku (Sn): X =1093803.99 Y = 465 460.05
konec useku (S9): X =1093843.44 Y = 465 489.30
Stoka ,4“

zadatek Useku (S10): X =1093 890.46 Y =465 302.26
konec Useku (817): X =1094 026.85 Y = 465 223.00
Stoka ,,5¢

zacatek usekuv(é15): X =1094 010.51 Y = 465 283.21
konec Useku (S19): X =1094 034.23 Y = 465 284.37
Stoka ,6“

zacatek L’Jsekuv(é7): X =1093 847.71 Y = 465 468.46
konec useku (S18): X =1093 841.42 Y = 465 488.09
SO 05 Vodovod:

Rad ,1"

zadatek useku: X =1093 800.56 Y = 465 457.47
konec Useku: X =1093700.32 Y =465 633.92
Rad ,2"

zadatek Useku: X =1093 800.52 Y =465 454.10
konec Useku: X =1094034.01 Y =465 176.27
Rad ,3"

zacatek useku: X =1093850.29 Y = 465 467.94
konec Useku: X =1093843.44 Y = 465 489.30
Rad ,4

zacdatek Useku: X=1094011.23 Y = 465 285.54
konec useku: X =1094 035.59 Y = 465 286.74

Vodopravni Ufad Méstského ufadu Bohumin stanovi ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 3
zakona €. 254/2001 Sb. a § 115 zakona €. 183/2006 Sb. tyto podminky pro provedeni stavby
vodniho dila:

1.

Stavba vodniho dila bude provedena podle ovéiené projektové dokumentace
s pfipadnymi zménami, které vyplyvaji z tohoto rozhodnuti. VeSkeré zmény, které
maji vliv na technické feSeni ¢&i majetkopravni vztahy, je nutno pfed realizaci
projednat a nechat schvalit vodopravnim uradem Méstského urfadu Bohumin.

Stavba bude provedena dodavatelsky opravnénou pravnickou nebo fyzickou osobou
podnikajici podle zvlastnich predpist s kvalifikovanymi pracovniky. Opravnéni
dodavatele bude dolozeno stavebnimu Gfadu pfed zapocetim stavebnich praci.

Zahajeni stavebnich praci oznami stavebnik s pfedstihem vSem vlastnikim stavbou
dotéenych pozemk( a vodopravnimu Gfadu Méstského uradu Bohumin.

Pri provadéni stavby bude veden stavebni denik, ktery je povinen predlozit na
pozadani kontrolnim organim.

Na stavbé bude umistén stitek ,stavba povolena“, na némz bude uvedeno oznaéeni
stavby a jejiho stavebnika, zplsob provadéni stavby (dodavatelsky), ktery organ a
kdy stavbu povolil a termin dokonéeni stavby.

Stavebnik zajisti, aby na stavbé byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a
v8echny doklady tykajici se provadéni stavby

Stavebnik oznami vodopravnimu uUradu Méstského Uradu Bohumin termin provedeni
kontrolni prohlidky min. 7 dn(i pfedem. Kontrolni prohlidky jsou stanovena ve fazi
vystavby po uloZeni vodovodniho a kanalizaéniho potrubi, osazeni objektl, pred
provedenim zasypu.
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Stavba vodniho dila bude dokonéena nejpozdéji do 31.12. 2021.

Pfi realizaci stavby je nutno respektovat ochranu drevin nachazejicich se v blizkosti
stavby pred poskozovanim a ni¢enim a dodrzet podminky na jejich ochranu
v souladu s projektovou dokumentaci.

V8echny poskozené a stavbou dotéené =zelené plochy budou vplné mife
rekonstruovany v souladu s pozadavky na zakladani travnik( a praci s ptdou.

Minimalné 15 dna pred zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik o povoleni ke
zvlatnimu uzivani pozemni komunikace podle § 25 zakona ¢&. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisl. Investor zodpovida za
vSechny §kody vzniklé v dusledku zvlastniho uzivani komunikace.

Pro omezeni provozu na komunikaci Zadatel predlozi navrh pfechodného dopravniho
znadeni odsouhlaseného Policii CR a pozada odbor dopravy Méstského Gradu
Bohumin o stanoveni pfechodného dopravniho znaceni pro realizaci pfedmétné Pro
pozadavky na zménu provozu na komunikaci zadatel predlozi navrh mistni Upravy
dopravniho znaéeni odsouhlaseného Policii CR a pozada odbor dopravy Méstského
Ufadu Bohumin o stanoveni mistni Upravy dopravniho znaceni.

Pozemni komunikace pro stavenistni dopravu budou udrZzovany v Cistém a sjizdném
stavu, pfipadné znecisténi ¢i poskozeni v dusledku realizace stavby je stavebnik
povinen bez pratahl odstranit a uvést komunikaci do puvodniho stavu.

Technologie stavebnich praci, postup a organizace vystavby, bezpecnostni a
kontrolni opatieni pfi vystavbé musi byt provadény v takovém rozsahu a strukture,
aby byly vylou¢eny veskeré negativni U¢inky a dopady na bezpecénost, zdravi a Zivot
lidi na stavenisti i okoli v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsich
piedpisu.

Béhem realizace stavby bude zaji$tén prijezd vozidlim zachranné sluzby a
hasi¢skym vozidlim, dale bude zaji§tén bezpetny pfistup a pfijezd ke stavajicim
nemovitostem.

Veskeré vykopy budou ohrani¢eny, zajistény, za snizené viditelnosti osvétleny a pfi
zahozu fadné zhutnény v souladu s pfislusnymi technickymi normami.

Stavajici inzenyrské sité musi byt respektovany véetné jejich ochrannych pasem
(s prihlédnutim k pfislusnym CSN), veskeré zasahy musi byt pfedem projednany
s jejich operativnimi spravci. Pii soub&hu a kfizeni siti, musi byt respektovana CSN
73 6005 dle technickych moznosti.

Veskeré podzemni sité a zafizeni budou pfed zahajenim stavebnich praci
protokolarné vytyéeny a vyznageny pifimo na stavenisti. Stavebnik prokazatelné
zajisti seznameni pracovnikl, ktefi budou provadét zemni prace, s polohou
vytyenych vedeni a zafizeni, s postupem praci v ochrannych & bezpeénostnich
pasmech téchto vedeni a zafizeni v€etné pouceni o nebezpeéi mozného Urazu.

Kazdé poskozeni jednotlivych vedeni bude neprodlené oznameno pfislusnému
spravci sité, naruSena vedeni opravena a pfed zahozem protokolarné pfedana
spravclm téchto zafizeni.

Investor bude v pribéhu vystavby zajistovat zaméreni vSech podzemnich siti pred
zahozem a doplfiovat dokumentaci dle skute€ného provedeni.

Pfi realizaci stavby dojde k dotéeni energetického zafizeni CEZ Distribuce, a. s.
(podzemni vedeni NN, nadzemni vedeni NN a VN, elektricka stanice). Energetické
zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle § 46 zakona ¢&. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisli. Stavebnik odpovida jak za Skody na zafizeni energetické
spole¢nosti, tak za $kody vzniklé tfetim osobam na zdravi a majetku. O vyty€eni
podzemni trasy je nutno pozadat min. 14 dni pfed zapocetim zemnich praci. Zahajeni
praci je nutno oznamit s predstihem min. 3 pracovni dny provozovateli distribuéni
soustavy.
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Stavebnik je povinen pred zahajenim stavby pozadat vlastnika nebo provozovatele
energetického zafizeni o pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu zafizeni
distribuéni soustavy a respektovat stanovené podminky.

V ochranném pasmu energetického zafizeni je zakazano bez souhlasu vlastnika
zejména zfizovat stavby, umistovat konstrukce, uskladriovat hoflavé a vybusné latky,
provadét zemni prace a cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi & majetek osob, provadét ginnosti,
které by omezovaly pfistup k témto zafizenim, vysazovat trvalé porosty a pfejizdét
vedeni tézkymi mechanismy. V ochranném pasmu elektrické stanice je dale
zakdzano provadét cinnosti omezujici jeji obsluhu, provadét vykopové prace
ohrozujici zausténi podzemniho vedeni NN a VN nebo stabilitu stavebni ¢asti el.
stanice, skladovat ¢&i umistovat pfedméty branici pristupu do el. stanice nebo
k rozvadééum.

Vykopové prace ve vzdalenosti 1 m od osy krajniho kabelu musi byt provadény
ruéné, v pfipadé ruénich sond ve vzdalenosti 0,5 m. V pfipadé potreby prejizdéni
trasy vedeni je nutno provést dostate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

Pripadné obnazeni kabelového vedeni bude bezodkladné nahlaseno spravci
zafizeni. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté
kabely musi byt Fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaéeny vystraznou
tabulkou.

Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a
provedeno kryti proti mechanickému poskozeni. Bez pfedchoziho souhlasu je
zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel vyzvan ke kontrole ulozZeni.
O kontrole bude proveden zapis do stavebniho deniku, ktery bude pfedloZen v ramci
kolaudace stavby. Ukonéeni stavby musi byt ohlaseno pfislusnému provoznimu
utvaru CEZ Distribuce, a. s.

Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti el. vedeni VN se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k zivym €astem — vodi€im blize nez
2 metry. Jefaby a podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze
byly v8echny jejich ¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno
vymréténi lana. Pozemni prace musi byt provadény tak, aby nebyla narusena
stabilita podpérnych bodu (sloupl nebo stozara).

PFi realizaci stavby dojde k dotéeni komunikaéniho vedeni (podzemni sit) spoleénosti
Telco Pro Services, a. s. Vytyéeni trasy je nutno objednat min. 15 dnl predem.
Komunikaéni zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle zakona &. 127/2005
Sb., které &ini 1,5 m na kazdou stranu od osy vedeni. V pfipadé, ze ¢innost zasahne
do ochranného pasma komunikaéniho vedeni, je nutno pfed zahajenim stavebnich

praci pozadat spravce sité o souhlas s &innosti v ochranném pasmu.

Stavebnik zajisti ochranu zafizeni spolenosti Telco Pro Services a. s. tak, aby
stavebni ¢innosti nedoslo kjeho poSkozeni. Nad vytyéenou trasou nebude
uskladfiovan stavebni materidl, zemina a nebude znesnadnén pfistup ke
kabelovému vedeni, ohrozena plynulost a bezpeénost jeho provozu. Prejezdy vedeni
tézkymi vozy a mechanismy musi byt upraveny dle pokynu odpovédného pracovnika
spravce sité. Pfi zemnich pracich v blizkosti komunikaéniho vedeni nebude pouzito
mechanism( (hlubi¢t, bagri apod.) v prostoru 1,5 m na kazdou stranu od osy
krajniho vedeni. Kazdé poskozeni vedeni bude neprodlené nahlaSeno spravci sité.

Odkryté zafizeni bude fadné zabezpeceno dle pokynu spravce sité. Pfed zakrytim
obnazeného kabelu bude spravce sité vyzvan k provedeni kontroly vedeni, o které
bude proveden zéapis do stavebniho deniku. Ukoncéeni stavby bude nahlaseno
Spravci sité.
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Pfi realizaci stavby dojde k dotéeni siti v majetku spole¢nosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s. (dale jen ,SMVaK Ostrava a. s.“) — vodovodni
fady DN100 PVC, DN250 GG a jednotna kanalizace DN500 PP. Pfed zahajenim
zemnich praci bude s opravnénym zastupcem SMVAK Ostrava a. s. projednan
postup a kontrola praci a provedeno vytyCeni siti opravnénym pracovnikem
spole€nosti.

Vodohospodaiska zafizeni jsou chranéna ochrannym pasmem dle § 23 zakona
&. 274/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti. Ochranné pasmo zafizeni SMVaK
Ostrava a. s. bude respektovano v mistech, kde je technicky mozZné, nebudou zde
umistény stavby, zfizovany skladky materialu, zeminy, nebudou provadény ¢€innosti,
které omezuji pfistup k zafizeni nebo by mohly ohrozit jeho technicky stav Ci
provozovani. Revizni kanaliza¢ni $achty, ulicni vpusti, budou umistény mimo
ochranné pasmo zafizeni SMVaK Ostrava a. s.

Prfi kfizeni sité se zafizenim SMVaK Ostrava a. s. je nutno dodrZet pifedepsanou
vzdalenost a ulozit vodovodni potrubi nad kanalizacni. V mistech kfizeni zafizeni
SMVaK Ostrava a. s. bude vedeni uloZzeno do PE chrani¢ky s presahem 1,5 m od
okrajl potrubi oboustranné.

Ktizeni bude provedeno kolmo, max. pod uhlem 45°. Kfizeni nebude provadéno
v mistech napojeni vodovodnich pfipojek, ve vzdalenosti men$i nez 0,6 m od
stavajicich oviadacich armatur na vodovodnim potrubi a kanalizanich Sachet.
V pfipadé kfizeni v mistech vodarenskych Sachet nutno respektovat vzdalenost
1,5m.

V pfipadé provadéni protlaku bude presna hloubka uloZeni stavajiciho vodovodu,
resp. kanalizace ovéiena ru¢né kopanou sondou.

Zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubi budou provadény ruénim vykopem
se zvysenou opatrnosti tak, aby nedoslo k poSkozeni zafizeni SMVaK Ostrava a. s.
Obnazené potrubi bude zabezpeéeno proti poSkozeni. Pfipadné poskozeni zafizeni
bude neprodlené oznameno na dispecink SMVaK Ostrava a. s. s nepfetrzitou
sluzbou.

Po dobu vystavby budou pfistupny ovladaci armatury vodovodni sité (Soupatka,
hydranty a ventily vodovodnich pfipojek), kanalizaéni poklopy pfipadné dalsi zafizeni
souvisejici s kanalizaci pro verejnou potfebu. Po dobu vystavby musi byt zajistén
odpovidajici pfistup a pfijezd k zafizeni SMVaK Ostrava a. s.

Pii upravé povrchu v ochranném pasmu bude zachovano alespori minimalni kryti
vodovodniho a kanalizaéniho potrubi v souladu s CSN 73 6005, nebude sniZovana
nebo zvySovana vrstva zeminy nad zafizenim. Veskeré poklopy armatur
(Soupatkové, hydrantové) a kanalizaéni  poklopy budou upraveny do nivelety
koneénych uprav terénu.

Pfed zahozem potrubi bude pfizvan opravnény zastupce SMVaK Ostrava a. s. ke
kontrole mista kfizeni a zasahu do ochranného pasma a ke zkouSce vodotésnosti
kanalizace, k odbéru vzorku vody, k tlakové zkousce, zkousce funkénosti
signaliza¢niho vodi¢e. Tato kontrola bude zaznamenana do stavebniho deniku.
Zastupce spolecnosti bude rovnéz pfizvan k pfedani a pfevzeti dila. Pisemny doklad
o provedené kontrole bude predloZen k zadosti o kolaudacni souhlas.

Zameéfeni kiizeni stavby se zafizenim SMVaK Ostrava a. s. bude dodano
v soufadnicovém systému JTSK a vyskovém systému Bpv a prfedano pfislusnému
oddéleni spoleénosti.

Kvalitu poloZeni kanaliza¢niho potrubi, zasypu a dodrzeni spadovych pomérl ulozeni
potrubi dle projektové dokumentace prokaze zhotovitel provedenim prohlidky
kamerou s méfenim spadu a prfipustné kvality profilu potrubi se zajisténim
obrazového zaznamu a pisemného protokolu.
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Kvalitu provedeného dila z hlediska dodrzeni montaznich postupl pokladky trubniho
materidlu prokaze zhotovitel provedenim zkousky tésnosti splaSkové kanalizace za
Ucéasti pracovnik(i SMVaK Ostrava a. s. Kanalizace musi byt 100% vodotésna.

Vodovodni a kanalizaéni fad musi byt prfed zahozem zaméfen polohové
v souradnicich JTSK a vyskové v Bpv.

Novy vodovod a nova splaskova kanalizace bude provozné souvisejici se zafizenim
v majetku SMVaK Ostrava a. s.. Je nutno uzavfit dohodu mezi dvéma vlastniky
provozné souvisejicich vodovodu a kanalizaci, kterd bude pfediozena pfi kolaudaci
stavby.

Investor je povinen zajistit provozovatele vodniho dila vodovodu a splaskové
kanalizace (osobu opravnénou dle zakona ¢&. 274/2001 Sb.). V pfipadé, zZe
provozovatelem vodovodu nebude spoleénost SMVaK Ostrava a. s., bude nutno
vybudovat pfed mistem napojeni vodomérnou Sachtu za ucelem osazeni fakturaéni
méreni pfedané vody.

Pri realizaci stavby dojde k dotéeni plynarenského zafizeni GasNet s.r.o. (STL a NTL
plynovod, plynovodni pFipojky). Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym a
bezpecnostnim pasmem dle zakona ¢&. 458/2000 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisu.
Ochranné pasmo ¢ini u STL a NTL plynovodu 1 m na obé strany od pladorysu.

Pfed zahajenim praci bude provedeno vytyCeni trasy a pfesné ulozeni plynarenského
zarizeni a pfipojek. O provedeném vyty€eni trasy bude sepsan protokol. Pracovnici
provadéjici stavebni ¢&innosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek, rozsahem ochranného pasma a
podminkami stavby.

V uzemi nachazi plynarenské zafizeni ve vystavbé (STL pfipojka PE a STL
plynovody a pfipojky). Veskeré podklady, trasy zafizeni, terminy vystavby apod. je
nutno si vyzadat u investora stavby a respektovat pfipadné podminky.

Dale se v uzemi nachazi nefunkéni plynovod NTL, STL + pfipojky, které nelze
vytyCit. Pfi provadéni praci ve vyznaéeném prostoru tohoto zafizeni je nutno dbat
zvySené opatrnosti tak, aby nedoSlo k mechanickému poskozeni plynovodu a
pfipadnému vzniku vybusné smési. Pracovnici provadé&jici stavebni prace musi byt
prokazatelné seznameni s touto skutecnosti.

Pfi stavbé v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni je nutno postupovat v souladu
s CSN 73 6005 a zakonem 458/2000 Sb. PFi provadéni stavebni &innosti je stavebnik
povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu.
Odkryté plynarenské zafizeni a pfipojky budou fadné zabezpeéeny proti jejich
poskozeni.

Zemni prace ve vzdalenosti do 1 m od vyznacené trasy STL, NTL plynovodniho
potrubi budou provadény ruéné, bez mechanizacnich prostfedkl, pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych naradi a se zvySenou opatrnosti. Neni
povolen pfejezd tézkych vozidel a t&Zké stavebni techniky. V pfipadé nutnosti
prejezdu nad plynarenskym zafizenim je zhotovitel povinen dohodnout dodateény
zpusob ochrany plynarenskych zafizeni. V ochranném pasmu STL, NTL plynovodu a
pripojek nebudou umistovany Zadné nadzemni stavby a nebude provadéna vyskova
Uprava terénu ani zfizovani skladek ¢i uskladnéni materiadlu, zfizovano zafizeni
stavenisté, apod.

V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii bude pred zahajenim stavebni ginnosti
provedeno Uplné obnazeni plynarenského zafizeni a pfipojek v misté kfizeni.

Kazdé odkryti, prfipadné poskozeni plynarenského zafizeni véetné izolace,
signaliza¢niho vodice, vystrazné folie apod. je nutno neprodlené ohlasit spravci
zafizeni. Odkryté plynarenské zafizeni bude fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni.
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KFizeni a soubéh vodovodu a kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi
pfipojkami  musi byt vsouladu s CSN 73 6005. Obrysy vodovodnich, resp.
kanaliza¢nich Sachet budou situovany min 0,5 m od obrysu plynarenského zafizeni.
Pfi kfizeni plynarenského zafizeni zPE bude provedena kontrola funkcénosti
signalizaéniho vodi¢e. Pokud dojde ke kfizeni stokového potrubi s plynarenskym
zafizenim v menS$i vzdalenosti nez 500 mm (min. véak 150 mm), opatfi se ocelovy
plynovod v misté kfizeni trojnasobnou izolaci pfesahujici kanalizacni potrubi na
kazdou stranu o 1000 mm. KfiZzeni vodovodniho potrubi s PZ muze byt v minimalni
vzdalenosti 150 mm, k soubé&hu potrubi ve vzdalenosti min. 500 mm.

Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni vcéetné hlavnich
uzavérd plynu budou udrzovany stale pfistupné a funkéni. Neprodlené po skonéeni
stavebni  Cinnosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

Plynarenské zafizeni bude pred zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano
téZkym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy. Stavajici kryti
plynovodu zlstane zachovano.

Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude
provedena kontrola dodrzeni stanovenych podminek a kontrola plynarenského
zafizeni. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol, ktery bude predloZen pfi
kolaudaci stavby.

Pri realizaci stavby dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK")
spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. (podzemni, nadzemni sit).
Pfed zahajenim praci je stavebnik povinen zajistit vytyCeni trasy vedeni SEK véetné
ovéreni uloZeni kabelové trasy v terénu (pfesny smér a hloubka). Zapoceti ¢innosti je
tfeba oznamit spravci telekomunikaéni sité nejméné 5 pracovnich dni predem.

Ochranneé pasmo SEK je stanoveno dle zakona ¢. 127/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpist rozsahem 1 m po stranach krajniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen pfi
provadéni stavebnich &i jinych praci postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni nebo
ohroZeni sité elektronickych komunikaci, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni
nebo prostorového uspofadani zafizeni. Stavebnik je povinen zabezpedit odkryté
vedeni proti provéSeni, poskozeni &i odcizeni. V ochranném pasmu je mozno
pracovat pouze se souhlasem vlastnika sité, vykopy provadét ruéné bez pouziti
mechanizaénich prostfedk(l a nevhodného naradi. Trasu SEK neni moZno bez
fadného zabezpedeni prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci. Na trase zafizeni
ani v ochranném pasmu nelze ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty, ménit
rozsah a konstrukci zpevnénych ploch.

Pfi pfepravé vysokych nakladu, projizdéni stroji, vozidly nebo mechanizaci pod
nadzemnim vedenim SEK je stavebnik povinen provéfit, zda vyska nadzemniho
vedeni SEK je dostateéna a umoznuje spolehlivy a bezpecny zplsob prepravy
nakladu ¢&i prdjezdu.

Stavebnik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN
umistit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické infrastruktury v podéiném
sméru.

Pfi provadéni vykopl v blizkosti telekomunikacnich sloupl je nutno zaijistit, aby
nedoslo k naruseni jejich stability.

Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spoleénosti CETIN opravnén
manipulovat s kryty kabelovych komor, vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu
vlastnika, neni opravnén uzivat, pfemistovat &i odstrafiovat technologické, ochranné
a pomocné prvky SEK.

Pfed zahozem obnaZené trasy SEK je stavebnik povinen vyzvat spravce sité ke
kontrole min 3 dny pifedem a kontrolu protokolarné zaznamenat.
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66. Realizaci stavby dojde k dotéeni verfejné komunikaéni sité a zafizeni v majetku
spole¢nosti Nej.cz s. r. 0. (zemni opticky kabel). Pfed zahajenim praci je nutno trasu
vedeni vterénu vytyCit. Stavebnik je povinen ucinit takova opatreni, aby nedoSlo
k ohroZzeni nebo poskozeni VKSZ, dodrzovat platnou legislativu, technologické
postupy a technické normy a veskera doporuovana bezpecnostni opatreni.

67. Vedeni komunikacni sité v€etné pomocnych zafizeni (kiosky, kabelové komory,
sloupky, rozvadécové skiiné, antény apod.), nesmi byt bez souhlasu vlastnika
odstranény, pfeloZzeny, manipulovany, ani dotéeny Zadnym jinym zpUsobem.
Vedeni VKSZ se nesmi prejizdét tézkymi vozy a mechanizaci bez pouZiti
zpeviiovacich prvkd. V ochranném pasmu vedeni nesmi byt uskladfiovan stavebni
material, zemina ¢i sut, umistovano zafizeni stavenis$té, zemni prace musi byt
provadény ruéné se zvySenou opatrnosti, bez pouziti mechanizace a nevhodného
nafadi. Stavba v ochranném pasmu musi byt feSena tak, aby nebranila provadéni
udrzby a oprav sité.

68. Pripadné odkryti vedeni je nutno nahlasit spravci sité a zhotovit fotodokumentaci
obnazeného vedeni. Odkryté vedeni musi byt zabezpeéeno proti poskozeni,
provéseni nebo zcizeni, posuvu zeminy apod. Kazdé poskozeni vedeni je tfeba
neprodlené oznamit spravci sité.

69. Pri kfizeni vedeni je tfeba nové sité ukladat pod toto vedeni, dodrZzovat platné normy
a technologické postupy. Pri kfizeni je tfeba provést obnoveni piskového loze pod
vedenim véetné zhutnéni a obnovit kryci folii a trasovaci kabel. Neni mozné sniZzovat
ani zvySovat kryté zeminou bez prfedchoziho souhlasu  spravce sité. Pred
provedenim zahozu odkrytého vedeni bude provedena kontrola spravcem sité, ktera
bude zaznamenana do stavebniho deniku.

70. Dle ustanoveni § 115 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb. Ize dokonéenou stavbu uzivat
jen na zakladé kolaudacniho souhlasu.

71. K zadosti o kolaudaéni souhlas budou vodopravnimu ufadu Méstského ufadu
Bohumin predlozen popis a zdUvodnéni pfipadné provedenych odchylek od
stavebniho povoleni &i projektové dokumentace, doklady tykajici se nakladani
s odpady, protokoly o komplexnosti a jakosti pouzitych vyrobkl a zafizeni, protokoly
o provedenych kontrolach a zkouskach a o pfedani obnazenych stavajicich vedeni a
zafizeni jejich spravelim a dals$i doklady stanovené stavebnim povolenim a vyhlaSkou
¢. 183/2018 Sbh.

72. Veskeré stavbou dotéené pozemky a stavby budou uvedeny do plvodniho stavu a
protokolarné predany vlastnikiim. Protokol o pfedani bude pfedlozen vodopravnimi
Ufadu Méstského uradu Bohumin spolu se Zadosti o kolaudaéni souhlas stavby
vodniho dila.

Upozorneéni:

S odpady vzniklymi v priibéhu stavby je nutno nakladat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001
Sb., o odpadech a 0o zméné nékterych zakonu, v platném znéni véetné jeho provadécich
predpisl. Vznikajici odpady budou tfidény, bude vedena jejich evidence, budou uréena a
technicky vybavena mista k jejich do€asnému shromazdovani a budou pfedavany pouze
opravnénym osobam. Stavebni ¢innosti nesmi vznikat ¢erné skladky odpadu.

Odpady budou pfedavany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam opravnénym
k podnikani, které jsou provozovateli zafizeni k vyuziti, odstranéni, ke sbéru nebo vykupu
odpadu. Doklady o predani opravnéné osobé& budou pfedloZzeny k zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu. V pfipadé, ze pfi stavebni ¢innosti bude nakladano s nebezpeénymi
odpady, bude k Zadosti o kolaudaéni souhlas dolozen souhlas k nakladani s nebezpeénymi
odpady.

V ramci stavby Ize vyuzit pouze nekontaminovanou zeminu a jiny pfirodni material vytéZzeny
béhem stavebni ¢innosti, pokud bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro uéely stavby na
misté, na kterém byl vytéZen.
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Je nutno respektovat ochranu drevin nachazejicich se v prostoru stavby v souladu
s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni a s pfihlédnutim k
CSN 83 9601 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostll a
vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech, a to zejména v bodech 4.6 Ochrana stroml
pred mechanickym poskozenim, 4.8 Ochrana kofenové zény pfi navazce zeminy, 4.9
Ochrana korenového prostoru pfi odkopavce pudy, 4.10 Ochrana kofenoveho prostoru pfi
vykopech ryh nebo stavebnich jam, 4.11 Ochrana kofenového prostoru stromu pfi zfizovani
zakladu stavebnich prvk( a 4.12 Ochrana kofenového prostoru stromu pfi docasném
zatizeni.

Ugastnikem Fizeni dle ustanoveni § 27 odst. 1 pism. a) zakona & 500/2004 Sb. je mésto
Bohumin, Masarykova 158, Bohumin, PSC 735 81, IC 002 97 569.

Oduvodnéni

Na zakladé zadosti stavebnika, kterym je mésto Bohumin, Masarykova 158, Bohumin, PSC
735 81, ICO 002 97 569 v zastoupeni Ing. Jitka Ptodkova, adresa pro dorucovani
Masarykova 158, 735 81 Bohumin bylo zahajeno vodopravni fizeni o povoleni stavby
vodniho dila ,PFiprava tzemi - lokalita Petra Cingra ve Starém Bohuminé“, SO 03
Kanalizace destova, SO 04 Kanalizace splaskova, SO 05 Vodovod* dle ustanoveni § 15
odst. 1 zakona €. 254/2001 Sb. a dle ustanoveni §§ 109 — 115 zakona €. 183/2006 Sb.

Vodopravni ufad Méstského ufadu Bohumin oznamil zahajeni fizeni ve vySe uvedené véci
oznamenim spis. zn.: MUBO/26500/2019/02/ZPS/Cr dne 28.08.2019 a stanovil G&astnikim
fizeni v souladu s ustanovenim § 112 odst. 2 zakona €. 183/2006 Sb., Ihitu k uplatnéni
namitek, popfipadé dlkazl v fizeni. Zaroven upozornil, ze k pozdéji uplatnénym namitkam,
pfipadné dikazim nebude pfihlédnuto. Ve smyslu ustanoveni § 112 odst. 2 zakona
¢. 183/2006 Sb., stanovil vodopravni Gfad Méstského ufadu Bohumin stejnou Ihitu
dotéenym organum k uplatnéni zavaznych stanovisek. Zarover upozornil, Zze k pozdéji
uplatnénym zavaznym stanoviskim nebude pfihlédnuto.

V prubéhu fizeni nebyly uplatnény zadné namitky ucastnikl Fizeni, ani zadné pfipominky.
Vodopravni uUfad upustil vtomto pfipadé ve smyslu ustanoveni § 112 odst. 2 zakona
¢. 183/2006 Sb., od ustniho jednani a ohledani na mist&, nebot jsou mu dobfe znamy
poméry stavenisté a zadost a pfedloZzena dokumentace poskytovala dostate¢ny podklad pro
posouzeni navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu provadéni.

V ramci vodopravniho fizeni bylo doloZzeno nasledujici:

- Uzemni rozhodnuti, které vydal Méstsky urfad Bohumin, odbor stavebni, zn.:
MUBO/20706/2017/STAV/La dne 21.02.2018

- souhlas mistné pfislusného Gfadu s pravomoci stavebniho ufadu s vydanim
rozhodnuti o povoleni stavby dle ustanoveni § 15 odst. 2 zakona €. 183/2006 Sb.,
ktery vydal Méstsky ufad Bohumin, odbor stavebni, zn.:
MUBO/47781/2018/STAV/La dne 05.12.2018

- koordinované zavazné stanovisko, které vydal Méstsky ufad Bohumin, odbor
stavebni zn.: MUBO/26710/2018/STAV/ST ze dne 03.10.2018

- zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Moravskoslezského kraje &. j.
HS0S-8213-2/2018 ze dne 08.10.2018

- zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezskho kraje se sidlem
v Ostrave, spis. zn.: S-KHSMS 34254/2018/KA/HOK ze dne 26.07.2018

- vyjadieni k projektové dokumentaci Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
pFispévkova organizace zn.: 17076/TSU/2018/RR ze dne 16.07.2018

- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. k ohlaSeni stavby,
resp. ke stavebnimu povoleni zn.: 9773/V022842/2018/TE ze dne 21.09.2018

- vyjadieni BM servis a. s. k pro stavebni fizeni ze dne 18.03.2019

- sdéleni CEZ Distribuce, a. s. k existenci energetického zafizeni zn.: 0100996130 ze
dne 03.10.2018
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- vyjadreni CEZ Distribuce, a. s. pro stavebni fizeni zn.: 1104588502 ze dne
27.06.2019

- sdéleni Telco Pro Services, a. s. k existenci komunikaéniho vedeni zn.: 0200814435
ze dne 03.10.2018

- vyjadreni CEZ Teplarenska, a. s. k existenci inZenyrskych siti ze dne 24.06.2019

- stanovisko GridServices, s. r. 0. kpovoleni stavby zn.: 5001802656 ze dne
26.10.2018

- vyjadfeni Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., &. j. 747875/18 ze dne
11.10.2018

- vyjadreni Nej.cz s. r. 0. k existenci siti elektronickych komunikaci zn.: VYJNEJ-2018-
02008-01 ze dne 26.10.2018

- stanovisko Policie Ceské republiky, Uzemni odbor Karvina, Dopravni inspektorat
&.j..KRPT-168606-2/CJ-2016-070306 ze dne 13.05.2019

- stanovisko Povodi Odry, statni podnik, zn.: POD/02642/2019/923/2/840.10 ze dne
11.03.2019

- souhlasy vlastnik(i stavbou dotéenych pozemku (Statni pozemkovy ufad, Sprava
silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace)

- smlouva o pravu provést stavbu &. KI/09/r/2017/RR uzaviena mezi Spravou silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace a méstem Bohumin

- smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vécného bfemene &. KI/11/d/2017/RR,
€. 2017 — 0185 uzaviena mezi Spravou silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace a méstem Bohumin

- vyjadreni k uzemnimu a stavebnimu fizeni Statniho pozemkového Gradu zn.: SPU
365 948/2016 ze dne 27.07.2016

- najemni smlouva €. 27 N 17/70 uzaviena mezi Statnim pozemkovym ufadem a
méstem Bohumin

Dale byla predlozena projektova dokumentace, kterou zpracoval a autorizoval Ing. Jaroslav
Gavlas, Opavska 768/99, 708 00 Ostrava-Poruba, autorizovany inzenyr pro
vodohospodarské stavby, CKAIT 1100129.

Vodopravni Urad Méstského uradu Bohumin oveéfil:
- aktualni katastralni mapu zajmového Gzemi
- v katastru nemovitosti existenci vlastnického prava k pozemkim dotéenym stavbou
vodniho dila a k pozemkim sousedicim s pozemky dotéenymi stavbou vodniho dila

Vodopravni urad Méstského Ufadu Bohumin se v ramci tohoto fizeni zabyval stanovenim
okruhu Gc¢astniku fizeni a okruh ucastnikl fizeni stanovil takto:

U¢astnik dle § 27 odst. 1 pism. a) zakona €. 500/2004 Sb.:
- stavebnik mésto Bohumin, Masarykova 158, Bohumin, PSC 735 81

Ucastnici fizeni dle ustanoveni § 27 odst. 2 zakona €. 500/2004 Sb.:

-vlastnici pozemkd, na kterych ma byt stavba provadéna, maze-li byt jejich viastnické pravo
k pozemkim provadénim stavby pfimo dotéeno; vlastnici staveb na pozemcich, na kterych
ma byt stavba provadéna a ti, kdo maji k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici
vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim stavby pfimo dotéena

- vlastnici sousednich pozemk(l nebo staveb na nich, muzZe-li byt jejich vlastnické pravo
provadénim stavby pfimo dotéeno a ti, kdo maji k sousednimu pozemku pravo odpovidajici
vécnému bifemenu, maze-li byt toto pravo provadénim stavby pfimo dotéeno

mésto Bohumin, Masarykova 158, Bohumin, PSC 735 81

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, Uprkova 795/1, 702 00 Ostrava — Pfivoz

Statni pozemkovy urad, Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3, Zizkov

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. fijna 1235/169, 709 00 Ostrava
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8,m 405 02 Dé&in IV - Podmokly

Telco Pro Services, a. s., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle
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Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., Ol8anska 2681/6, 130 00 Praha 3 - Zizkov
GasNet, s. r. 0. prostiednictvim GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno
Nej.cz, s. r. 0., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4

BM servis a.s., Kratka 773, 735 81 Bohumin

Povodi Odry, statni podnik, Varenskéa 3114/49, 701 26 Ostrava

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle

RACEK BOHUMIN, a.s., Caslavska 988, 735 81 Bohumin

Petr Skuta, &. p. 852, 735 71 Détmarovice

Dotéené viastnici sousednich pozemkd nebo staveb na nich jsou v souladu s ustanovenim
§ 112 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., identifikovani znacenim pozemki a staveb evidovanych
v katastru nemovitosti:

k. 4. Stary Bohumin;

parc. & 824, 826/2, 834, 841/1, 841/2, 842, 843/1, 843/4, 845/4, 845/9, 849/3, 849/8, 857,
862, 865/2, 885/1, 885/3, 885/4, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 888, 890/1, 890/2, 904/1, 904/2,
909/1, 910, 912/1, 913/2, 914/1, 914/4, 915/1, 915/3, 916/1, 916/2, 916/3, 917/1, 917/2,
917/3, 917/4, 918/2, 918/4, 918/7, 918/9, 920/2, 924/1, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1, 926/2,
926/3, 928, 933, 935, 936, 938, 939, 943, 964/1, 965/2, 965/3, 975/1, 1006, 1109/4, 1109/5,
1014, 1015, 1018, 1022, 1023/1, 1023/2,1024, 1026, 1047/3, 1367/1, 1367/4, 1387/11

Podminky dotéenych organt, spravcu jednotlivych siti technické infrastruktury, jejichz zajmy
mohou byt realizaci stavby dotéeny, byly zapracovany do podminek tohoto rozhodnuti.
Povodi Odry, statni podnik, posoudil vliv zaméru na stav a potencial Gtvard povrchovych vod
a na stav Utvarl podzemnich vod a vydal k zaméru kladné stanovisko. Z hlediska zajmu
danych Narodnim planem povodi Odry a Planem diléiho povodi Horni Odry je uvedeny
zamér mozny, protoze lze pfedpokladat, Ze jeho realizaci nedojde ke zhor§eni chemického
stavu a ekologického stavu dotéeného Utvart povrchovych vod a chemického stavu as
kvantitativniho stavu uUtvaru podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno dosaZeni jejich
dobrého stavu. Zamér je v souladu s Planem pro zvladani povodriovych rizik v povodi Odry.

Dle ustanoveni § 36 odst. 3 zakona €. 500/2004 Sb., byla U¢astnikim Fizeni dana moznost
vyjadfit se k podkladiim rozhodnuti. Zadny z U¢astniku fizeni této moZnosti nevyuZil.

Odbor Zivotniho prostiedi a sluzeb Méstského ufadu Bohumin pfezkoumal predlozenou
Zadost véetné doloZzenych doklad(l z hledisek danych zakonem €. 254/2001 Sb., a zakonem
&. 183/2006 Sb., a dospél k zavéru, Ze feseni navrzené zadatelem, technicky a ekonomicky
zdUvodnéné projektovou dokumentaci za predpokladu dodrzeni podminek tohoto rozhodnuti
neohrozuje ani neposkozuje vodohospodarské ani véeobecné zajmy a prava jinych nad miru
danou zakonnymi pfedpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

Upozorneéni:

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy
toto rozhodnuti nabylo pravni moci. Stavba nesmi byt zahdjena, pokud toto rozhodnuti
nenabude pravni moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni mize stavebni ufad prodlouZit na
odlivodné&nou zadost stavebnika podanou pied jejim uplynutim.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni ufad obdrZi oznameni
stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla
zahajena.
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Udaje pro vodopravni evidenci:

Udaje o opravnéném:

Pravnicka osoba:
Nazev:

Sidlo:

ICO:

CZ NACE:

Mésto Bohumin

Masarykova 158, 735 81 Bohumin
002 97 569

75100

Udaje o mistu pfedmétu rozhodnuti:

Nazev vodniho dila:

,Priprava Uzemi — lokalita Petra Cingra ve Starém Bohuminé, SO 03 Kanalizace destova,
SO 04 Kanalizace splaskova, SO 05 Vodovod*

Identifikator kraje:
Nazev kraje:
Identifikator obce:
Nazev obce:

Identifikator katastralniho Gzemi:
Nazev katastralniho Uzemi:

CZ 081

Moravskoslezsky

599051

Bohumin

754897, 707031

Stary Bohumin, Novy Bohumin

Parcelni isla dle evidence katastru nemovitosti:

835/1, 835/2, 838/1, 838/2, 847, 849/1, 849/4, 849/5, 849/6, 851, 853, 854, 856/1, 856/2,
856/5, 856/6, 907/2, 918/1, 919, 927, 929, 930, 931, 940, 965/1, 1016, 1017, 1047/1,
1047/2, 1109/3, 1113/1, 1118/12, 1367/8, 1367/9 na k. . Stary Bohumin a pozemku parc.

€. 2585 na k. u. Novy Bohumin.

Nazev vodniho toku:

Cislo hydrologického pofadi:
Hydrogeologicky rajon:

Vodni utvar:

Umisténi jevu vuéi biehu:

Bajclvka

2-03-02-012

2261

HOD_0720 Odra od statni hranice po tok Ol3e

pravy

Urceni polohy stavby vodniho dila (sourfadnice X, Y):

Vodovod:

Rad ,1"
zacatek Useku:
konec Useku:
Rad ,2“
zacatek Useku:
konec Useku:
Rad ,3"
zadatek useku:
konec Useku:
Rad ,4"
zadatek Useku:
konec useku:
Destova kanalizace:
Stoka ,D1"

zadatek Useku (SS2):

konec Useku (S6):
retenéni nadrz:
Odvodneéni ,D2°
zadatek useku (S7):
konec Useku (514):
Odvodnéni ,D3*
zatatek useku (S7):
konec useku (S34):
Odvodnéni ,D4"

X =1093 800.56 Y = 465 457.47
X=1093 700.32 Y = 465 633.92
X=1093 800.52 Y = 465 454.10
X=1094 034.01 Y =465 176.27
X=1093 850.29 Y = 465 467.94
X =1093 843.44 Y = 465 489.30
X=1094011.23 Y = 465 285.54
X =1094 03559 Y = 465 286.74
X=1093661.17 Y = 465 951.34
X=1093781.45 Y = 465 872.81
X =1 093 865.64 Y = 465 716.85
X =1093862.52 Y = 465 707.16
X=1093701.19 Y = 465 650.17
X =1093 862.52 Y =465 707.16
X=1093910.77 Y = 465 286.53
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zacatek usekuv(§24): X =1093 862.52 Y =465 707.16
konec Useku (S42): X =1094 025.46 Y =465 241.50
Splaskova kanalizace:

Stoka ,1¢

zacatek Useku (napojeni): X=1093734.07 Y =465 679.30
konec Useku (S3): X=1093711.74

Stoka ,,2“ 3

zatatek useku (Sn): X =1 093 803.99 Y = 465 456.05
konec Useku (S6): X =1093 846.23 Y = 465 231.26
Stoka ,3°

zadatek useku (Sn): X=1093 803.99 Y = 465 460.05
konec Useku (59): X=1093843.44 Y = 465 489.30
Stoka ,4"

zadatek useku (510): X =1093 890.46 Y = 465 302.26
konec Useku (517): X =1094 026.85 Y = 465 223.00
Stoka ,5“

zadatek Useku (S15): X=1094 010.51 Y = 465 283.21
konec Useku (S19): X =1094 034.23 Y =465 284.37
Stoka ,6"

zadatek useku (S7): X=1093847.71 Y = 465 468.46
konec Useku (S18): X =1093841.42 Y = 465 488.09

Udaje o pfedmétu rozhodnuti:

440 - vodni dila — stavby kanaliza¢nich stok a kanalizaénich objektu

Povolované vodni dilo:
Kanaliza¢ni soustava:

Charakter kanalizani soustavy:
Pocty oddélenych ¢asti systému:
Poéet napojenych obci:.

Druh stokové sité:

Celkova délka stoky:

Nejmensi jmenovita svétlost stoky:
Nejvétsi jmenovita svétlost stoky:

Poéet povolovanych odlehéovacich komor:

Pocet povolovanych &erpacich stanic:
Kategorie z hlediska TBD:
Manipulaéni Fad:

Zpracovani provozniho radu:
Zkusebni provoz:

Povolované vodni dilo:
Kanalizaéni soustava:

Charakter kanaliza¢ni soustavy:
Poéty oddélenych &asti systému:
Poéet napojenych obci:

Druh stokové sité:

Celkova délka stoky:

Nejmensi jmenovita svétlost stoky:
Nejveétsi jmenovita svétlost stoky:
Celkova délka fadu:

Pocet povolovanych odleh&ovacich komor:

Pocet povolovanych €erpacich stanic:
Kategorie z hlediska TBD:
Manipulaéni rad:

Zpracovani provozniho rfadu:
Zkusebni provoz:
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441 - stokova sit
99 —jina

01 — splaskova
01 — gravitaéni
700 m

250 mm

250 mm

0

0

nepodiéha TBD
ne

ne

ne

441 - stokova sit
99 —jina

02 — destova

01 — gravitaéni
700 m

250 mm

500 mm

0

1

nepodléha TBD
ne

ne

ne

Y = 465 603.74
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430 Vodni dila — stavby vodovodnich fadu

Povolovana vodni dila: 432 - vodovodni fad
Prislusnost k systému vodovodu: 02 — mistni
Ucel uziti vody: 15 — zasobovani obyvatelstva

Pocty oddélenych ¢asti systému: -
Pocet zasobovanych obci: -

Druh vodovodniho Fadu: 02 — zasobovaci sit
Celkova délka radu: 755 m

Nejmensi jmenovita svétlost fadu (mm): 50

Nejvétsi jmenovita svétlost fadu (mm): 100

Pouceni uéastniku

Proti tomuto rozhodnuti mohou U&astnici fizeni podat dle ustanoveni § 81 odst. 1 zadkona
¢. 500/2004 Sb. odvolani ve Ihité do 15 dnl ode dne jeho oznameni ke Krajskému uradu
Moravskoslezského kraje podanim uéinénym u odboru Zivotniho prostfedi a sluzeb
Méstského ufadu Bohumin. V odvolani U€astnik fizeni uvede, v jakém rozsahu rozhodnuti
napada a v éem je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo
fizeni, jez mu pfedchazelo. Odvolani jen proti odivodnéni je nepfipustné. Odvolani se
podava v potfebném poctu stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu
a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li u¢astnik Fizeni odvolani v potfebném
poétu stejnopisl, vyhotovi je na jeho naklady odbor Zivotniho prostiedi a sluzeb Méstského
Ufadu Bohumin.

Dle ustanoveni § 85 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb. ma v¢as podané a pfipustné odvolani
odkladny ucinek.

bdot
Ing. Jan Jeziorsky, MBA

vedouci odboru
zivotniho prostiedi a sluzeb

za spravnost vyhotoveni: Iva Crhova o

Obdrzi:
- Ucastnik fizeni dle § 27 odst. 1 pism. a) zakona €. 500/2004 Sb. (do vlastnich rukou):
e Mésto Bohumin, Masarykova 158, 735 81 Bohumin
prostiednictvim Ing. Jitka PtoSkova, adresa pro doru¢ovani: Masarykova 158,
Bohumin

- Ucastnici fizeni dle § 27 odst. 2 zakona &. 500/2004 Sb. (do vlastnich rukou):
e Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. fijna 1235/169, 709 00
Ostrava — Marianské Hory
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&in IV-Podmokly
GasNet, s.r.o., Klisska 940/96, 400 01 Usti nad Labem, Klige
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., Ol$anska 2681/6, 130 00 Praha 3, Zizkov
Telco Pro Services a. s., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4 — Michle
BM servis a.s., Kratka 773, 735 81 Bohumin
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Nej.cz s.r. 0., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4

Povodi Odry, statni podnik, Varenska 3114/49, 701 26 Ostrava

Spréava silnic Moravskoslezského kraje, Uprkova 795/1, 702 00 Ostrava — Pfivoz
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle

Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11, 130 00 Praha 3, Zizkov

RACEK BOHUMIN, a.s., Caslavska 988, 735 81 Bohumin

Petr Skuta, &. p. 852, 735 71 Dé&tmarovice

=

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o fizeni s velkym poétem UcCastnikl, dorucuje se ostatnim
ucastnikim fizeni dle § 27 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb. toto rozhodnuti dle ustanoveni
§ 144 odst. 6 zdkona ¢&. 500/2004 Sb. verejnou vyhlaskou.

osoby s viastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemk(im a stavbam:

parc. ¢. 824, 826/2, 834, 841/1, 841/2, 842, 843/1, 843/4, 845/4, 845/9, 849/3, 849/8, 857,
862, 865/2, 885/1, 885/3, 885/4, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 888, 890/1, 890/2, 904/1, 904/2,
909/1, 910, 912/1, 913/2, 914/1, 914/4, 915/1, 915/3, 916/1, 916/2, 916/3, 917/1, 917/2,
917/3, 917/4, 918/2, 918/4, 918/7, 918/9, 920/2, 924/1, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1, 926/2,
926/3, 928, 933, 935, 936, 938, 939, 943, 964/1, 965/2, 965/3, 975/1, 1006, 1109/4, 1109/5,
1014, 1015, 1018, 1022, 1023/1, 1023/2,1024, 1026, 1047/3, 1367/1, 1367/4, 1387/11

na k. 0. Stary Bohumin.

- dotéené organy:

Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, VySkovicka, 700 30 Ostrava - Zabreh
Krajska hygienicka stanice se sidlem v Ostravé, Na Bélidle 7, 702 00 Ostrava

Méstsky urad Bohumin, odbor rozvoje a investic, oddéleni rozvoje a tzemniho planovani
Méstsky Grfad Bohumin, odbor Zivotniho prostredi a sluzeb

Méstsky ufad Bohumin, odbor dopravy

Podle ustanoveni § 25 odst. 2 zdkona ¢&. 500/2004 Sb. se doruéeni vefejnou vyhlaskou
provede tak, Ze se pisemnost vyvési na uUfedni desce spravniho organu, ktery pisemnost
dorucuje, tj. na ufedni desce Méstského uradu Bohumin. Patnactym dnem po vyvéseni se
pisemnost povazuje za doru¢enou.

Toto oznameni musi byt vyvéSeno na Ufedni desce Méstského Ufadu Bohumin po dobu
nejméné 15 dn.

Vyvéseno dne: Sejmuto dne:
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